






RALLE GSA - THRUST WASHER GSA

RALLE GSXA - THRUST WASHER GSXA

TAB. A

NASTRI PIATTI GSN / GSN FLAT STRIP MATERIAL

NASTRI PIATTI GSXN / GSXN FLAT STRIP MATERIAL

GSA/GSXA 10 10+0,25 20-0,25 1,5-0,05 18±0,12 2,125±0,25 1,2-0,25

GSA/GSXA 12 12+0,25 24-0,25 1,5-0,05 18±0,12 2,125±0,25 1,2-0,25

GSA/GSXA 14 14+0,25 26-0,25 1,5-0,05 20±0,12 2,125±0,25 1,2-0,25

GSA/GSXA 16 16+0,25 30-0,25 1,5-0,05 22±0,12 2,125±0,25 1,2-0,25

GSA/GSXA 18 18+0,25 32-0,25 1,5-0,05 24±0,12 2,125±0,25 1,2-0,25

GSA/GSXA 20 20+0,25 36-0,25 1,5-0,05 28±0,12 3,125±0,25 1,2-0,25

GSA/GSXA 22 22+0,25 38-0,25 1,5-0,05 30±0,12 3,125±0,25 1,2-0,25

GSA/GSXA 24 24+0,25 42-0,25 1,5-0,05 33±0,12 3,125±0,25 1,2-0,25

GSA/GSXA 26 26+0,25 44-0,25 1,5-0,05 35±0,12 3,125±0,25 1,2-0,25

GSA/GSXA 28 28+0,25 48-0,25 1,5-0,05 38±0,12 4,125±0,25 1,2-0,25

GSA/GSXA 32 32+0,25 54-0,25 1,5-0,05 43±0,12 4,125±0,25 1,2-0,25

GSA/GSXA 38 38+0,25 62-0,25 1,5-0,05 50±0,12 4,125±0,25 1,2-0,25

GSA/GSXA 42 42+0,25 66-0,25 1,5-0,05 54±0,12 4,125±0,25 1,2-0,25

GSA/GSXA 48 48+0,25 74-0,25 2-0,05 61±0,12 4,125±0,25 1,7-0,25

GSA/GSXA 52 52+0,25 78-0,25 2-0,05 65±0,12 4,125±0,25 1,7-0,25

GSA/GSXA 62 62+0,25 90-0,25 2-0,05 74±0,12 4,125±0,25 1,7-0,25

SIGLA d D SP DS h
Profondità

Code (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Seat
(mm)

TIPO / (Type) LUNGHEZZA / L (Length) LARGHEZZA / W (Width) SPESSORE / SP. (Thickness)
±1 ±1 º0.040

GSN/GSXN 500 200/250 1.0

GSN/GSXN 500 200/250 1.5

GSN/GSXN 500 200/250 2.0

GSN/GSXN 500 200/250 2.5

GSN/GSXN 500 200/250 3.0

MISURE METRICHE / METRIC SIZE



Capacità di Carico 140N/mm2 Coeff. d’Attrito 0.04 ~ 0.20
Load Capacity Friction Coef. (µ)
Temp. Max -195°C ~ 280°C PV Max (secco) 3.6N/mm2·m/s
Temperature Limit PV Limit (dry)
Velocità Max 5m/s PV Max (olio) 50N/mm2·m/s
Speed Limit PV Limit (oil)

Capacità di Carico 140N/mm2 Coeff. d’Attrito 0.04 ~ 0.20
Load Capacity Friction Coef. (µ)
Temp. Max -195°C ~ 280°C PV Max (secco) 3.6N/mm2·m/s
Temperature Limit PV Limit (dry)
Velocità Max 2.5m/s PV Max (olio) 50N/mm2·m/s
Speed Limit PV Limit (oil)

ACCIAIO + BRONZO + PTFE
STEEL + BRONZE + PTFE

ACCIAIO INOX + BRONZO + PTFE
STAINLESS STEEL + BRONZE + PTFE



Capacità di Carico 140N/mm2 Coeff. d’Attrito 0.03 ~ 0.18
Load Capacity Friction Coef. (µ)
Temp. Max -195°C ~ 300°C PV Max (secco) 4.3N/mm2·m/s
Temperature Limit PV Limit (dry)
Velocità Max 5m/s PV Max (olio) 50N/mm2·m/s
Speed Limit PV Limit (oil)

Capacità di Carico 70N/mm2 Coeff. d’Attrito 0.05 ~ 0.25
Load Capacity Friction Coef. (µ)
Temp. Max -40°C ~ 130°C PV Max (secco) 2.8N/mm2·m/s
Temperature Limit PV Limit (dry)
Velocità Max 2.5m/s PV Max (olio) 22N/mm2·m/s
Speed Limit PV Limit (oil)

BRONZO + PTFE
BRONZE + PTFE

ACCIAIO + BRONZO + RESINA POLIACETALICA (POM)
STEEL + BRONZE + MODIFIED POLYACETAL (POM)



Boccole Autolubrificanti
Sliding Bearing

Materiale Base CuSn8P0.3 or CuSn6.5P0.1
Base material
Durezza HB90 ~ 120 Temperatura Max -80°C ~ 200°C
Hardness Temperature limit
Capacità di Carico 75N/mm2 Velocità Max 2.5m/s
Load Capacity Speed Limit

Lega Bronzo CuPb10Sn10 or CuSn6Zn6Pb3
Lead bronze alloy
Capacità di Carico 65N/mm2 Durezza lega (70 ~ 100)HB
Load Capacity Harderness alloy
Temperatura Max 260°C
Temperature Max

BRONZO LAMINATO/ALVEOLATO
ROLLED BRONZE/INDENTATIONS

BIMETALLICHE/ACCIAIO + BRONZO SINTERIZZATO
BI-METAL/STEEL + SINTERED BRONZE



Materiale sup.
Surface material CuSn10Pb10+Gr.
Capacità carico Coeff. d’attrito
Load capacity 65N/mm2 Friction coeff. (µ) 0.06 ~ 0.2
Limite temp. Velocità max
Temperature limit -100°C ~ 260°C Speed limit 4m/s

Acciaio/Allumino
Steel/Alumin AlSn20Cu Temperature max. 150°C

Load capacity 30N/mm2 Harderness alloy (30 ~ 40)HB
Capacità carico

Mat. base Carico dim. max
Base material GCr15 Dynamic load limit 250N/mm2

Durezza Carico limite
Base hardness HRC58 ~ 60 Load limit under lm/min 70N/mm2

Coeff. d’attrito Limite vel.
Friction coeff. (µ) < 0.17 Sliding velocity limit 0.1m/s
Max temp. PV limite
Temperature max. 350°C PV limit 2.5N/mm2·m/s

Mat. base Max carico dinamico
Base material CuZn24Al6 Dynamic load limit 100N/mm2

Durezza Coeff. d’attrito
Base hardness HB230 ~ 270 Friction coeff. (µ) < 0.16
Limite temp. Max vel. scorr.
Temperature max. 170°C Sliding velocity limit Oil 1.5m/s

Mat. superficiale
Surface material CuSn6.5P0.1+Gr.
Capacità carico Coeff. d”attrito
Load capacity 65N/mm2 Friction coeff. (µ) 0.06 ~ 0.2
Limite temp. Velocità max
Temperature limit -100°C ~ 260°C Speed limit 4m/s

Lega di bronzo Max temp.
Lead bronze alloy CuPb6Sn6Zn3 Temperature max. 260°C
Capacità carico Durezza lega
Load capacity 65N/mm2 Harderness alloy (70 ~ 100)HB
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MATERIALE FERRO MATERIALE BRONZO
BOCCOLE FLANGIATE

Tolleranze E7/r7 Tolleranze F7/r7

8 14 18 3 8
10 14 18 2 12
10 16 20 3 8

10
16

12 16 18 2 12
12 16 20 2 12
12 18 22 3 12

18
25

14 20 25 3 12
20
25

15 22 28 3 12
16 

16 22 28 4 12
16 

18 25 32 4 16
20 28 35 4 16

20 
30
35

22 32 40 5 20
25 32 40 5 20
25 30 40 4 16
25 35 45 5 16

25
30 40 50 5 20

30
35 45 55 5 20

35

40 50 60 6 25
40

45 55 65 6 30
50 60 70 6 30

50
60 75 85 6 60

706
70 85 95 6 60

70
80

80 95 105 8 60
70
80

d D Df S L d D Df S L

Edizione 1/2003

5 10 12 2 8
6 9 13 2 20
6 10 14 2 16
6 12 14 2 8

10
13
20

8 12 16 2 8
10
12
14

16
8 14 18 3 8

14
20

9 14 18 3 14
10 13 16 2 6
10 14 18 2 10

14
20

10 14 18 3 10

15
20

10 15 19 3,5 6,5
10 16 20 3 10

16
20

12 15 18 1,5 13,5
12 15 20 2 25
12 16 20 2 12

16
18
25

12 18 22 3 10
12
18
25

14 20 25 3 14
20
25

15 20 24 2,5 30
15 20 5 4 32
15 22 28 3 15

22
30

16 22 28 3,5 16
22

30
17 25 32 4 17

25

18 25 32 4 18
25

20 28 35 4 20
25

30
35

20 28 35 5,5 40
22 28 32 3 20
22 32 40 5 22
25 30 36 3 20

45
25 32 40 5 25

32
40

25 35 45 5 16

25
35
45

30 35 40 3 30

35
30 40 50 5 30

42
55

32 42 48 5 32

40
35 45 55 5 35

45
50

40 50 60 6 40

50
60

45 55 65 6 45

55
65

50 60 70 6 31

50
60
70

d D Df S L

55 64 71 5 45
60 75 85 6 60

70
70 85 95 6 60

65

80
80 95 105 8 60

70

80
90

Generalsint

GeneralsintGeneralsint

DIMENSIONI

FORO BOCCOLA ALBERO BASE Ø EST. BOCCOLA Ø FLANGIA LUNGH. BOCCOLA ECCENTRICITA'

sino a 3

da 3 a 6

da 6 a 10

da 10 a 18

da 18 a 30

da 30 a 50

da 50 a 80

da 80 a 120

E 7 E 8 F 7 H 7 g 7 h 7 r 7 js 13 IT 9

+24
+14
+32
+20
+40
+25
+50
+32
+51
+40
+75
+50
+90
+60
+107
+72

da 120 a 180 +125
+85

+28
+14
+38
+20
+47
+25
+59
+32
+73
+40
+89
+50

+106
+60
+125
+72
+125
+85

+16
+06
+22
+10
+28
+13
+34
+16
+41
+20
+50
+25
+60
+30
+71
+36
+83
+43

+10
+00
+12
+00
+15
+00
+18
+00
+21
+00
+25
+00
+30
+00
+35
+00
+40
+00

-02
-12
-04
-16
-05
-20
-06
-24
-07
-28
-09
-34
-10
-40
-12
-47
-14
-54

  00
-10
  00
-12
  00
-15
  00
-18
 00
-21
 00
-25
  00
-30
  00
-35
  00
-40

+20
+10
+27
+15
+34
+19
+41
+23
+49
+28
+59
+34
+71
+43
+86
+54
+103
+63

+70
-70
+90
-90

+110
-110
+135
-135
+165
-165
+195
-195
+230
-230
+270
-270
+315
-315

 25

 30

 36

 43

 52

 62

 74

 87

 100

TABELLA TOLLERANZE ISO IN µ/m SOLITAMENTE USATE

h 13

   00
-140
   00
-180
   00
-220
   00
-270
   00
-330
   00
-390
   00
-460
   00
-540
   00
-630

d D L d D L

5 8 10
5 10 10

6 10 8
10
12 

6 12 8
10
12 

7 10 6

12 
8 12 8

10
12 
16 

8 14 12
16 

9 12 10
16 

10 13 10

10 14 10
16 
20 

10 16 10
16 
20 

12 16 12
16 
20 
25 

12 18 12
16 
20 
25 

14 18 12
20 

14 20 12
20 
30 

15 20 12
16 
20 
25 

30 
15 22 16

20 
30 

16 20 16
20
25
28

16 22 16
20
25
30

17 25 20
30

18 22 16
20
30

18 25 16
20
30

20 24 20
24
30

20 25 20
30
40

20 26 15
20
30

20 28 20
25
30

40

20 30 20
25
30

22 28 25
30
40

22 32 20
30
40

24 30 32
25 30 25

30
35
40

25 32 25
30
35
40

d D L

25 35 25
35

45
50

30 35 30
35

45
30 40 30

40

50
60

35 45 35
50

55
40 50 40

50

60
80

45 55 45
60

50 60 50
60
70

55 65 70
60 70 50

60
70
80

60 75 60
80

65 80 60
70 85 60

90
75 90 70
80 95 70

90
90 100 90
100 120 80

100

MATERIALE FERRO

d D L d D L

3 6 5
4 7 8

4 8 4
8

12 
4 10 10

9 
11

d D L

MATERIALE BRONZO

BOCCOLE CILINDRICHE

Tolleranze E7/r7 Tolleranze F7/r7

5 9 5

5 10 5
10
14

6 8 8
6 10 6

10
12
15

6 12 6
12
15

7 11 8
13

8 10 8
8 12 8

10
12
16

8 14 8
14
16

9 14 8
16

10 13 10
15
18
20

10 15 10
15
20

10 16 10
16
20
25

12 15 12
15
18
20

12 16 12
16
20
30

12 17 12
17
24

12 18 12
18
25

14 18 14
18
22

14 20 14
20
30

15 20 15
20
24
30

15 22 15
22
30

16 18 22
30

16 20 16
20
30

16 22 16
22
30

17 22 17
22

17 23 16
23

17 25 17
25

18 22 18
22
30

18 23 18
23
28

18 24 18
24
28

18 25 18
25
30

19 25 25

20 24 20
24
30

20 25 20
25
34

40

20 26 20
30
40

20 28 20
28
40

20 30 20
22 26 22

26
30

22 28 22
28
34

40
22 32 22
24 30 24

30
25 30 20

25
30
35
40

25 32 25
32
35
40

25 35 25
35
50

28 33 28
40

28 35 28
44

d D L

30 35 20
25
30
35

40
30 38 30

38
50

30 40 30
40
50

35 42 35
42
50

35 45 35
45
50

40 45 40
45
55

40 50 40
50
60

45 55 45
55
60
65

50 60 50
60
70

55 65 55
60

60 70 50
60
70
80

60 75 60
70
75
80

70 80 70
80
90

70 85 60
90

75 90 60

d D L

80 95 70
90

85 100 100
90 100 70

100 110 65

100 120 80
100

L

d

D

ESEMPIO
DI
ORDINAZIONE

d x D x L

ESEMPIO
DI
ORDINAZIONE

d x D x Df x S x L
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Obbiettivo primario di Generalsint è da
sempre la soddisfazione del cliente attraverso
il raggiungimento della massima qualità.

LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA'
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N.B. Su richiesta possiamo fornire boccole a disegno in diversi diametri e lunghezza o materiali speciali: bronzo-ferro oppure in acciaio inox

2




