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Catene Agricole
(Agricoltural Chains)
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CATENE ANCO
: : Cari dio di : g
RBT Passo Larghezza interna @ del rullo @ del perno Altezza piastre Ing;;‘ rl;)oroRtigi.:ale Ingombro max. arlcrc())trtll ialo : Peso ca. Rif. R’
Rif. ISO P. mm. Hi mm. Dr. mm. Dp mm. Hp. mm. I mm. Ix mm. Kg. Kg. / mt.
S32 29,31 15,88 11,43 4,47 13,50 26,70 31,80 2.200 0,77 1101
S42 34,93 19,05 14,27 7,01 19,80 34,30 39,40 4.500 1,60 1107
S45 41,40 22,23 15,24 5,74 17,30 38,10 43,20 3.500 1,56 1102/B
S52 38,10 22,23 15,24 5,74 17,30 38,10 43,20 3.500 1,65 1102
S55 41,40 22,23 17,78 5,74 17,30 38,10 43,20 3.500 1,66 1103
S62 41,91 25,40 19,05 5,74 17,30 40,60 45,70 3.700 1,90 1104
S77 58,34 22,23 18,26 8,92 26,20 43,20 52,10 6.000 2,60 1105
S88 66,27 28,58 22,86 8,92 26,20 50,80 58,40 6.000 3,26 1106
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CAD1
Nouveau tampon


(Agricoltural Chains)

Catene Agricole
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ATTACCHI PER TRASPORTATORI MIETITREBBIA Tipo Al e Tipo K1
(Attachments for ANCO Chains)
= Passo Altezza  Aletta | Larghezza asola | Lunghezza asola TrLr;t\/eerfsS;IZ Fori Ingoml:;z;gasv. Spess. Alette est. | Spess. Alette int. | Rif. "R"
Rif. ISO P. mm. h. f mm. | f1 mm. | t. mm| b mm. | Se mm. | Si mm.
S32 29,31 8,60 5,3 8,0 21,50 30,50 1,70 1,70 1101
S42 34,93 14,00 8,3 12,5 27,00 37,50 2,50 2,50 1107
S45 41,40 11,40 8,5 11,7 27,00 37,50 2,50 2,50 1102/B
S52 38,10 11,40 8,5 10,1 29,40 38,80 2,50 2,50 1102
S55 41,40 11,40 8,5 11,7 27,00 40,90 2,50 2,50 1103
S62 41,91 11,40 8,5 15,0 33,30 47,70 2,50 2,50 1104
S77 58,34 20,80 8,5 11,7 38,10 50,90 4,00 4,00 1105
S88 66,27 20,80 8,5 10,1 48,40 59,80 4,00 4,00 1106
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U.T.S

Catene per raccoglitore carri Autocaricanti
(Chains for crop fodder machines)
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CAD1
Nouveau tampon


Catene per raccoglitore carri Autocaricanti
(Chains for crop fodder machines)

CA508 50,80 17,00 15,88 22,50 8,20 4,00 4,00 35,00 48,00 63,00 38,00 41,00 6.600
CA650 50,80 19,05 19,05 25,50 9,53 4,00 4,00 35,00 48,00 63,00 40,50 46,80 9.500
CA704 70,00 14,00 20,00 25,00 10,00 4,00 4,00 26,00 32,00 49,50 38,00 41,00 4.000
CA710 70,00 14,00 20,00 25,00 10,00 4,00 4,00 35,00 42,00 60,00 38,00 41,00 9.000
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Catene a rulli Semplici
(Simplex Roller Chain)

%)

@

Ingombro totale

Carico di rottura

E Passo Larghezza interna atll il del perno Altezza piastre scartamento perno Rib. o Peso ca. Tipologia
g L9 P. mm. b1 min. mm. d1 max. mm. d2 max. mm. h2 max. mm. Pt. mm. b4 max. mm. |Fb min.  N. Kg. / mt. ¢ & 0
04B-1 6,00 2,80 4,00 1,85 5,00 10,30 3.000 0,12 ¢ 0
05B-1 8,00 3,00 5,00 2,31 7,10 11,70 5.000 0,18 ¢ 0
081 12,70 3,30 7,75 3,66 9,90 9,20 8.200 0,30 * &
082 12,70 2,38 7,75 3,66 9,90 8,05 9.800 0,28 L3
083 12,70 4,88 7,75 4,09 10,05 13,20 10.500 0,48 ¢ &
084 12,70 4,88 7,75 4,09 10,05 13,20 15.750 0,48 ¢ &
06B-1 9,525 5,72 6,35 3,28 8,20 13,20 9.000 0,41 ¢ &0
08B-1 12,70 7,75 8,51 4,45 11,80 16,70 1.900 0,70 ¢ %0
10B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 19,60 14,73 2.300 0,95 ® &0
12B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 16,13 22,70 2.950 1,21 ¢ &0
16B-1 25,40 17,02 15,88 8,28 21,08 36,10 6.000 2,70 ¢ %0
20B-1 31,75 19,56 19,05 10,15 26,42 43,20 8.300 3,60 ¢
24B-1 38,10 25,40 25,40 14,63 33,40 53,40 14.500 6,62 ¢
28B-1 44,45 30,99 27,94 15,85 37,08 65,00 19.000 8,30 L3
32B-1 50,80 30,99 29,21 17,75 42,29 67,00 23.000 10,50 *
40B-1 63,50 38,10 39,37 22,89 52,96 82,60 39.000 15,20 ¢
48B-1 76,20 45,72 48,27 29,24 63,88 99,00 60.000 24,65 ¢
ASA 25-1 6,35 3,18 3,30 2,30 6,02 8,00 4.200 0,13 *
ASA 35-1 9,53 4,77 5,08 3,59 9,05 11,80 7.825 0,33 ¢ K
ASA 40-1 12,70 7,95 7,95 3,96 12,07 16,60 13.800 0,60 LK)
ASA 50-1 15,875 9,53 10,16 5,08 15,09 20,70 21.800 1,01 ¢ K
ASA 60-1 19,05 12,70 11,91 5,94 18,08 26,00 31.100 1,43 * K
ASA 80-1 25,40 15,88 15,88 7,92 24,13 33,30 55.600 2,57 ¢ &
ASA 100-1 31,75 19,05 19,05 9,53 30,18 40,40 86.700 3,87 L3
ASA 120-1 38,10 25,40 22,23 11,10 36,20 50,00 1.246.000 5,65 ¢
ASA 140-1 44,45 25,40 25,40 12,70 42,24 54,30 1.690.000 7,44 3
ASA 160-1 50,80 31,75 28,58 14,27 48,26 68,00 2.224.000 9,75 ¢
ASA 200-1 63,50 38,10 39,68 19,84 60,33 80,30 3.470.000 16,00 *
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Catene a rulli Semplici
(Simplex Roller Chain)

ASA 50 H
ASA 60 H
ASA 80 H

ASA 100 H

LEGENDA
* Acciaio al carbonio / Carbon steel Note: Tutte le catene sono prestirate 30 %
L3 Acciaio Nichelato Galvanico / Nichel steel Tolleranza ammissibile teorica prima della Lubrificazione
0 Acciaio Inox Aisi 304 / Stainlees steel .+ 0,15% / 0 con precarico secondo norme UNI 2578
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Catene a rulli Side-Bow
(Side-Bow Chains)
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Catene a rulli Side-Bow
(Side-Bow Chains)

LEGENDA
¢ Acciaio al carbonio / Carbon steel Note: Tutte le catene sono prestirate 30 %
L3 Acciaio Nichelato Galvanico / Nichel steel Tolleranza ammissibile teorica prima della Lubrificazione
S] Acciaio Inox Aisi 304 / Stainlees steel .+0,15% / 0 con precarico secondo norme UNI 2578
Note :

Le catene SIDE-BOW sono catene che permettono una flessione laterale, sono adatte all'utilizzo nei traspostatori curvilinei, vengono anche utilizzate in ambiente di trasmissione di potenza, quando ci
si trova in presenza di ingranaggi non perfettamente allineati. Le catene Side-Bow vengono costruite con perni di diametro speciale per garantire la tolleranza di accoppiamento tra perno, bussola,

tale da consentire la flessione parziale sul piano orizzontale.
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Catene da Trasporto non Unificate a passo metrico
(Conveyors chain)
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Catene da Trasporto non Unificate a passo metrico
(Conveyors chain)

= Passo Larghezza interna @ del rullo @ del perno Altezza piastre Ing;;:;oRtigFale Ingombro max. | Spessore piastre Cariigtrtr:l?gio 4 Peso ca.
N°e P. mm. L mm. D2 mm. D6 mm. H mm. F1 mm. 1/2 F;;.FZ S N. Kg. / mt.
400 ** 50 15 31 10 23 33 36 3 35.000 3
400SS* 50 15 31 10 23 33 36 3 30.000 3
401 75 15 31 10 23 33 36 3 35.000 2,8
402 100 15 31 10 23 33 36 3 35.000 2,3
500 50 15 31 10 25 36 39 4 45.000 3,9
500R 50 15 31 10 25 36 39 4 75.000 3,9
501 75 15 31 10 25 36 39 4 45.000 3,2
502 100 15 31 10 25 36 39 4 45.000 2,7
502R 100 15 31 10 25 36 39 4 75.000 2,7
503 125 15 31 10 25 36 39 4 45.000 2,5
504 150 15 31 10 25 36 39 4 45.000 2,4
701 75 22 40 12 35 43 46,5 4 75.000 5,9
703 100 22 40 12 35 43 46,5 4 75.000 4,9
704 125 22 40 12 35 43 46,5 4 75.000 4,4
705 150 22 40 12 35 43 46,5 4 75.000 4
) Catene In acciaio INOX
(**) Catene a piastre sagomate
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Catene a rulli Triple
(Triplex Roller Chains)
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Catene a rulli Triple
(Triplex Roller Chains)

%]

Ingombro totale

= Passo Larghezza interna all il del perno Altezza piastre scartamento perno Rib. Carico di rottura Peso ca. Tipologia
Rif. 1SO P. mm. b1 min. mm. d1 max. mm. d2 max. mm. h2 max. mm. Bt mm. b6 max. mm. |Fb min.  N. Kg. / mt. ¢ & @
06B-3 9,525 5,72 6,35 3,28 8,20 10,24 33,20 23600 1,16 *
08B-3 12,70 7,75 8,51 4,45 11,80 13,92 44,30 47500 2,10 ¢
10B-3 15,875 9,65 10,16 5,08 19,60 16,59 52,30 60000 2,85 *
12B-3 19,05 11,68 12,07 5,72 16,13 19,46 61,50 80000 3,62 ¢
16B-3 25,40 17,02 15,88 8,28 21,08 31,88 99,90 160000 8,10 ¢
20B-3 31,75 19,56 19,05 10,15 26,42 36,45 115,00 250000 10,80 ¢
24B-3 38,10 25,40 25,40 14,63 33,40 48,36 150,20 425000 20,10 *
28B-3 44,45 30,99 27,94 15,85 37,08 59,56 184,30 530000 24,90 *
32B-3 50,80 30,99 29,21 17,75 42,29 58,55 183,00 670000 31,50 ¢
40B-3 63,50 38,10 39,37 22,89 52,96 72,29 226,00 950000 46,50 ¢
48B-3 76,20 45,72 48,27 29,24 63,88 91,21 281,60 1500000 72,80 ¢
ASA 35-3 9,53 4,77 5,08 3,59 9,05 10,13 32,30 23475 1,05 *
ASA 40-3 12,70 7,95 7,95 3,96 12,07 14,38 45,30 41400 1,80 *
ASA 50-3 15,875 9,53 10,16 5,08 15,09 18,11 56,40 65400 3,15 ¢
ASA 60-3 19,05 12,70 11,91 5,94 18,08 22,78 71,60 93400 3,81 ¢
ASA 80-3 25,40 15,88 15,88 7,92 24,13 29,29 91,70 166800 8,06 ¢
ASA 100-3 31,75 19,05 19,05 9,53 30,18 35,76 112,50 260200 12,41 ¢
ASA 120-3 38,10 25,40 22,23 11,10 36,20 45,44 141,70 373700 17,48 ¢
ASA 140-3 44,45 25,40 25,40 12,70 42,24 48,87 152,40 507100 22,50 *
ASA 160-3 50,80 31,75 28,58 14,27 48,26 58,55 182,50 667200 30,30 ¢
ASA 200-3 63,50 38,10 39,68 19,84 60,33 71,65 222,30 1040900 47,90 ¢
LEGENDA
* Acciaio al carbonio / Carbon steel Note: Tutte le catene sono prestirate 30 %
- Acciaio Nichelato Galvanico / Nichel steel Tolleranza ammissibile teorica prima della Lubrificazione
C] Acciaio Inox Aisi 304 / Stainlees steel .+0,15% / 0 con precarico secondo norme UNI 2578
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Attacchi per Catene da Trasporto a passo metrico
(Attachments for conveyors chain)

| —

N° C&";:itg;é'io mm. mm. B mm. mm. mm. D1 mm. mm. mm. S mm.
400 Solo passi est. 50 35 31 60 10 8,5 48,5 25 3
400 tutte 50 28 31 30 10 / 46 / 3
400B tutte 50 16,5 42 30 10 / 57 / 3
400B Solo passi est. 50 16,5 31 60 10 8,5 48,5 25 3

400SS tutte 50 28 31 30 10 / 46 / 3
400SS Solo passi est. 50 35 31 60 10 8,5 48,5 25 3
401 % o tutte 75 30 28 60 10 9 41,5 30 3
402 o tutte 100 35 31 70 10 9 46,5 35 3
500 & o tutte 50 35 32 45 10 8,5 48,5 25 4
500B & o tutte 50 22 45 45 10 8,5 61,5 25 4
500 BR & e Solo passi est. 50 17,5 34 60 10 9 50 30 4
501 o tutte 75 30 29 60 10 9 44,5 30 4
502 ¢ tutte 100 35 32 70 10 9 48,5 35 4
503 o tutte 125 35 32 70 10 9 56 35 4
504 *e tutte 150 35 32 70 10 9 56 35 4
7014 tutte 75 26 38 50 10 9 66,5 25 4
703« tutte 100 40 38 70 10 9 54,5 35 4
704 ¢ tutte 125 26 40 100 10 9 62,5 70 4
7054 tutte 150 26 40 100 10 9 56,5 50 4

° Attacchi ad 1 foro

& Attacchi ad 2 fori

. Attacchi ad 3 fori

*

Attacchi saldati
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Schemi Catene Raschianti
(Drawing Scraper Chains)

Catena Raschiante a maglie Stampate Generalmente usate su Trasportatori
con attacco in quadro Orizzontali /o inclinati max. 5° - 10°

Catena Raschiante a maglie stampate
con attacco in piatto

Generalmente usate su Trasportatori
Orizzontali e/o inclinati max. 5° - 10°
Materiali sporchi
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Schemi Catene Raschianti
(Drawing Scraper Chains)

Catena raschiante con attacco in quadro ad "U" Generalmente usati su trasportatori
con inclinazioni max. 25°

Catena raschiante con attacco in quadro a "C" Generalmente usate su Trasportatori
con inclinazione max. 25°
Materiali sporchi
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Schemi Catene Raschianti
(Drawing Scraper Chains)

Catena raschiante con attacco in quadro ad "O" Generalmente usate su Trasportatori

con inclinazione da 25° sino a 90° max.
Materiali sporchi
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