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Supporti

  a flangia quadra

1) Corpo esterno supporto in poliammide rinforzata con fibre di vetro.
2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
3) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello  GAY NPPB.
4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304
6) Coperchio di protezione in polipropilene.(Colore grigio Ral 7042.)
7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR  per alberi rotanti.
8) Guarnizione OR in gomma N.B.R
9) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

Serie UCF/C

Protezione completa del cuscinetto
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D
E A S G I Z U T DF C C

Max   

( mm ) 

Min   
0  

( N )
( N )

25

20

UCF 205 C

UCF 204 C

UCF 206 C 83

92

102

83

70

63.5

113

122

133

113

99

90

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

26

26

26

26

22

19

20

20

19.5

19.5

17

15.5

41

45

48.5

48.5

36

33.5

54

57

65

65

47

44

56

59

68

68

49

46.5

60

70

78

78

50

45

50

55

65

65

45

40

19500

25500

32500

32500

14000

12800

11300

15300

19800

19800

7800

6600

17500

18000

18000

18000

17000

16500

UCF 207 C

UCF 208 C

MUCF 208 C

30

35

40

40

80250

80697

80058
80009
80057
80248

80251

80699

80061
80005
80060
80249

MATERIALI :  Supporto in PA+F.V; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole
 di rinforzo e rosette in acc.inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene 
 colore grigio Ral 7042

CARATTERISTICHE :

CONFEZIONE :

A RICHIESTA :

Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza  spallamento.
Errore massimo di allineamento dell’albero 2.5°.

8 pezzi.

Versioni con supporto in polipropilene+F.V e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e 
con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

Serie UCF/CDati tecnici

SERIE
CODICI

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto
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1) Corpo esterno supporto in poliammide rinforzata con fibre di vetro.
2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
3) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello GAY NPPB.
4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304
6) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

NB. Si differenzia dalla serie UCF/C solo per la mancanza del coperchio
       di protezione,che può essere ordinato a parte come accessorio.

Senza coperchio di protezione

Supporti

  a flangia quadraSerie UCF/CX
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25

20

UCF 205 CX 

UCF 204 CX 

UCF 206 CX 

UCF 207 CX 

UCF 208 CX 

MUCF 208 CX 

83

70

63.5

92

102

83

113

99

90

122

133

113

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

26

22

19

26

26

26

20

17

15.5

20

19.5

19.5

41

36

33.5

45

48.5

48.5

54

47

44

57

65

65

56

49

46.5

59

68

68

19500

14000

12800

25500

32500

32500

11300

7800

6600

15300

19800

19800

17500

17000

16500

18000

18000

18000

30

35

40

40

60

70

78

78

50

45

50

55

65

65

45

40

D
E A S G I Z U T C C

( mm ) 

0  

( N )

( N )DF
Max   Min   

80253

80701

80177
80176
80175
80252

80256

80256

80077
80011
80075
80254

80257

80257

80078
80053
80076
80255

TIPO CHIUSO

COPERCHI DI PROTEZIONE.

TIPO APERTO

MATERIALI : Supporto in Poliammide+F.V colore nero ; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone niche
lato; boccole di rinforzo e rosette in acc.inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene
colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE :

CONFEZIONE :

Differisce dalla serie UCF/C per la mancanza del coperchio di protezione che può essere ordinato 
a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento.
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°.

8 pezzi.

SERIE CODICI
Supporto

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto CODICI Coperchio

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

A RICHIESTA : Versioni con supporto in polipropilene+F.V e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e 
con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

Serie UCF/CXDati tecnici
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Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

Senza coperchio e guarnizione posteriore

1) Corpo esterno supporto in poliammide rinforzata con fibre di vetro.
2) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello GAY NPPB.
3) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
4) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304
5) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

NB. Si differenzia dalla serie UCF/C solo per la mancanza della
       guarnizione posteriore, e del coperchio di protezione,che può
       essere ordinato a parte come accessorio.
     

Serie UCF

Supporti

  a flangia quadra
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D
E A S G I Z U T C C

( mm ) 

0  

( N )
( N )

25

20

UCF 205 

UCF 204

UCF 206 83

70

63.5

92

102

83

113

99

90

122

133

113

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

26

22

19

26

26

26

20

17

15.5

20

19.5

19.5

41

36

33.5

45

48.5

48.5

54

47

44

57

65

65

56

49

46.5

59

68

68

19500

14000

12800

25500

32500

32500

11300

7800

6600

15300

19800

19800

17500

17000

16500

18000

18000

18000

UCF 207 

UCF 208 

MUCF 208 

30

35

40

40

80259

80712

80055
80010
80054
80258

80256

80256

80077
80011
80075
80254

80257

80257

80078
80053
80076
80255

TIPO CHIUSO

COPERCHI DI PROTEZIONE.

TIPO APERTO

CONFEZIONE : 8 pezzi.

SERIE CODICI
Supporto

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto CODICI Coperchio

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

MATERIALI : Supporto in Poliammide+F.V colore nero ; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone niche
lato; boccole di rinforzo e rosette in acc.inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene
colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE : Differisce dalla serie UCF/C per la mancanza del coperchio di protezione che può essere ordinato 
a parte come accessorio, e della guarnizione posteriore. Impiego su alberi con e senza spallamento.
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°.

A RICHIESTA : Versioni con supporto in polipropilene+F.V e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e 
con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

Serie UCFDati tecnici

EA

S
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U
Z
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Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

Guarnizione posteriore per albero con spallamento

1) Corpo esterno supporto in poliammide rinforzato con fibre di vetro
2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
3) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello GAY NPPB.
4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304
6) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

Serie UCF/CS

Supporti

  a flangia quadra
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DS D
E A S G H Z U T C C

( mm ) 

0  

( N )
( N )

30

25

25

20

UCF 206 CS 

UCF 205 CS 

UCF 204 CS 

UCF 207 CS 

UCF 208 CS 

MUCF 208 CS 

83

70

63.5

92

102

83

113

99

90

122

133

113

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

26

22

19

26

26

26

11.5

10

8.5

10.5

9

9

41

36

33.5

45

48.5

48.5

54

47

44

57

65

65

56

49

46.5

59

68

68

19500

14000

12800

25500

32500

32500

11300

7800

6600

15300

19800

19800

17500

17000

16500

18000

18000

18000

35 30

40

45

45

35

40

40

DF
Max   Min   

60

70

78

78

50

45

50

55

65

65

45

40

80261

80713

80180
80179
80178
80260

80256

80256

80077
80011
80075
80254

80257

80257

80078
80053
80076
80255

TIPO CHIUSO

COPERCHI DI PROTEZIONE.

TIPO APERTO

CONFEZIONE : 8 pezzi.

SERIE CODICI
Supporto

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto CODICI Coperchio

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

MATERIALI : Supporto in Poliammide+F.V colore nero; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone niche
lato; boccole di rinforzo e rosette in acc.inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene
 colore grigio Ral.7042

CARATTERISTICHE : Guarnizione posteriore adatta per alberi con spallamento; coperchio di protezione da 
ordinare a parte come accessorio. L’utilizzo degli alberi con spallamento consente una
maggiore capacità di carico assiale. Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°

A RICHIESTA : Versioni con supporto in polipropilene+F.V e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e 
con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

Serie UCF/CSDati tecnici

EA

S

E
A

D
F

D
S

D

U
Z

G

H

T









80005            3 
80009            3
80010            7
80011            5-7-9-17-19-21
80053            5-7-9-17-19-21
80054            7
80055            7
80057            3
80058            3
80060            3
80061            3
80063            19
80064            19
80065            19
80067            15
80068            15
80069            15
80071            15
80072            15
80073            15
80075            5-7-9-17-19-21
80076            5-7-9-17-19-21
80077            5-7-9-17-19-21
80078            5-7-9-17-19-21
80175            5
80176            5
80177            5
80178            9
80179            9
80180            9
80181            17
80182            17
80183            17
80184            21
80185            21
80186            21

  

80248            3
80249            3
80250            3
80251            3
80252            5
80253            5
80254            5-7-9-17-19-21
80255            5-7-9-17-19-21
80256            5-7-9-13-19-21
80257            5-7-9-13-19-21
80258            7
80259            7
80260            9
80261            9
80262            15
80263            15
80264            17
80265            19
80266            21
80409            11
80410            11
80411            11
80412            11
80413            13
80414            13
80479            13
80485            11
80486            11
80494            13
80495            13
80697            3
80699            3
80701            5
80712            7
80713            9

Indice dei codici

La riproduzione anche  parziale 
del presente catalogo è vietata 
a termine di legge.

Per ulteriori informazioni rivolgersi
al nostro Ufficio Tecnico Commerciale.

La Tecom si riserva il diritto di apportare ai
disegni e alle dimensioni dei prodotti illustrati
 qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo
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