
Part. 212

Code/Codice Code/Codice

212 / 80650 212 / 8065148,3 1”1/2
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Testata di appoggio

D
f

Df

(mm)

Foro per tubo da

(Pollici)

Bulloneria in acciaio zincato Bulloneria in acciaio Inox
              (AISI 304)

MATERIALI:

CARATTERISTICHE:

Testata in poliammide rinforzata, bulloneria di serraggio in acciaio inox o acciaio zincato.

Coppia massima di serraggio  3,6 kgm

8 pezzi.CONFEZIONE:

Testate: In polipropilene rinforzato, in varie colorazioni.  
Confezioni:  Fuori standard
Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.

A RICHIESTA :



Part. 208

 ergo

ComponentsComponents

9

55 45

65

88

10,5 10,5

9
2

11
6

11
6

1
3

9

80

85

M10

25

Testata di appoggio

Df

(mm)

Foro per tubo da

(Pollici)

Bulloneria in acciaio zincato Bulloneria in acciaio Inox
              (AISI 304)

MATERIALI:

CARATTERISTICHE:

Testata in poliammide rinforzata, bulloneria di serraggio in acciaio inox o acciaio zincato.

Coppia massima di serraggio  3,6 kgm

8 pezzi.CONFEZIONE:

Testate: In polipropilene rinforzato, in varie colorazioni.  
Confezioni:  Fuori standard
Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.

A RICHIESTA :

Per tubi tondi Per tubo quadro 45x45

tubo quadro

D
f

D
f

Code/Codice Code/Codice

208 / 80766
208 / 80764

208 / 80768
208 / 80770

208 / 80765
208 / 80767
208 / 80769
208 / 80771

60,3
48,3
42,4
45x45

2”
1”1/2
1”1/4



Part. 211

Code/Codice Code/Codice

211 / 80648 211 / 8064948,3 1”1/2
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Testata sostegno laterale

Df

Df

(mm) (Pollici)

Foro per tubo da

Bulloneria in acciaio zincato Bulloneria in acciaio  Inox
              (AISI 304)

MATERIALI:

CARATTERISTICHE:

Testata in poliammide rinforzata, bulloneria di serraggio in acciaio inox o acciaio zincato.

Coppia massima di serraggio  3,6 kgm

8 pezzi.CONFEZIONE:

Testate: In polipropilene rinforzato,  in varie colorazioni.  
Confezioni:  Fuori standard
Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.

A RICHIESTA :



Part. 207

Code/Codice Code/Codice

207 / 80790
207 / 80792
207 / 80794
207 / 80796

207 / 80791
207 / 80793
207 / 80795
207 / 80797

60.3
48,3
42,4
45x45

2”
1”1/2
1”1/4
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Testata sostegno laterale

Df

Df

(mm) (Pollici)

Foro per tubo da

Bulloneria in acciaio zincato Bulloneria in acciaio  Inox
              (AISI 304)

MATERIALI:

CARATTERISTICHE:

Testata in poliammide rinforzata, bulloneria di serraggio in acciaio inox o acciaio zincato.

Coppia massima di serraggio  3,6 kgm

8 pezzi.CONFEZIONE:

Testate: In polipropilene rinforzato,  in varie colorazioni.  
Confezioni:  Fuori standard
Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.

A RICHIESTA :

  tubo quadro
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Code/Codice Code/Codice

210 / 80640
210 / 80638

210 / 80641
210 / 80639

210 / 80642 210 / 80643
210 / 80644
210 / 80646

210 / 80645
210 / 80647

60,3
60,3

42,4
48,3

48,3 48,3
48,3
42,4

42,4
42,4

2”
2”

1”1/4
1”1/2

1”1/2 1”1/2
1”1/2
1”1/4

1”1/4
1”1/4
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Giunto di collegamento

D
f

Df1

Df1

(mm) (mm)(Pollici) (Pollici)

Fori per tubi da

Df Bulloneria in acciaio inox
           (AISI 304)

Bulloneria in acciaio zincato
        

MATERIALI:

CARATTERISTICHE:

Giunto in poliammide rinforzata, bulloneria di serraggio in acciaio inox o acciaio zincato.

Coppia massima di serraggio  2  kgm

8 pezzi.CONFEZIONE:

Giunti:  In polipropilene rinforzato, in varie colorazioni.  
Confezioni:
Assemblaggio di:

 Fuori standard
Viti e dadi

A RICHIESTA :
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Code/Codice

220 / 80667
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Supporto portaguide
(per testine orientabili)

Supporti: In polipropilene rinforzato, in varie colorazioni.  
Confezioni:  Fuori standard

A RICHIESTA :

MATERIALI:

CARATTERISTICHE:

Supporto in poliammide rinforzata.

Da utilizzare con le testine Part.221, 222 e 223. 

24 pezzi.CONFEZIONE:



Part. 221

(mm)

Code/Codice

221 / 80668
221 / 80669
221 / 80670
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Testina per supporto

D
f

Df
Foro per perno da

MATERIALI:

CARATTERISTICHE:

Testina in poliammide rinforzata, tirante ad occhio in ottone nichelato, vite, dado 
e rosette in acciaio inox AISI 304.

Da applicare al supporto Part.209 e 220 . Coppia massima di serraggio 4 Kgm.

24 pezzi.CONFEZIONE:

Testine:  In polipropilene rinforzato,  in varie colorazioni.  
Confezioni:  Fuori standard

A RICHIESTA :
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Code/Codice Code/Codice

204 / 80798 204 / 80810

204 / 80802

204 / 80806

204 / 80799 204 / 80811

204 / 80803
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204 / 80800 204 / 80812
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204 / 80809
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Morsetto portaguida
(per guida tonda)

D
p

D
g

Con perno Senza perno

Con perno Senza pernoDp Dg Dg
Diametro perno Diametro guida Diametro guida

MATERIALI:

CARATTERISTICHE:

Morsetto in poliammide rinforzata, perno, dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

Fornito con o senza perno di sostegno. 

24 pezzi.CONFEZIONE:

Morsetti:  In polipropilene rinforzato, in varie colorazioni.  
Confezioni:  Fuori standard.

A RICHIESTA :

Dado M10
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(mm)

Code/Codice Code/Codice

205 / 80814
205 / 80815 205 / 80817
205 / 80816
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Morsetto portaguida
(per guida trapezoidale)

Con perno Senza perno

MATERIALI:

CARATTERISTICHE:

Morsetto in poliammide rinforzata, perno, dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

Fornito con o senza perno di sostegno. Il particolare consente l’utilizzo di guide con
spessore 1,5 e 2mm.

24 pezzi.CONFEZIONE:

Morsetti:  In polipropilene rinforzato, in varie colorazioni.  
Confezioni:  Fuori standard.

A RICHIESTA :

Dado M10

Dp

Diametro perno
Con perno Senza perno

D
p
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Morsetto portafotocellule
(per fotocellule e catarifrangenti)

MATERIALI:

CARATTERISTICHE:

Morsetto in poliammide rinforzata, bulloneria in acciaio inox AISI 304.

Possibilità di montaggio in diverse posizioni

24 pezzi.CONFEZIONE:

Morsetti:  In polipropilene rinforzato, in varie colorazioni.  
Confezioni:  Fuori standard

A RICHIESTA :

Foro per perno da
Df

Df









 ergo

ComponentsComponents

            4 

  

80271
80588            4
80589            4
80590            4
80591            4
80592            4
80593            4
80609          30
80611          31
80612            5
80613            5
80614            5
80615            5
80616            5
80617            5
80618            5
80619            5
80620            5
80621            5
80622            6
80623            6
80624            6
80625            6
80626            6
80627            6
80628            6
80629            6
80630            6
80631            6
80632            7

           780633
80634           7
80635           7
80636           7
80637           7
80638         12
80639         12
80640         12
80641         12
80642         12
80643         12
80644         12
80645         12
80646         12
80647         12
80648         10
80649         10
80650           8
80651           8
80652         13
80653         13
80654         13
80655         13
80656         13
80657         13
80658         15
80659         15
80660         15
80662         17
80663         17

           80664           19
80665           19
80666           19
80667           21
80668           22
80669           22
80670           22
80671           23
80672           23
80673           23
80674           24
80675           24
80676           25
80677           26
80678           27
80679           28
80680           29
80681           30
80682           30
80683           30
80684           31
80685           31
80686           31
80687           32
80688           33
80749           32
80753             4
80754           20
80755           14
80756           14

        80757           14
80758           16
80759           16
80760           18
80761           18
80762           18
80764             9
80765             9
80766             9
80767             9
80768             9
80769             9
80770             9
80771             9
80772           38
80773           38
80774           38
80775           38
80776           39
80777           39
80778           36
80779           36
80780           36
80787           32
80788           32
80790           11
80791           11
80792           11
80793           11
80794           11

   80795           11
80796           11
80797           11
80798           34
80799           34
80800           34
80801           34
80802           34
80803           34
80804           34
80805           34
80806           34
80807           34
80808           34
80809           34
80810           34
80811           34
80812           34
80813           34
80814           35
80815           35
80816           35
80817           35
80818           37
80819           37
80820           37
80821           37
80822           37

Part.200            4
Part.201            5
Part.202            6
Part.203            7
Part.204          34
Part.205          35
Part.206          37
Part.207          11
Part.208            9
Part.209          20
Part.210          12
Part.211          10 
Part.212            8

Part.213          13
Part.214          14
Part.215          15
Part.216          16
Part.217          18
Part.218          17
Part.219          19
Part.220          21
Part.221          22
Part.222          23
Part.223          24
Part.224          25
Part.225          26

Part.226          27
Part.227          28
Part.228          29
Part.229          30
Part.230          31
Part.231          32
Part.232          33
Part.233          38
Part.234          39
Part.235          36
Part.236          36

La riproduzione anche  parziale 
del presente catalogo è vietata 
a termine di legge.

Per ulteriori informazioni rivolgersi
al nostro Ufficio Tecnico Commerciale.

La Tecom si riserva il diritto di apportare ai
disegni e alle dimensioni dei prodotti illustrati
qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo
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Supporti

  a flangia quadra

1) Corpo esterno supporto in poliammide rinforzata con fibre di vetro.
2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
3) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello  GAY NPPB.
4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304
6) Coperchio di protezione in polipropilene.(Colore grigio Ral 7042.)
7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR  per alberi rotanti.
8) Guarnizione OR in gomma N.B.R
9) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

Serie UCF/C

Protezione completa del cuscinetto
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D
E A S G I Z U T DF C C

Max   

( mm ) 

Min   
0  

( N )
( N )

25

20

UCF 205 C

UCF 204 C

UCF 206 C 83

92

102

83

70

63.5

113

122

133

113

99

90

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

26

26

26

26

22

19

20

20

19.5

19.5

17

15.5

41

45

48.5

48.5

36

33.5

54

57

65

65

47

44

56

59

68

68

49

46.5

60

70

78

78

50

45

50

55

65

65

45

40

19500

25500

32500

32500

14000

12800

11300

15300

19800

19800

7800

6600

17500

18000

18000

18000

17000

16500

UCF 207 C

UCF 208 C

MUCF 208 C

30

35

40

40

80250

80697

80058
80009
80057
80248

80251

80699

80061
80005
80060
80249

MATERIALI :  Supporto in PA+F.V; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole
 di rinforzo e rosette in acc.inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene 
 colore grigio Ral 7042

CARATTERISTICHE :

CONFEZIONE :

A RICHIESTA :

Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza  spallamento.
Errore massimo di allineamento dell’albero 2.5°.

8 pezzi.

Versioni con supporto in polipropilene+F.V e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e 
con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

Serie UCF/CDati tecnici

SERIE
CODICI

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto

EA

E
A

S

D
F

D

U
Z

G

I

T



4

1) Corpo esterno supporto in poliammide rinforzata con fibre di vetro.
2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
3) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello GAY NPPB.
4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304
6) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

NB. Si differenzia dalla serie UCF/C solo per la mancanza del coperchio
       di protezione,che può essere ordinato a parte come accessorio.

Senza coperchio di protezione

Supporti

  a flangia quadraSerie UCF/CX

1
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3

4
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25

20

UCF 205 CX 

UCF 204 CX 

UCF 206 CX 

UCF 207 CX 

UCF 208 CX 

MUCF 208 CX 
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99

90
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10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

26
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26
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15.5

20

19.5

19.5

41

36

33.5

45

48.5

48.5

54

47

44

57

65

65

56

49

46.5

59

68

68

19500

14000

12800

25500

32500

32500

11300

7800

6600

15300

19800

19800

17500

17000

16500

18000

18000

18000
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40
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78
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50
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65
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40

D
E A S G I Z U T C C

( mm ) 

0  

( N )

( N )DF
Max   Min   

80253

80701

80177
80176
80175
80252

80256

80256

80077
80011
80075
80254

80257

80257

80078
80053
80076
80255

TIPO CHIUSO

COPERCHI DI PROTEZIONE.

TIPO APERTO

MATERIALI : Supporto in Poliammide+F.V colore nero ; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone niche
lato; boccole di rinforzo e rosette in acc.inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene
colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE :

CONFEZIONE :

Differisce dalla serie UCF/C per la mancanza del coperchio di protezione che può essere ordinato 
a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento.
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°.

8 pezzi.

SERIE CODICI
Supporto

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto CODICI Coperchio

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

A RICHIESTA : Versioni con supporto in polipropilene+F.V e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e 
con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

Serie UCF/CXDati tecnici

EA
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U
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Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

Senza coperchio e guarnizione posteriore

1) Corpo esterno supporto in poliammide rinforzata con fibre di vetro.
2) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello GAY NPPB.
3) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
4) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304
5) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

NB. Si differenzia dalla serie UCF/C solo per la mancanza della
       guarnizione posteriore, e del coperchio di protezione,che può
       essere ordinato a parte come accessorio.
     

Serie UCF

Supporti

  a flangia quadra
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D
E A S G I Z U T C C

( mm ) 

0  

( N )
( N )

25

20

UCF 205 

UCF 204

UCF 206 83

70

63.5

92

102

83

113

99

90

122

133

113

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

26

22

19

26

26

26

20

17

15.5

20

19.5

19.5

41

36

33.5

45

48.5

48.5

54

47

44

57

65

65

56

49

46.5

59

68

68

19500

14000

12800

25500

32500

32500

11300

7800

6600

15300

19800

19800

17500

17000

16500

18000

18000

18000

UCF 207 

UCF 208 

MUCF 208 

30

35

40

40

80259

80712

80055
80010
80054
80258

80256

80256

80077
80011
80075
80254

80257

80257

80078
80053
80076
80255

TIPO CHIUSO

COPERCHI DI PROTEZIONE.

TIPO APERTO

CONFEZIONE : 8 pezzi.

SERIE CODICI
Supporto

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto CODICI Coperchio

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

MATERIALI : Supporto in Poliammide+F.V colore nero ; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone niche
lato; boccole di rinforzo e rosette in acc.inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene
colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE : Differisce dalla serie UCF/C per la mancanza del coperchio di protezione che può essere ordinato 
a parte come accessorio, e della guarnizione posteriore. Impiego su alberi con e senza spallamento.
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°.

A RICHIESTA : Versioni con supporto in polipropilene+F.V e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e 
con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

Serie UCFDati tecnici

EA

S

E
A

D

U
Z

G

I

T
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Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

Guarnizione posteriore per albero con spallamento

1) Corpo esterno supporto in poliammide rinforzato con fibre di vetro
2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
3) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello GAY NPPB.
4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304
6) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

Serie UCF/CS

Supporti

  a flangia quadra

1

2

3

4

55

6

2
,5

°



NEW

9

DS D
E A S G H Z U T C C

( mm ) 

0  

( N )
( N )

30

25

25

20

UCF 206 CS 

UCF 205 CS 

UCF 204 CS 

UCF 207 CS 

UCF 208 CS 

MUCF 208 CS 

83

70

63.5

92

102

83

113

99

90

122

133

113

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

26

22

19

26

26

26

11.5

10

8.5

10.5

9

9

41

36

33.5

45

48.5

48.5

54

47

44

57

65

65

56

49

46.5

59

68

68

19500

14000

12800

25500

32500

32500

11300

7800

6600

15300

19800

19800

17500

17000

16500

18000

18000

18000

35 30

40

45

45

35

40

40

DF
Max   Min   

60

70

78

78

50

45

50

55

65

65

45

40

80261

80713

80180
80179
80178
80260

80256

80256

80077
80011
80075
80254

80257

80257

80078
80053
80076
80255

TIPO CHIUSO

COPERCHI DI PROTEZIONE.

TIPO APERTO

CONFEZIONE : 8 pezzi.

SERIE CODICI
Supporto

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto CODICI Coperchio

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

MATERIALI : Supporto in Poliammide+F.V colore nero; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone niche
lato; boccole di rinforzo e rosette in acc.inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene
 colore grigio Ral.7042

CARATTERISTICHE : Guarnizione posteriore adatta per alberi con spallamento; coperchio di protezione da 
ordinare a parte come accessorio. L’utilizzo degli alberi con spallamento consente una
maggiore capacità di carico assiale. Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°

A RICHIESTA : Versioni con supporto in polipropilene+F.V e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e 
con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

Serie UCF/CSDati tecnici

EA

S

E
A

D
F

D
S

D

U
Z

G

H

T
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Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

Copertura esterna in acciaio inox AISI 304

  1) Corpo interno  supporto in polipropilene rinforzata con fibre di vetro.
  2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.    
  3) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello  GAY   NPPB 
  4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
  5) Copertura esterna supporto in acciaio inox AISI 304.
  6) Coperchio di protezione in polipropilene.(Colore Grigio ral 7042)
  7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR  per alberi rotanti.
  8) Guarnizione OR in gomma N.B.R 
  9) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

Serie UCF/CA

Supporti

  a flangia quadra

1

2

3

4

55 66

77

88

9

2
,5

°
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D
E A S G I Z U T DF C C

Max   

( mm ) 

Min   
0  

( N )
( N )

40

30

35

UCF 208 CA

UCF 206 CA

UCF 207 CA

83

83

83

113

113

113

11

11

11 27

27

27

19.5

19.5

20

48.5

41

45

65

65

65

68

68

68

78

70

60

65

55

50

32500

25500

19500

19800

15300

11300

18000

18000

17500

80411
80485
80409

80412
80486
80410

MATERIALI :  Supporto in PP+F.V; copertura supporto in acciaio inox AISI 304; cuscinetto in acciaio al cromo;
 ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo in acciaio inox AISI 304;
 guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042

CARATTERISTICHE :

CONFEZIONE :

Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni.Corpo supporto in polipropilene
ricoperto da uno strato di acciaio inox AISI 304,per ottenere la massima resistenza chimica
ai detergenti antibatterici usati in campo alimentare. Il particolare inoltre è stampato senza 
cavità interne di alleggerimento in modo da ottenere la massima sanificabilità.
 Montaggio con alberi senza  spallamento.
Errore massimo di allineamento dell’albero 2.5°.

8 pezzi.

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

SERIE
CODICI

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto

A RICHIESTA : Coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

Serie UCF/CADati tecnici
U

G
T

I

Z

D
F D

E
A

EA

S
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Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

Copertura  in acciaio inox AISI 304; senza coperchio di protezione.

  1) Corpo interno  supporto in polipropilene rinforzata con fibre di vetro.
  2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.    
  3) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello  GAY  NPPB 
  4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
  5) Copertura esterna supporto in acciaio inox AISI 304.
  6) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

NB. Si differenzia dalla serie UCF/CA solo per la mancanza del coperchio
       di protezione,che può essere ordinato a parte come accessorio.

Supporti

  a flangia quadraSerie UCF/CXA

1

2

3

4

55

2
,5

°

6
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40

30

35

UCF 208 CXA

UCF 206 CXA 

UCF 207 CXA 

83

83

83

113

113

113

11

11

11 27

27

27

19.5

19.5

20

48.5

41

45

65

65

65

68

68

68

32500

25500

19500

19800

15300

11300

18000

18000

17500

78

70

60

65

55

50

D
E A S G I Z U T C C

( mm ) 

0  

( N )

( N )DF
Max   Min   

80414

80413
80479 80256 80495

80494

80257

MATERIALI :  Supporto in PP+F.V; copertura supporto in acciaio inox AISI 304; cuscinetto in acciaio al cromo;
 ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo in acciaio inox AISI 304;
 guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042

CARATTERISTICHE :

CONFEZIONE :

Differisce dalla serie UCF/CI per la mancanza del coperchio di protezione, che può essere
ordinato a parte come accessorio.
Corpo supporto in polipropilene ricoperto da uno strato di acciaio inox AISI 304,per ottenere
la massima resistenza chimica ai detergenti antibatterici usati in campo alimentare.
Il particolare inoltre è stampato senza cavità interne di alleggerimento in modo da ottenere
la massima sanificabilità. Montaggio con alberi senza  spallamento.
Errore massimo di allineamento dell’albero 2.5°.

8 pezzi.

TIPO CHIUSO

COPERCHI DI PROTEZIONE

TIPO APERTO

SERIE CODICI
Supporto

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto CODICI Coperchio

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

A RICHIESTA : Coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

Serie UCF/CXADati tecnici
U

G
T

I

Z

D
F D

E
A

EA

S
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1) Corpo esterno supporto in poliammide rinforzata con fibre di vetro.
2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
3) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello  GAY NPPB.
4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304
6) Coperchio di protezione in polipropilene.(Colore grigio Ral 7042.)
7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR  per alberi rotanti.
8) Guarnizione OR in gomma N.B.R
9) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

Protezione completa del cuscinetto

Supporti

  a flangia ovaleSerie UCFL/C

1

2

3

4

55 66

77

88

9

2
,5

°
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D
E A B S G I Z U T DF C C

Max   

( mm ) 

Min   
0  

( N )
( N )

25

20

UCFL 205 C

UCFL 204 C

UCFL 206 C 117

99

90

130

149

131

118

163

86

72

64

94

10.5

10.5

10.5

10.5

26

22

19

26

20

17

15.5

20

41

36

33.5

45

54

47

44

57

56

49

46.5

59

60

50

45

70

50

45

40

55

19500

14000

12800

25500

11300

7800

6600

15300

13000

10000

8500

14000UCFL 207 C

30

35 80069
80068
80067
80262

80073
80072
80071
80263

MATERIALI :  Supporto in PA+F.V; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole
 di rinforzo e rosette in acc.inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene 
 colore grigio Ral 7042

CARATTERISTICHE :

CONFEZIONE :

Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza  spallamento.
Errore massimo di allineamento dell’albero 2.5°.

8 pezzi.

CODICI
SERIE

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto

A RICHIESTA : Versioni con supporto in polipropilene+F.V e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e 
con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

Serie UCFL/CDati tecnici

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

B

S

E
A

D
F D

Z
U

T
G

I
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1) Corpo esterno supporto in poliammide rinforzata con fibre di vetro.
2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
3) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello GAY NPPB.
4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304
6) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

NB. Si differenzia dalla serie UCFL/C solo per la mancanza del coperchio
       di protezione,che può essere ordinato a parte come accessorio.

Senza coperchio di protezione

Supporti

  a flangia ovaleSerie UCFL/CX

1

2

3

4

55

6

2
,5

°
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D
E A B S G I Z U T C C

( mm ) 

0  

( N ) ( N )

25

20

UCFL 206 CX

UCFL 205 CX 

UCFL 204 CX 

UCFL 207 CX 

117 149 86 10.5 26 20 41 54 56

99

90

131

118

72

64

10.5

10.5

22

19

17

15.5

36

33.5

47

44

49

46.5

130 163 94 10.5 26 20 45 57 59

19500

14000

12800

25500

11300

7800

6600

15300

13000

10000

8500

14000

30

35

DF
Max   Min   

60

70

50

45

50

55

45

40

80183 80077
80011
80075
80254

80078
80053
80076
80255

80182
80181
80264

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

SERIE
TIPO CHIUSO TIPO APERTO

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto CODICI Coperchio
CODICI
Supporto

MATERIALI : Supporto in Poliammide+F.V colore nero ; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone niche
lato; boccole di rinforzo e rosette in acc.inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene
colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE :

CONFEZIONE :

Differisce dalla serie UCFL/C per la mancanza del coperchio di protezione che può essere ordinato 
a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento.
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°.

8 pezzi.

COPERCHI DI PROTEZIONE.

Serie UCFL/CXDati tecnici

A RICHIESTA : Versioni con supporto in polipropilene+F.V e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e 
con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

B

S

E
A

D
F D

Z
U

T
G

I
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Senza coperchio e guarnizione posteriore

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

1) Corpo esterno supporto in poliammide rinforzata con fibre di vetro.
2) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello GAY NPPB.
3) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
4) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304
5) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

NB. Si differenzia dalla serie UCFL/C solo per la mancanza della
       guarnizione posteriore, e del coperchio di protezione,che può
       essere ordinato a parte come accessorio.
     

Supporti

  a flangia ovaleSerie  UCFL

1

2

3

44

2
,5

°

5
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D
E A B S G I Z U T C C

( mm ) 

0  

( N )
( N )

25

20

UCFL 205 

UCFL 204 

UCFL 206 

UCFL 207 

117

130

99

90

149

163

131

118

86

94

72

64

10.5

10.5

10.5

10.5

26

26

22

19

20

20

17

15.5

41

45

36

33.5

54

57

47

44

56

59

49

46.5

19500

25500

14000

12800

11300

15300

7800

6600

13000

14000

10000

8500

30

35 80065 80077
80011
80075
80254

80078
80053
80076
80255

80064
80063
80265

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

SERIE
TIPO CHIUSO TIPO APERTO

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto CODICI Coperchio
CODICI
Supporto

COPERCHI DI PROTEZIONE.

CONFEZIONE : 8 pezzi.

MATERIALI : Supporto in Poliammide+F.V colore nero ; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone niche
lato; boccole di rinforzo e rosette in acc.inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene
colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE : Differisce dalla serie UCFL/C per la mancanza del coperchio di protezione che può essere ordinato 
a parte come accessorio, e della guarnizione posteriore. Impiego su alberi con e senza spallamento.
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°.

A RICHIESTA : Versioni con supporto in polipropilene+F.V e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e 
con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

Serie  UCFLDati tecnici

B
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E
A

D
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Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

1) Corpo esterno supporto in poliammide rinforzato con fibre di vetro
2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
3) Cuscinetto in acciaio al cromo  modello GAY NPPB.
4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304
6) Ingrassatore per la rilubrificazione in ottone nichelato.

Guarnizione posteriore per albero con spallamento

Supporti

  a flangia ovaleSerie UCFL/CS

1

2

3

4

55

2
,5

°

6
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DS D
E A B S G H Z U T C C

( mm ) 

0  

( N )
( N )

30

25

25

20

UCFL 206 CS 

UCFL 205 CS 

UCFL 204 CS 

UCFL 207 CS 

117 149 86 10.5 26 11.5 41 54 56

99

90

131

118

72

64

10.5

10.5

22

19

10

8.5

36

33.5

47

44

49

46.5

130 163 94 10.5 26 10.5 45 57 59

19500

14000

12800

25500

11300

7800

6600

15300

13000

10000

8500

14000

35 30

40 35

DF
Max   Min   

60

70

50

45

50

55

45

40

80186 80077
80011
80075
80254

80078
80053
80076
80255

80185
80184
80266

TIPO CHIUSO TIPO APERTO

SERIE
TIPO CHIUSO TIPO APERTO

DIMENSIONI Carico cuscinetto Carico supporto CODICI Coperchio
CODICI
Supporto

COPERCHI DI PROTEZIONE.

CONFEZIONE : 8 pezzi.

MATERIALI : Supporto in Poliammide+F.V colore nero; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone niche
lato; boccole di rinforzo e rosette in acc.inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene
 colore grigio Ral.7042

A RICHIESTA : Versioni con supporto in polipropilene+F.V e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e 
con marchio personalizzato; cuscinetti in acciaio inox AISI 420

CARATTERISTICHE : Guarnizione posteriore adatta per alberi con spallamento; coperchio di protezione da 
ordinare a parte come accessorio. L’utilizzo degli alberi con spallamento consente una
maggiore capacità di carico assiale. Errore massimo di allineamento dell’albero 2,5°

Serie UCFL/CSDati tecnici

B

S

E
A

D
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Resistenza chimica
AGENTE CHIMICO

POLIAMMIDE
        PA
Conc%  23° C

POLIPROPILENE
               PP

   Conc%  23° C

  ACC. INOX
   AISI 304
Conc%  23° C

   OTTONE
 NICHELATO
Conc%  23° C

   GOMMA
      NBR
Conc%  23° C

ACETO
ACETONE
ACIDO ACETICO
ACIDO BORICO
ACIDO BUTIRRICO
ACIDO CITRICO
ACIDO CLORIDRICO
ACIDO CLORIDRICO
ACIDO FLUORIDRICO
ACIDO FORMICO
ACIDO FOSFORICO
ACIDO LATTICO
ACIDO NITRICO
ACIDO OLEICO
ACIDO SOLFORICO
ACIDO TARTARICO
ACQUA CLORINATA
ACQUA DISTILLATA
ACQUA DOLCE
ACQUA DI MARE
ACQUA OSSIGENATA
ACQUA RAGIA
ACQUA E SAPONE
ALCOOL ETILICO
ALCOOL METILICO
AMMONIACA
AMMONIACA CONC.
ANILINA
BENZENE
BENZINA
BENZOLO
BIBITE ANALCOLICHE
BIRRA
BURRO
CARBONATO DI SODIO
CLOROFORMIO
CLORURO DI CALCIO
CLORURO DI ETILE
CLORURO DI FERRO
CLORURO DI MAGNESIO
CLORURO DI METILENE
CLORURO DI SODIO
CLORURO DI ZINCO
ETERE ETILICO
ETERE DI PETROLIO
FORMALDEIDE
FREON 12
GLICERINA
GRASSI ALIMENTARI
IDROSSIDO DI SODIO
IODIO
IPOCLORITO DI SODIO
LATTE
MERCURIO
OLII ALIMENTARI
OLII MINERALI
OLII VEGETALI
OLIO DI SILICONE
OLIO PER TRASFORMATORI
PARAFFINA
PETROLIO
POTASSA CAUSTICA
SALAMOIA
SILICATO DI SODIO
SODA CAUSTICA
SOLFATO DI RAME
SOLFATO DI SODIO
SOLFURO DI CARBONIO
SOLUZIONE DI SAPONE
SUCCHI DI FRUTTA
SUCCHI VEGETALI
TETRACLORURO DI CARBONIO
TETRALINA
TINTURA DI IODIO
TRIELINA
VASELINA
VINO
WHISKY
XILOLO

Abbreviazioni: Sat. = Satura

+ = Buona resistenza.
 / = Discreta resistenza (In funzione delle condizioni di esercizio).
 - = Cattiva resistenza (impiego sconsigliato).
NB.Gli spazi vuoti indicano mancanza di valutazione.

I  dati riportati in tabella sono da considerarsi orientativi, in quanto
il  comportamento  del materiale, nelle reali condizioni di esercizio
dipende da diversi fattori: temperatura, concentrazione dell’agente
chimico, tempo di esposizione all’agente (breve tempo o continuo)
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80005            3 
80009            3
80010            7
80011            5-7-9-17-19-21
80053            5-7-9-17-19-21
80054            7
80055            7
80057            3
80058            3
80060            3
80061            3
80063            19
80064            19
80065            19
80067            15
80068            15
80069            15
80071            15
80072            15
80073            15
80075            5-7-9-17-19-21
80076            5-7-9-17-19-21
80077            5-7-9-17-19-21
80078            5-7-9-17-19-21
80175            5
80176            5
80177            5
80178            9
80179            9
80180            9
80181            17
80182            17
80183            17
80184            21
80185            21
80186            21

  

80248            3
80249            3
80250            3
80251            3
80252            5
80253            5
80254            5-7-9-17-19-21
80255            5-7-9-17-19-21
80256            5-7-9-13-19-21
80257            5-7-9-13-19-21
80258            7
80259            7
80260            9
80261            9
80262            15
80263            15
80264            17
80265            19
80266            21
80409            11
80410            11
80411            11
80412            11
80413            13
80414            13
80479            13
80485            11
80486            11
80494            13
80495            13
80697            3
80699            3
80701            5
80712            7
80713            9

Indice dei codici

La riproduzione anche  parziale 
del presente catalogo è vietata 
a termine di legge.

Per ulteriori informazioni rivolgersi
al nostro Ufficio Tecnico Commerciale.

La Tecom si riserva il diritto di apportare ai
disegni e alle dimensioni dei prodotti illustrati
 qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo
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