








●●Cuscinetti assiali

I cuscinetti assiali sono progettati principalmente per il
sopporto di carichi assiali ed hanno un angolo di contatto
compreso tra 30°e 90°. Come per i cuscinetti radiali esiste
un'ampia gamma di cuscinetti assiali che, come corpi
volventi, sono allestiti tanto con le sfere quanto con tutti i
tipi di rulli.

Al fine di evitare lo strisciamento tra i corpi volventi e le
relative piste, i cuscinetti assiali devono sempre essere
montati precaricati. Per informazioni più dettagliate, si
prega di fare riferimento al paragrafo riguardante il
precarico dei cuscinetti a pagina A-64.

1. Cuscinetti assiali a sfere a
semplice effetto

Come illustrato dalla fig. 1, le sfere in acciaio sono
poste tra due ralle (la ralla per albero e la ralla per
alloggiamento);  l'angolo normale di contatto e di 90°. Tale
configurazione permette esclusivamente il supporto di
carichi assiali monodirezionali e non è adatta ad operare
agli elevati regimi di rotazione.

Nella tabella 1 sono elencati i tipi di gabbie montate
normalmente nei cuscinetti assiali a sfere a semplice
effetto.
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Serie del
cuscinetto 511 512 513 514

Gabbie iniettate
in resina

Gabbie in lamiera
stampata

Gabbie da
lavorazione
meccanica

51100
 ～51107

51200
 ～51207 － － 

51108
 ～51152

51208
 ～51224

51305
 ～51320

51405
 ～51415

51156
 ～511/530

51226
 ～51260

51322
 ～51340

51416
 ～51420

Osservazione: Le gabbie in resina, a causa delle proprietà del loro 
materiale, non possono essere usate nelle applicazioni 
che prevedono delle temperature superiori a 120°.

Tabella 1  Tipi di gabbie standard dei cuscinetti assiali a sfere a
semplice effetto

Fig.1  Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto
(con gabbia in lamiera stampata)

2.  Cuscinetti assiali obliqui a sfere

I cuscinetti assiali obliqui a sfere sono dei gruppi di
elevata precisione che trovano una vasta applicazione
negli alberi porta mandrino delle macchine utensili sui
quali, come noto, agiscono normalmente dei carichi
assiali. Tali cuscinetti sono disponibil i  in molte
configurazioni che comprendono: i cuscinetti assiali a
sfere a contatto obliquo a doppio effeto (serie 5629 e
5620) ed i cuscinetti assiali obliqui a sfere combinati per
elevato numero di giri (serie HTA).

I cuscinetti assiali obliqui a sfere hanno lo stesso
diametro del foro e lo stesso diametro esterno dei
cuscinetti a due corone di rulli cilindrici (serie NN30,NN49
e NNU49) e quindi possono essere montati combinati
con questi ultimi. Nella tabella 2 sono riportati i tipi e le
caratteristiche dei vari cuscinetti in esame.

Cuscinetto assiale a sfere
a semplice effetto

Cuscinetto assiale obliquo
a sfere a doppio effetto

Cuscinetti obliqui a sfere
combinati per carichi assiali ed

elevato numero di giri

Cuscinetto assiale
orientabile a rulli
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Appellativo dei
cuscinetti

Angolo di contatto

Cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto Cuscinetti assiali obliqui a sfere combinati,
per elevato numero di giri

Serie dei cuscinetti Serie 5629,5620 Serie HTA (A), DB

Tipo di gabbia standard

Costruzione del
cuscinetto

60° 

Gabbia ottenuta da lavorazione meccanica

40°, 30° 

Gabbia ottenuta da lavorazione meccanica

Caratteristiche

Precisione dei cuscinetti

Precarico normale

Vedere la tabella 6.9 a pag. 41 Vedere la tabella 3

Vedere la tabella 5

Intercambiabilità

* Per ulteriori dettagli sui cuscinetti sopra riportati, si prega di fare riferimento al catalogo NTN dei cuscinetti di precisione per le macchine utensili.

2BA

Ralla C 

Cuscinetti assiali obliqui a sfere combinati,
per elevato numero di giri

Serie HTA9DB
Serie HTA0DB

Poichè la dimensione A è uguale a 2B, si rende
necessario cambiare la dimensione della

larghezza della ralla.

Cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto
Serie 5629
Serie5620

Dimensione A = dimensione 2B

Ralla D

¡I cuscinetti serie 5629 possono essere combinati 
　con quelli delle serie NN (NNU) 49 e NN30

¡ Elevata rigidità assiale, possibilità di sopportare 
　spinte assiali in entrambe le direzioni.

¡ Non idoneità al sopporto di alberi con asse 　　
　verticale.

¡Nelle tabelle dimensionali sono riportate le 　　
　dimensioni dei fori e delle gole di lubrificazione

¡ I cuscinetti della serie HTA9 possono essere 　
　combinati con quelli della serie NN (NNU) 49; i 　
　cuscinetti della serie HTA0, DB possono essere 
　combinati con quelli della serie NN30.

¡ La dimensione del diametro esterno dei 　　　
　cuscinetti ha la tolleranza negativa ed è uguale a 
　quella dei cuscinetti assiali obliqui a doppio 　　
　effetto (suffisso L). I cuscinetti di questa serie 　
　possono solo sopportare delle spinte assiali.

¡Migliore rigidità assiale dei cuscinetti assiali 　　
　obliqui a sfere a doppio effetto.

¡ Il carico assiale ammesso è circa 1/6 del 　　　
　coefficiente di carico statico.

Tabella  2 Cuscinetti assiali obliqui a sfere, costruzione e caratteristiche
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Tabella 3  Tolleranze dei cuscinetti assiali obliqui a sfere combinati, per elevato numero di giri

Diametro
nominale
del foro  

d
mm 

oltre    fino a

Scostamento del
diametro medio del foro

in un piano singolo

∆dmp

Variazione del
diametro del foro in un
singolo piano radiale 

Vdp 
 

Variazione
del diametro
del foro in
un singolo

piano medio 
Vdmp 
 

Difetto di
quadratura

della facciata
dell'anello

interno 
Sd 
 

Difetto
assiale

di rotazione
della facciata

Sia

18
30
50
80

120
150
180
250
315

6
8
9

10
13
13
15
18
23

5
6
7
8

10
10
12
14
17

Scostamento
della

larghezza
dell'anello

interno
∆Bs

Variazione
della

larghezza
dell'anello

interno
VBs 
 

30
50
80

120
150
180
250
315
400

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-6
-8
-9

-10
-13
-13
-15
-18
-23

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-5
-6
-7
-8

-10
-10
-12
-14
-16

5
6
7
8

10
10
12
14
18

4
5
5
6
8
8
9

11
12

3
4
5
5
7
7
8
9

12

2.5
3
3.5
4
5
5
6
8
9

8
8
8
9

10
10
11
13
15

4
4
5
5
6
6
7
8

10

5
5
6
6
8
8
8

10
13

3
3
5
5
6
6
6
8

10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-240
-240
-300
-400
-500
-500
-600
-700
-800

5
5
6
7
8
8

10
13
15

   2.5
3
4
4
5
5
6
8

10  

Nota 1)  Lo scostamento ammesso di un diametro singolo del foro ∆ds è uguale allo scostamento del diametro medio in un singolo piano

Serie di diametro 9
classe 5   classe 4

max

Serie di diametro 0
classe 5   classe 4

max
Classe 5    Classe 41)

max   min     max    min
classe 5    classe 4

max
classe 5    classe 4

max
classe 5    classe 4

max
classe 5    classe 4

max
classe 5    classe 4
max      min

30
50
80

120
150
180
250
315
400

 Dimensioni in μm 

50
80

120
150
180
250
315
400
500

-36
-43
-51
-61
-61
-70
-79
-87
-95

-25
-30
-36
-43
-43
-50
-56
-62
-68

8
10
11
13
14
15
18
20
23

5
5
6
7
8

10
10
13
15

5
6
8
8
8

10
11
13
15

   2.5
3
4
5
5
7
7
8

10  

Diametro
esterno

nominale 
 

Scostamento del diametro
esterno medio in un singolo
piano  ∆Dmp 

o scostamento di un
diametro esterno singolo ∆Ds 
 

Sea 

 

Vcs 
 

oltre fino a

D

mm

Difetto assiale
di rotazione

Variazione
della larghezza

dell'anello
esterno

classe 5    classe 4
max

classe 5    classe 4
max

classe 4
max

classe 5
max

Tabella 3.2  Anelli esterni

Tabella 3.1  Anelli interni

Osservazioni: 1)  Queste sono norme NTN
2)  I cuscinetti in questa precisione devono avere il

suffisso L. (Esempio: HTA 020 DB/GNP 4L)



Appellativo
del diametro
del foro

5629 5620 HTA9DB HTA0DB HTA0ADB
Precarico
normale

GN

Precarico
medio
GM

Precarico
normale

GN

Precarico
medio
GM

Precarico
normale

GN

Precarico
medio
GM

Precarico
normale

GN

Precarico
medio
GM

Precarico
normale

GN

Precarico
medio
GM

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

44

48

52

56

60

64

390

｛40｝ 
685

｛70｝ 
147

｛15｝ 
294

｛30｝ 

294｛30｝ 685｛70｝ 

785

｛80｝ 
490

｛50｝ 
294

｛30｝ 
590

｛60｝ 

980

｛100｝ 
1 670

｛170｝ 

685

｛70｝ 
1270

｛130｝ 

490

｛50｝ 
885

｛90｝ 

1 570

｛160｝ 590

｛60｝ 
1 470

｛150｝ 980

｛100｝ 1 960

｛200｝ 

1 470

｛150｝ 
2 450

｛250｝ 

1 470

｛150｝ 
2 450

｛250｝ 

1 960

｛200｝ 
2 940

｛300｝ 

2 450

｛250｝ 
3 900

｛400｝ 

2 940

｛300｝ 
4 400

｛450｝ 

3 900

｛400｝ 
5 900

｛600｝ 

4 900｛500｝ 7 350｛750｝ 

1 960

｛200｝ 
3 250

｛330｝ 

2 450

｛250｝ 
3 900

｛400｝ 

2 940

｛300｝ 
4 400

｛450｝ 

3 900

｛400｝ 
5 900

｛600｝ 

980

｛100｝ 
1 670

｛170｝ 

1 270

｛130｝ 
2 450

｛250｝ 

1 960

｛200｝ 
3 450

｛350｝ 

3 450

｛350｝ 
5 900

｛600｝ 

3 900

｛400｝ 
6 850

｛700｝ 

4 900

｛500｝ 
8 850

｛900｝ 

5 900

｛600｝ 
11 800

｛1 200｝ 

1 470

｛150｝ 
2 450

｛250｝ 

1 960

｛200｝ 
3 450

｛350｝ 

2 940

｛300｝ 
5 400

｛550｝ 

3 900

｛400｝ 
7 350

｛750｝ 

4 900

｛500｝ 
9 300

｛950｝ 

6 850

｛700｝ 
12 700

｛1 300｝ 

8 850

｛900｝ 

10 800

｛1 100｝ 

15 700

｛1 600｝ 

17 700

｛1 800｝ 

885

｛90｝ 
1 960

｛200｝ 

980

｛100｝ 
2 450

｛250｝ 

1 470

｛150｝ 
3 450

｛350｝ 

2 450

｛250｝ 
4 900

｛500｝ 

3 450

｛350｝ 
6 850

｛700｝ 

3 900

｛400｝ 
7 850

｛800｝ 

5 900

｛600｝ 
11 800

｛1 200｝ 

Dimensioni in N ｛kgf｝ 
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Tabella 4. Precarichi normali
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L'esecuzione dei cuscinetti assiali orientabili a rulli è
simile a quella dei cuscinetti radiali orientabili a rulli ma
differisce da quest'ultima per avere una sola corona di
corpi volventi ed un angolo di contatto molto elevato. I
cuscinetti assiali orientabili a rulli hanno anche la
possibilità di compensare gli errori di allineamento grazie
alla forma "a botte" dei corpi volventi, (vedere la fig. 2). In
condizioni normali di carico i cuscinetti in esame possono
compensare dei disallineamenti di 1°-2°, sebbene tali
valori dipendano dalla loro serie dimensionale.

I cuscinetti assiali orientabili a rulli sono allestiti con
delle gabbie in lega di rame ed il loro anello interno è
munito di una bussola che guida la gabbia. I cuscinetti in
esame hanno una elevata capacità di carico assiale e
possono anche sopportare dei carichi radiali di una certa
entità, purchè sia sempre presente un carico assiale.
Comunque, i cuscinetti assiali orientabili a rulli devono
sempre essere impiegati dove le condizioni di carico
soddisfano Fr /Fa ≦0.55.

Fig.2  Cuscinetto assiale orientabili a rulli

Angolo di allineamento

3.  Cuscinetti assiali orientabili a rulli



Dimensioni Coefficienti di carico Numero di Appellativo Dimensioni Dimensioni Massa
di ingombro dinamico statico dinamico statico giri limite di montaggio

mm kN kgf giri/min mm mm kg
da Da ras

d D T rs min
1)

Ca Coa Ca Coa grasso olio d1s max
2)

D1s min
3)

min max max (approssimata)
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10

12

15

17

20

25

30

35

40

45

Nota: 1) Dimensione minima ammessa per il raggio r. 2) Dimensione minima ammessa per il diametro esterno d1 della ralla per albero.
3) Dimensione minima ammessa per il diametro del foro D1 della ralla per alloggiamento.

d 10～50mm

50

Da

da

ra

ra

D1

D

d

d1

T

Carico equivalente 
del cuscinetto
dinamico
Pa＝Fa

statico
Poa＝Fa

r

r

24 9 0.3 10.0 14.0 1 020 1 420 6 700 9 500 51100 24 11 18 16 0.3 0.021
26 11 0.6 12.7 17.1 1 290 1 740 5 800 8 300 51200 26 12 20 16 0.6 0.03

26 9 0.3 10.3 15.4 1 050 1 570 6 400 9 200 51101 26 13 20 18 0.3 0.023
28 11 0.6 13.2 19.0 1 340 1 940 5 600 8 000 51201 28 14 22 18 0.6 0.034

28 9 0.3 10.5 16.8 1 070 1 710 6 200 8 800 51102 28 16 23 20 0.3 0.024
32 12 0.6 16.6 24.8 1 690 2 530 5 000 7 100 51202 32 17 25 22 0.6 0.046

30 9 0.3 10.8 18.2 1 100 1 850 6 000 8 500 51103 30 18 25 22 0.3 0.026
35 12 0.6 17.2 27.3 1 750 2 780 4 800 6 800 51203 35 19 28 24 0.6 0.054

35 10 0.3 14.2 24.7 1 450 2 520 5 200 7 500 51104 35 21 29 26 0.3 0.04
40 14 0.6 22.3 37.5 2 270 3 850 4 100 5 900 51204 40 22 32 28 0.6 0.081

42 11 0.6 19.6 37.0 1 990 3 800 4 600 6 500 51105 42 26 35 32 0.6 0.06
47 15 0.6 27.8 50.5 2 830 5 150 3 700 5 300 51205 47 27 38 34 0.6 0.111
52 18 1 35.5 61.5 3 650 6 250 3 200 4 600 51305 52 27 41 36 1 0.176
60 24 1 55.5 89.5 5 650 9 100 2 600 3 700 51405 60 27 46 39 1 0.33

47 11 0.6 20.4 42.0 2 080 4 300 4 300 6 200 51106 47 32 40 37 0.6 0.069
52 16 0.6 29.3 58.0 2 990 5 950 3 400 4 900 51206 52 32 43 39 0.6 0.139
60 21 1 43.0 78.5 4 350 8 000 2 800 3 900 51306 60 32 48 42 1 0.269
70 28 1 72.5 126 7 400 12 800 2 200 3 200 51406 70 32 54 46 1 0.516

52 12 0.6 20.4 44.5 2 080 4 550 3 900 5 600 51107 52 37 45 42 0.6 0.085
62 18 1 39.0 78.0 4 000 7 950 2 900 4 200 51207 62 37 51 46 1 0.215
68 24 1 55.5 105 5 650 10 700 2 400 3 500 51307 68 37 55 48 1 0.383
80 32 1.1 87.0 155 8 850 15 800 1 900 2 800 51407 80 37 62 53 1 0.759

60 13 0.6 26.9 63.0 2 740 6 400 3 500 5 000 51108 60 42 52 48 0.6 0.125
68 19 1 47.0 98.5 4 800 10 000 2 700 3 900 51208 68 42 57 51 1 0.276
78 26 1 69.0 135 7 050 13 700 2 200 3 100 51308 78 42 63 55 1 0.548
90 36 1.1 112 205 11 500 20 900 1 700 2 500 51408 90 42 70 60 1 1.08

65 14 0.6 27.9 69.0 2 840 7 050 3 200 4 600 51109 65 47 57 53 0.6 0.148
73 20 1 48.0 105 4 850 10 700 2 600 3 700 51209 73 47 62 56 1 0.317
85 28 1 80.0 163 8 150 16 700 2 000 2 900 51309 85 47 69 61 1 0.684

100 39 1.1 130 242 13 200 24 700 1 600 2 200 51409 100 47 78 67 1 1.43

70 14 0.6 28.8 75.5 2 930 7 700 3 100 4 500 51110 70 52 62 58 0.6 0.161
78 22 1 48.5 111 4 950 11 400 2 400 3 400 51210 78 52 67 61 1 0.378

A semplice effetto



●Cuscinetti assiali a sfere

Dimensioni Coefficienti di carico Numero di Appellativo Dimensioni Dimensioni Massa
di ingombro dinamico statico dinamico statico giri limite di montaggio

mm kN kgf giri/min mm mm kg
da Da ras

d D T rs min
1)

Ca Coa Ca Coa grasso olio d1s max
2)

D1s min
3)

min max max (approssimata)
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55

60

65

70

75

80

85

Nota: 1) Dimensione minima ammessa per il raggio r. 2) Dimensione minima ammessa per il diametro esterno d1 della ralla per albero. 3) Dimensione minima ammessa per il diametro del foro D1 della ralla per alloggiamento.
Osservazione: Gli appellativi preceduti dal segno ＊ indicano i cuscinetti aventi il diametro esterno della ralla per albero minore del diametro esterno della ralla per l'alloggiamento. Perciò è possibile eseguire un alloggiamento

diverso da quello indicato in figura ovvero privo dello scarico per la ralla per albero.

d 50～90mm

Da

da

ra

ra

D1

D

d

d1

T

Carico equivalente 
del cuscinetto
dinamico
Pa＝Fa

statico
Poa＝Fa

r

r

50

90

95 31 1.1 96.5 202 9 850 20 600 1 800 2 600 51310 95 52 77 68 1 0.951
110 43 1.5 148 283 15 100 28 800 1 400 2 000 51410A 110 52 86 74 1.5 1.9

78 16 0.6 35.0 93.0 3 550 9 500 2 800 4 000 51111 78 57 69 64 0.6 0.226
90 25 1 69.5 159 7 100 16 200 2 100 3 000 51211 90 57 76 69 1 0.608

105 35 1.1 119 246 12 200 25 100 1 600 2 300 51311 105 57 85 75 1 1.29
120 48 1.5 178 360 18 200 36 500 1 300 1 800 51411 120 57 94 81 1.5 2.52

85 17 1 41.5 113 4 200 11 500 2 600 3 700 51112 85 62 75 70 1 0.296
95 26 1 73.5 179 7 500 18 200 2 000 2 800 51212 95 62 81 74 1 0.676

110 35 1.1 123 267 12 600 27 200 1 600 2 300 51312 110 62 90 80 1 1.37
130 51 1.5 214 435 21 800 44 500 1 200 1 700 51412 130 62 102 88 1.5 3.12

90 18 1 41.5 117 4 250 12 000 2 400 3 500 51113 90 67 80 75 1 0.338
100 27 1 75.0 189 7 650 19 200 1 900 2 700 51213 100 67 86 79 1 0.767
115 36 1.1 128 287 13 000 29 300 1 500 2 200 51313 115 67 95 85 1 1.51
140 56 2 232 495 23 600 50 500 1 100 1 600 51413 140 68 110 95 2 3.96

95 18 1 43.0 127 4 400 12 900 2 400 3 400 51114 95 72 85 80 1 0.356
105 27 1 76.0 199 7 750 20 200 1 800 2 600 51214 105 72 91 84 1 0.793
125 40 1.1 148 340 15 100 34 500 1 400 2 000 51314 125 72 103 92 1 2.01
150 60 2 250 555 25 500 56 500 1 000 1 500 51414 150 73 118 102 2 4.86

100 19 1 44.5 136 4 550 13 900 2 200 3 200 51115 100 77 90 85 1 0.399
110 27 1 77.5 209 7 900 21 300 1 800 2 600 51215 110 77 96 89 1 0.874
135 44 1.5 171 395 17 400 40 500 1 300 1 800 51315 135 77 111 99 1.5 2.61
160 65 2 269 615 27 400 63 000 940 1 400 51415 160 78 125 110 2 5.97

105 19 1 44.5 141 4 550 14 400 2 200 3 100 51116 105 82 95 90 1 0.422
115 28 1 78.5 218 8 000 22 300 1 700 2 400 51216 115 82 101 94 1 0.916
140 44 1.5 176 425 18 000 43 000 1 200 1 800 51316 140 82 116 104 1.5 2.72
170 68 2.1 270 620 27 500 63 500 890 1 300 51416 170 83 133 117 2 7.77

110 19 1 46.0 150 4 700 15 300 2 100 3 000 51117 110 87 100 95 1 0.444
125 31 1 95.5 264 9 700 26 900 1 600 2 200 51217 125 88 109 101 1 1.25
150 49 1.5 201 490 20 500 50 000 1 100 1 600 51317 150 88 124 111 1.5 3.52
180 72 2.1 288 685 29 400 70 000 840 1 200 ＊51417 177 88 141 124 2 9.17

120 22 1 59.5 190 6 100 19 400 1 900 2 700 51118 120 92 108 102 1 0.687
135 35 1.1 117 325 11 900 33 000 1 400 2 000 51218 135 93 117 108 1 1.7
155 50 1.5 198 490 20 200 50 000 1 100 1 600 51318 155 93 129 116 1.5 3.74
190 77 2.1 305 750 31 500 76 500 790 1 100 ＊51418 187 93 149 131 2 11

A semplice effetto
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Dimensioni Coefficienti di carico Numero di Appellativo Dimensioni Dimensioni Massa
di ingombro dinamico statico dinamico statico giri limite di montaggio

mm kN kgf giri/min mm mm kg
da Da ras

d D T rs min
1)

Ca Coa Ca Coa grasso olio d1s max
2)

D1s min
3)

min max max (approssimata)

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Nota: 1) Dimensione minima ammessa per il raggio r. 2) Dimensione minima ammessa per il diametro esterno d1 della ralla per albero. 3) Dimensione minima ammessa per il diametro del foro D1 della ralla per alloggiamento.
Osservazione: Gli appellativi preceduti dal segno ＊ indicano i cuscinetti aventi il diametro esterno della ralla per albero minore del diametro esterno della ralla per l'alloggiamento. Perciò è possibile eseguire un alloggiamento

diverso da quello indicato in figura ovvero privo dello scarico per la ralla per albero.

d 10～200mm

Da

da

ra

ra

D1

D

d

d1

T

Carico equivalente 
del cuscinetto
dinamico
Pa＝Fa

statico
Poa＝Fa

r

r

190

200

135 25 1 85.0 268 8 700 27 300 1 700 2 400 51120 135 102 121 114 1 0.987
150 38 1.1 147 410 14 900 42 000 1 300 1 800 51220 150 103 130 120 1 2.29
170 55 1.5 237 595 24 100 60 500 990 1 400 51320 170 103 142 128 1.5 4.88
210 85 3 370 970 37 500 99 000 710 1 000 ＊51420 205 103 165 145 2.5 14.7

145 25 1 87.0 288 8 900 29 400 1 600 2 300 51122 145 112 131 124 1 1.07
160 38 1.1 153 450 15 600 46 000 1 200 1 800 51222 160 113 140 130 1 2.46
190 63 2 267 705 27 300 72 000 870 1 200 ＊51322 187 113 158 142 2 7.67

155 25 1 89.0 310 9 100 31 500 1 500 2 200 51124 155 122 141 134 1 1.11
170 39 1.1 154 470 15 700 48 000 1 200 1 700 51224 170 123 150 140 1 2.71
210 70 2.1 296 805 30 000 82 500 780 1 100 ＊51324 205 123 173 157 2 10.8

170 30 1 104 350 10 600 36 000 1 300 1 900 51126 170 132 154 146 1 1.73
190 45 1.5 191 565 19 400 57 500 1 000 1 500 ＊51226 187 133 166 154 1.5 4.22
225 75 2.1 330 960 33 500 97 500 720 1 000 ＊51326 220 134 186 169 2 12.7

180 31 1 107 375 10 900 38 500 1 300 1 800 ＊51128 178 142 164 156 1 1.9
200 46 1.5 193 595 19 700 60 500 980 1 400 ＊51228 197 143 176 164 1.5 4.77
240 80 2.1 350 1 050 35 500 107 000 670 960 ＊51328 235 144 199 181 2 15.3

190 31 1 109 400 11 100 41 000 1 200 1 800 ＊51130 188 152 174 166 1 2
215 50 1.5 220 685 22 400 70 000 900 1 300 ＊51230 212 153 189 176 1.5 5.87
250 80 2.1 360 1 130 37 000 115 000 660 940 ＊51330 245 154 209 191 2 16.1

200 31 1 112 425 11 400 43 500 1 200 1 700 ＊51132 198 162 184 176 1 2.1
225 51 1.5 223 720 22 800 73 000 870 1 200 ＊51232 222 163 199 186 1.5 6.32
270 87 3 450 1 470 45 500 150 000 600 860 ＊51332 265 164 225 205 2.5 20.7

215 34 1.1 134 510 13 700 52 000 1 100 1 600 ＊51134 213 172 197 188 1 2.77
240 55 1.5 261 835 26 600 85 000 810 1 200 ＊51234 237 173 212 198 1.5 7.81
280 87 3 465 1 570 47 000 160 000 590 840 ＊51334 275 174 235 215 2.5 21.6

225 34 1.1 135 525 13 700 54 000 1 100 1 500 ＊51136 222 183 207 198 1 2.92
250 56 1.5 266 875 27 100 89 000 780 1 100 ＊51236 247 183 222 208 1.5 8.34
300 95 3 490 1 700 50 000 174 000 540 780 ＊51336 295 184 251 229 2.5 27.5

240 37 1.1 170 655 17 400 67 000 980 1 400 ＊51138 237 193 220 210 1 3.75
270 62 2 310 1 060 31 500 108 000 710 1 000 ＊51238 267 194 238 222 2 11.3
320 105 4 545 1 950 55 500 199 000 500 710 ＊51338 315 195 266 244 3 35

250 37 1.1 172 675 17 500 69 000 960 1 400 ＊51140 247 203 230 220 1 3.92

A semplice effetto
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●Cuscinetti assiali a sfere

Dimensioni Coefficienti di carico Numero di Appellativo Dimensioni Dimensioni Massa
di ingombro dinamico statico dinamico statico giri limite di montaggio

mm kN kgf giri/min mm mm kg
da Da ras

d D T rs min
1)

Ca Coa Ca Coa grasso olio d1s max
2)

D1s min
3)

min max max (approssimata)

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

Nota: 1) Dimensione minima ammessa per il raggio r. 2) Dimensione minima ammessa per il diametro esterno d1 della ralla per albero. 3) Dimensione minima ammessa per il diametro del foro D1 della ralla per alloggiamento.
Osservazione: Gli appellativi preceduti dal segno ＊ indicano i cuscinetti aventi il diametro esterno della ralla per albero minore del diametro esterno della ralla per l'alloggiamento. Perciò è possibile eseguire un alloggiamento

diverso da quello indicato in figura ovvero privo dello scarico per la ralla per albero.

d 200～530mm

Da

da

ra

ra

D1

D

d

d1

T

Carico equivalente 
del cuscinetto
dinamico
Pa＝Fa

statico
Poa＝Fa

r

r

460

480

500

530

280 62 2 315 1 110 32 000 113 000 700 990 ＊51240 277 204 248 232 2 11.8
340 110 4 595 2 220 61 000 227 000 470 670 ＊51340 335 205 282 258 3 41.8

270 37 1.1 177 740 18 100 75 500 920 1 300 ＊51144 267 223 250 240 1 4.27
300 63 2 325 1 210 33 000 123 000 660 950 ＊51244 297 224 268 252 2 13

300 45 1.5 228 935 23 200 95 000 780 1 100 ＊51148 297 243 276 264 1.5 6.87
340 78 2.1 415 1 650 42 500 168 000 550 790 ＊51248 335 244 299 281 2 22.4

320 45 1.5 232 990 23 600 101 000 750 1 100 ＊51152 317 263 296 284 1.5 7.38
360 79 2.1 440 1 810 45 000 184 000 530 760 ＊51252 355 264 319 301 2 24.2

350 53 1.5 305 1 270 31 000 130 000 650 940 ＊51156 347 283 322 308 1.5 11.8
380 80 2.1 460 1 970 47 000 201 000 510 730 ＊51256 375 284 339 321 2 26.1

380 62 2 355 1 560 36 000 159 000 580 820 ＊51160 376 304 348 332 2 17.2
420 95 3 590 2 680 60 000 273 000 440 630 ＊51260 415 304 371 349 2.5 40.6

400 63 2 365 1 660 37 000 169 000 550 790 ＊51164 396 324 368 352 2 18.4

420 64 2 375 1 760 38 000 179 000 530 760 ＊51168 416 344 388 372 2 19.7

440 65 2 380 1 860 39 000 190 000 510 730 ＊51172 436 364 408 392 2 21.1

460 65 2 380 1 910 39 000 195 000 500 710 ＊51176 456 384 428 412 2 22.3

480 65 2 390 2 010 40 000 205 000 480 690 ＊51180 476 404 448 432 2 23.3

500 65 2 395 2 110 40 500 215 000 470 670 ＊51184 495 424 468 452 2 24.4

540 80 2.1 515 2 850 52 500 291 000 400 580 ＊51188 535 444 499 481 2 40

560 80 2.1 525 3 000 53 500 305 000 390 560 ＊51192 555 464 519 501 2 41.6

580 80 2.1 525 3 100 54 000 315 000 380 550 ＊51196 575 484 539 521 2 43.3

600 80 2.1 575 3 400 58 500 345 000 370 540 511/500 595 504 559 541 2 45

640 85 3 645 4 000 66 000 405 000 350 500 511/530 635 534 595 575 2.5 55.8

A semplice effetto



Dimensioni di ingombro Coefficienti di carico Numero di giri limite Appellativo
dinamico statico dinamico statico

d mm kN kgf rpm

5620 5620M Serie 5620 Serie 5620M
5629 5629M D T1 C rs min

1)
r1s min

1)
Ca Coa Ca Coa grasso olio Serie 5629 Serie 5629M 

●Cuscinetti assiali obliqui a sfere

B-270

Nota: 1) Valore minimo ammesso per la dimensione del raggio r o r1. 2) Dimensione minima del diametro del cerchio circoscritto alle sfere.
Osservazione: 1) I cuscinetti delle serie 5620 e 5629 sono destinati al montaggio dal lato minore del foro conico dei cuscinetti a due corone di rulli

cilindrici delle serie NNU49, NN49 e NN30; i cuscinetti 5620M e 5629M sono destinati al montaggio dal lato maggiore del foro
conico sopro citato.

d 25～120mm

25 27 47 28 14 0.6 0.3 13.2 28.3 1 350 2 890 7 600 10 000 562005 562005M

30 32 55 32 16 1 0.6 14.0 32.5 1 420 3 350 6 600 8 800 562006 562006M

35 37 62 34 17 1 0.6 19.7 48.5 2 010 4 950 6 000 8 100 562007 562007M

40 42 68 36 18 1 0.6 23.8 58.5 2 430 5 950 5 600 7 500 562008 562008M

45 47 75 38 19 1 0.6 26.0 69.0 2 650 7 000 5 200 6 900 562009 562009M

50 52 80 38 19 1 0.6 26.8 74.0 2 730 7 550 5 000 6 700 562010 562010M

55 57 90 44 22 1.1 0.6 37.0 99.0 3 800 10 100 4 400 5 900 562011 562011M

60 62 95 44 22 1.1 0.6 37.5 103 3 850 10 500 4 300 5 700 562012 562012M

65 67 100 44 22 1.1 0.6 39.0 111 3 950 11 300 4 200 5 600 562013 562013M

70 73 110 48 24 1.1 0.6 47.5 140 4 850 14 300 3 800 5 100 562014 562014M

75 78 115 48 24 1.1 0.6 49.0 150 5 000 15 300 3 700 4 900 562015 562015M

80 83 125 54 27 1.1 0.6 57.5 178 5 850 18 200 3 300 4 500 562016 562016M

85 88 130 54 27 1.1 0.6 58.0 184 5 950 18 800 3 300 4 400 562017 562017M

90 93 140 60 30 1.5 1 67.5 216 6 850 22 000 3 000 4 000 562018 562018M

95 98 145 60 30 1.5 1 68.0 223 6 950 22 700 2 900 3 900 562019 562019M

100
104 140 48 24 1.1 0.6 52.0 179 5 300 18 200 2 800 3 700 562920 562920M
103 150 60 30 1.5 1 68.5 229 7 000 23 400 2 900 3 800 562020 562020M

105
109 145 48 24 1.1 0.6 53.5 188 5 450 19 200 2 700 3 600 562921 562921M
109 160 66 33 2 1 78.5 266 8 000 27 100 2 600 3 500 562021 562021M

110
114 150 48 24 1.1 0.6 54.0 193 5 500 19 700 2 700 3 600 562922 562922M
114 170 72 36 2 1 96.0 315 9 750 32 500 2 400 3 300 562022 562022M

120
124 165 54 27 1.1 0.6 65.0 242 6 600 24 700 2 400 3 200 562924 562924M
124 180 72 36 2 1 98.0 335 10 000 34 500 2 400 3 200 562024 562024M

T1

C

J

r1

r

d EW D



●Cuscinetti assiali obliqui a sfere

Dimensioni Dimensioni di montaggio Massa
(approssimata)

mm mm kg
da Da ras r1as Serie 5620 Serie 5620M

J EW
2)

min max max max Serie 5629 Serie 5629M

Diametro Larghezza gola di Fori di 
nominale esterno lubrificazione Wo lubrificazione do

D Serie del cuscinetto Serie del cuscinetto

oltre fino a 5629 5620 5629 5620

― 50 ― 4.5 ― 2

50 80 ― 6 ― 3

80 150 8 8 4 4

B-271

Osservazioni: 2) Le seguenti serie di cuscinetti possono essere nontate accoppiate: 5629 (M) e NNU49 (K) e NN49 (K); 5620 (M) e NNU30 (K).
3) Questi sono cuscinetti di alta precisione costruiti dalla NTN in classe 5 o superiore.

40 41.3 33 44 0.6 0.3 0.197 0.177

47 48.5 40 50.5 1 0.6 0.301 0.28

53 55 45.5 57.5 1 0.6 0.394 0.35

58.5 61 50 63.5 1 0.6 0.482 0.44

65 67.5 56.5 70.5 1 0.6 0.605 0.54

70 72.5 61.5 75.5 1 0.6 0.638 0.59

78 81 67.5 84 1 0.6 0.988 0.9

83 86.1 72.5 89 1 0.6 1.06 0.96

88 91 77.5 94 1 0.6 1.08 1

97 100 85 104 1 0.6 1.53 1.4

102 105 90 109 1 0.6 1.61 1.5

110 113 96.5 119 1 0.6 2.2 2

115 118 102 124 1 0.6 2.31 2.1

123 127 109 133.5 1.5 1 3.05 2.7

128 132 114 138.5 1.5 1 3.18 2.9

126 129 114 134.5 1 0.6 2.04 1.8
133 137 119 143.5 1.5 1 3.32 3

131 134 119 139.5 1 0.6 2.12 1.87
142 146 127 152 2 1 4.19 3.7

136 139 124 144.5 1 0.6 2.21 1.95
150 155 133 162 2 1 5.35 4.9

150 154.5 138 159.5 1 0.6 3.06 2.75
160 165 143 172 2 1 5.73 5.2

Dimensione delle gole e dei fori di lubrificazione
Dimensioni in mm

daDa

r1a

Carico equivalente 
del cuscinetto
dinamico
Pa＝Fa

Statico
Poa＝Fa

ra

do

Wo



Dimensioni di ingombro Coefficienti di carico Numero di giri limite Appellativo
dinamico statico dinamico statico

d mm kN kgf rpm

5620 5620M Serie 5620 Serie 5620M
5629 5629M D T1 C rs min

1)
r1s min

1)
Ca Coa Ca Coa grasso olio Serie 5629 Serie 5629M

●Cuscinetti assiali obliqui a sfere

B-272

Nota: 1) Valore minimo ammesso per la dimensione del raggio r o r1. 2) Dimensione minima del diametro del cerchio circoscritto alle sfere.
Osservazione: 1) I cuscinetti delle serie 5620 e 5629 sono destinati al montaggio dal lato minore del foro conico dei cuscinetti a due corone di rulli

cilindrici delle serie NNU49, NN49 e NN30; i cuscinetti 5620M e 5629M sono destinati al montaggio dal lato maggiore del foro
conico sopro citato.

d 130～320mm

130
134 180 60 30 1.5 1 75.0 284 7 650 28 900 2 200 2 900 562926 562926M
135 200 84 42 2 1 139 460 14 200 47 000 2 100 2 800 562026 562026M

140
144 190 60 30 1.5 1 76.0 297 7 750 30 500 2 100 2 800 562928 562928M
145 210 84 42 2 1 144 495 14 600 50 500 2 000 2 700 562028 562028M

150
155 210 72 36 2 1 107 410 10 900 41 500 1 800 2 400 562930 562930M
155 225 90 45 2.1 1.1 147 525 15 000 53 500 1 900 2 500 562030 562030M

160
165 220 72 36 2 1 109 430 11 100 44 000 1 800 2 300 562932 562932M
165 240 96 48 2.1 1.1 172 620 17 600 63 000 1 700 2 300 562032 562032M

170
175 230 72 36 2 1 111 450 11 300 46 000 1 700 2 300 562934 562934M
176 260 108 54 2.1 1.1 202 735 20 600 75 000 1 600 2 100 562034 562034M

180
186 250 84 42 2 1 156 605 15 900 62 000 1 500 2 000 562936 562936M
187 280 120 60 2.1 1.1 234 865 23 900 88 000 1 400 1 900 562036 562036M

190
196 260 84 42 2 1 157 625 16 000 63 500 1 500 2 000 562938 562938M
197 290 120 60 2.1 1.1 236 890 24 100 91 000 1 400 1 900 562038 562038M

200
207 280 96 48 2.1 1.1 185 735 18 800 75 000 1 300 1 800 562940 562940M
207 310 132 66 2.1 1.1 271 1 030 27 700 105 000 1 300 1 700 562040 562040M

220
227 300 96 48 2.1 1.1 190 795 19 400 81 000 1 300 1 700 562944 562944M
228 340 144 72 3 1.1 335 1 270 34 000 129 000 1 200 1 500 562044 562044M

240
247 320 96 48 2.1 1.1 196 850 20 000 87 000 1 200 1 600 562948 562948M
248 360 144 72 3 1.1 340 1 350 35 000 137 000 1 100 1 500 562048 562048M

260
269 360 120 60 2.1 1.1 261 1 130 26 600 116 000 1 000 1 400 562952 562952M
269 400 164 82 4 1.5 405 1 710 41 500 174 000 980 1 300 562052 562052M

280
289 380 120 60 2.1 1.1 265 1 190 27 000 121 000 980 1 300 562956 562956M
289 420 164 82 4 1.5 415 1 810 42 500 185 000 950 1 300 562056 562056M

300
310 420 144 72 3 1.1 335 1510 34 500 154 000 840 1 100 562960 562960M
310 460 190 95 4 1.5 475 2 170 48 500 221 000 830 1 100 562060 562060M

320
330 440 144 72 3 1.1 340 1 580 35 000 161 000 820 1 100 562964 562964M
330 480 190 95 4 1.5 480 2 230 49 000 228 000 810 1 100 562064 562064M

T1

C

J

r1

r

d EW D



80 150 8 8 4 4

150 200 8 12 4 6

200 210 12 12 6 6

210 260 12 14 6 6

260 320 14 16 6 8

320 400 16 23 8 12

400 480 22 22 12 12

Diametro Larghezza gola di Fori di 
nominale esterno lubrificazione Wo lubrificazione do

D Serie del cuscinetto Serie del cuscinetto

oltre fino a 5629 5620 5629 5620

Dimensione delle gole e dei fori di lubrificazione
Dimensioni in mm

●Cuscinetti assiali obliqui a sfere

Dimensioni Dimensioni di montaggio Massa
(approssimata)

mm mm kg
da Da ras r1as Serie 5620 Serie 5620M

J EW
2)

min max max max Serie 5629 Serie 5629M

B-273

Osservazioni: 2) Le seguenti serie di cuscinetti possono essere nontate accoppiate: 5629 (M) e NNU49 (K) e NN49 (K); 5620 (M) e NNU30 (K).
3) Questi sono cuscinetti di alta precisione costruiti dalla NTN in classe 5 o superiore.

163 168 150 173.5 1.5 1 4.11 3.7
177 182 155 192 2 1 8.58 7.6

173 178 160 183.5 1.5 1 4.38 3.94
187 192 165 202 2 1 9.1 8.1

190 196.5 174 202 2 1 6.88 6.2
200 206 178 215 2 1 11.2 10

200 206.5 184 212 2 1 7.26 6.53
212 219 189 230 2 1 13.6 11.9

210 216.5 194 222 2 1 7.64 6.88
230 236 203 250 2 1 18.5 16.5

227 234 207 242 2 1 11.2 10
248 255 219 270 2 1 24.7 21.8

237 244 217 252 2 1 11.7 10.5
258 265 229 280 2 1 25.5 23

252 261 231 270 2 1 16.3 14.7
274 282 243 300 2 1 32.7 29.7

272 281 251 290 2 1 17.7 16
304 310 267 330 2.5 1 42.8 38.5

292 301 271 310 2 1 19 17
322 330 287 350 2.5 1 45.8 41.2

328 336 299 350 2 1 32.9 29.6
354 364 315 388 3 1.5 67 60.3

348 356 319 370 2 1 35 31.5
374 384 335 408 3 1.5 71.1 64

384 391 349 410 2.5 1 55 49.5
406 418 364 448 3 1.5 102 91.8

404 411 369 430 2.5 1 58.1 52.3
426 438 384 468 3 1.5 108 97.2

daDa

r1a

Carico equivalente 
del cuscinetto
dinamico
Pa＝Fa

Statico
Poa＝Fa

ra

do

Wo



Dimensioni di ingombro Coefficienti di carico Numero di giri limite Appellativo
dinamico statico dinamico statico

mm kN kgf rpm

d D 2B rs min
1)

r1s min
1)

Ca Coa Ca Coa grasso olio

●Cuscinetti obliqui a sfere combinati, per elevato numero di giri

B-274

d 25～120mm

47 21 0.6 0.3 16.2 22.1 1 650 2 260 16 000 21 000 HTA005DB

55 24 1 0.6 17.5 26.7 1 780 2 720 14 000 18 000 HTA006DB

62 25.5 1 0.6 25.2 38.0 2 570 3 900 12 000 16 000 HTA007DB

68 27 1 0.6 27.2 45.0 2 780 4 550 11 000 14 000 HTA008DB

75 28.5 1 0.6 27.9 48.5 2 840 4 950 9 700 13 000 HTA009DB

80 28.5 1 0.6 29.6 55.5 3 000 5 650 8 800 12 000 HTA010DB

90 33 1.1 0.6 32.0 64.0 3 250 6 500 8 000 11 000 HTA011DB

95 33 1.1 0.6 33.5 69.5 3 400 7 100 7 400 9 800 HTA012DB

100 33 1.1 0.6 34.0 72.0 3 450 7 350 6 900 9 200 HTA013DB

110 36 1.1 0.6 41.5 91.0 4 250 9 300 6 400 8 500 HTA014DB

115 36 1.1 0.6 44.0 101 4 500 10 300 5 900 7 900 HTA015DB

125 40.5 1.1 0.6 50.5 117 5 150 11 900 5 600 7 400 HTA016DB

130 40.5 1.1 0.6 51.0 120 5 200 12 300 5 200 7 000 HTA017DB

140 45 1.5 1 59.5 141 6 050 14 400 5 000 6 600 HTA018DB

145 45 1.5 1 60.0 146 6 100 14 900 4 700 6 300 HTA019DB

140 36 1.1 0.6 47.0 121 4 800 12 300 4 800 6 300 HTA920DB
150 45 1.5 1 62.0 156 6 350 15 900 4 500 5 900 HTA020DB

145 36 1.1 0.6 48.5 128 4 950 13 000 4 500 6 000 HTA921DB
160 49.5 2 1 71.0 181 7 250 18 400 4 200 5 600 HTA021DB

150 36 1.1 0.6 49.0 131 5 000 13 400 4 300 5 800 HTA922DB
170 54 2 1 88.5 222 9 000 22 700 4 000 5 400 HTA022DB

165 40.5 1.1 0.6 57.0 156 5 800 15 900 4 000 5 300 HTA924DB
180 54 2 1 89.0 228 9 050 23 300 3 700 4 900 HTA024DB

Nota: 1) Valore minimo ammesso per la dimensione del raggio r o r1.
Osservazione: 1) Questi cuscinetti possono essere usati in alternativa ai cuscinetti assiali a contatto obliquo a due corone, per elevato numero di giri. 2)Questi sono cuscinetti di alta

precisione costruiti dalla NTN in classe 5 o superiore.

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

120
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●Cuscinetti obliqui a sfere combinati, per elevato numero di giri

Dimensioni di montaggio Dimensioni Massa

mm mm kg

da Da ras r1as

min max max max 2a (approssimata)

B-275

31 43.5 0.6 0.3 40.5 0.138

37.5 49 1 0.5 47.5 0.22

42.5 56 1 0.5 53.5 0.274

47.5 62 1 0.5 59 0.342

52.5 69 1 0.5 64.5 0.438

57.5 74 1 0.5 69 0.476

65 84 1 0.6 77.5 0.754

70 89 1 0.6 81.5 0.808

75 94 1 0.6 85.5 0.858

80 104 1 0.6 93.5 1.19

85 109 1 0.6 97.5 1.26

90 119 1 0.6 106 1.73

95 124 1 0.6 110 1.82

102 132.5 1.5 0.8 119 2.4

107 137.5 1.5 0.8 123 2.52

110 134 1 0.6 119 1.6
112 142.5 1.5 0.8 127 2.62

115 139 1 0.6 123 1.66
119 152.5 2 1 136 3.38

120 144 1 0.6 127 1.72
124 162.5 2 1 144 4.22

130 159 1 0.6 140 2.4
134 172.5 2 1 153 4.5

da Da 

r1a

ra 
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Dimensioni di ingombro Coefficienti di carico Numero di giri limite Appellativo
dinamico statico dinamico statico

mm kN kgf rpm

d D 2B rs min
1)

r1s min
1)

Ca Coa Ca Coa grasso olio

●Cuscinetti obliqui a sfere combinati, per elevato numero di giri

d 130～320mm

180 45 1.5 1 68.0 193 6 950 19 600 3 600 4 800 HTA926DB
200 63 2 1 128 325 13 000 33 000 3 400 4 500 HTA026DB

190 45 1.5 1 68.0 197 6 950 20 100 3 300 4 500 HTA928DB
210 63 2 1 132 345 13 500 35 500 3 100 4 200 HTA028DB

210 54 2 1 95.5 270 9 750 27 600 3 100 4 200 HTA930DB
225 67.5 2.1 1.1 136 370 13 800 37 500 2 900 3 900 HTA030DB

220 54 2 1 97.5 284 9 950 29 000 2 900 3 900 HTA932DB
240 72 2.1 1.1 159 435 16 200 44 000 2 700 3 600 HTA032DB

230 54 2 1 99.5 298 10 100 30 500 2 700 3 600 HTA934DB
260 81 2.1 1.1 182 500 18 600 51 000 2 500 3 400 HTA034DB

250 63 2 1 150 445 15 300 45 500 2 600 3 400 HTA936DB
280 90 2.1 1.1 211 585 21 500 60 000 2 400 3 200 HTA036DB

260 63 2 1 153 470 15 600 48 000 2 400 3 200 HTA938DB
290 90 2.1 1.1 214 605 21 800 61 500 2 200 3 000 HTA038DB

280 72 2.1 1.1 180 555 18 400 56 500 2 300 3 000 HTA940DB
310 99 2.1 1.1 240 680 24 400 69 000 2 100 2 800 HTA040DB

300 72 2.1 1.1 185 595 18 900 60 500 2 100 2 700 HTA944DB
340 108 3 1.1 300 860 30 500 87 500 1 900 2 600 HTA044DB

320 72 2.1 1.1 190 635 19 400 64 500 1 900 2 500 HTA948DB
360 108 3 1.1 310 915 31 500 93 000 1 700 2 300 HTA048DB

360 90 2.1 1.1 250 830 25 400 84 500 1 700 2 300 HTA952DB
400 123 4 1.5 365 1 160 37 500 118 000 1 600 2 100 HTA052DB

380 90 2.1 1.1 257 885 26 200 90 500 1 600 2 100 HTA956DB
420 123 4 1.5 375 1 230 38 500 125 000 1 500 2 000 HTA056DB

420 108 3 1.1 325 1 130 33 500 115 000 1 400 1 900 HTA960DB
460 142.5 4 1.5 430 1 470 44 000 150 000 1 400 1 800 HTA060DB

440 108 3 1.1 330 1 180 34 000 120 000 1 300 1 800 HTA964DB
480 142.5 4 1.5 435 1 520 44 000 155 000 1 300 1 700 HTA064DB

Nota: 1) Valore minimo ammesso per la dimensione del raggio r o r1.
Osservazione: 1) Questi cuscinetti possono essere usati in alternativa ai cuscinetti assiali a contatto obliquo a due corone, per elevato numero di giri. 2)Questi sono cuscinetti di alta

precisione costruiti dalla NTN in classe 5 o superiore.
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●Cuscinetti obliqui a sfere combinati, per elevato numero di giri

Dimensioni di montaggio Dimensioni Massa

mm mm kg

da Da ras r1as

min max max max 2a (approssimata)

142 172.5 1.5 0.8 153 3.26
144 192.5 2 1 170 6.66

152 182.5 1.5 1 161 3.46
154 202.5 2 1 178 7.08

164 202.5 2 1 178 5.4
167 215 2 1 191 8.82

174 212.5 2 1 186 5.7
177 230 2 1 204 10.6

184 222.5 2 1 195 6
187 250 2 1 221 14.5

194 242.5 2 1 212 9.38
197 270 2 1 238 20.6

204 252.5 2 1 220 9.82
207 280 2 1 246 21.4

217 270 2 1 237 13.7
217 300 2 1 263 27.4

237 290 2 1 254 14.8
240 330 2.5 1 289 35.8

257 310 2 1 271 16
260 350 2.5 1 306 38.2

277 350 2 1 305 27.8
283 388 3 1.5 338 56.2

297 370 2 1 322 28
303 408 3 1.5 355 59.6

320 410 2.5 1 356 46.6
323 448 3 1.5 390 85.6

340 430 2.5 1 373 49
343 468 3 1.5 407 90

da Da 

r1a

ra 



Dimensioni di ingombro Coefficienti di carico Numero di Appellativo Dimensioni
dinamico statico dinamico statico giri limite

mm kN kgf rpm mm

d D T rs min
1)

Ca Coa Ca Coa olio D1 d1 B1 C A

●Cuscinetti assiali orientabili a rulli

B-278
Nota: 1) Dimensione minima ammessa per il raggio r.

d 60～160mm

60

65

70

75

80

85

90

100

110

120

130

140

150

160

130 42 1.5 283 805 28 900 82 000 2 600 29412 89 123 15 20 38

140 45 2 330 945 33 500 96 500 2 400 29413 96 133 16 21 42

150 48 2 365 1 040 37 000 106 000 2 200 29414 103 142 17 23 44

160 51 2 415 1 190 42 500 122 000 2 100 29415 109 152 18 24 47

170 54 2.1 460 1 380 47 000 141 000 1 900 29416 117 162 19 26 50

150 39 1.5 265 820 27 000 84 000 2 300 29317 114 143.5 13 19 50
180 58 2.1 490 1 480 50 000 151 000 1 800 29417 125 170 21 28 54

155 39 1.5 285 915 29 100 93 500 2 300 29318 117 148.5 13 19 52
190 60 2.1 545 1 680 56 000 172 000 1 700 29418 132 180 22 29 56

170 42 1.5 345 1 160 35 500 118 000 2 100 29320 129 163 14 20.8 58
210 67 3 685 2130 69 500 217 000 1 500 29420 146 200 24 32 62

190 48 2 445 1 500 45 000 152 000 1 800 29322 143 182 16 23 64
230 73 3 845 2 620 86 500 267 000 1 400 29422 162 220 26 35 69

210 54 2.1 535 1 770 54 500 181 000 1 600 29324 159 200 18 26 70
250 78 4 975 3 050 99 000 310 000 1 300 29424 174 236 29 37 74

225 58 2.1 615 2 100 62 500 215 000 1 500 29326 171 215 19 28 76
270 85 4 1 080 3 550 110 000 360 000 1 200 29426 189 255 31 41 81

240 60 2.1 685 2 360 70 000 241 000 1 400 29328 183 230 20 29 82
280 85 4 1 110 3 750 114 000 385 000 1 200 29428 199 268 31 41 86

215 39 1.5 340 1 340 34 500 136 000 1 800 29230 178 208 14 19 82
250 60 2.1 675 2 390 68 500 243 000 1 400 29330 194 240 20 29 87
300 90 4 1 280 4 350 131 000 445 000 1 100 29430 214 285 32 44 92

225 39 1.5 360 1 460 36 500 149 000 1 700 29232 188 219 14 19 86
270 67 3 820 2 860 84 000 292 000 1 300 29332 208 260 24 32 92
320 95 5 1 500 5 150 153 000 525 000 1 000 29432 229 306 34 45 99

D1 

D 

C 

A

T

d1 

d
B1 r

r



●Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Dimensioni di montaggio Massa

mm kg

da Da ras

min max max (approssimata)

B-279

90 108 1.5 2.78

100 115 2 3.44

105 125 2 4.19

115 132 2 5.07

120 140 2 6.09

115 135 1.5 2.94
130 150 2 7.2

120 140 1.5 3.08
135 157 2 8.38

130 150 1.5 3.94
150 175 2.5 11.5

145 165 2 5.78
165 190 2.5 15

160 180 2 7.92
180 205 3 18.6

170 195 2 9.76
195 225 3 23.7

185 205 2 11.4
205 235 3 25.2

179 196 1.5 4.56
195 215 2 12
220 250 3 30.5

189 206 1.5 4.88
210 235 2.5 15.9
230 265 4 37

Da 

da 

ra 

ra 

Carico equivalente 
del cuscinetto
dinamico
Pa＝Fa＋1.2Fr

statico

Fr

Fa
≦0.55

Poa＝Fa＋2.7Fr

quando 　　　　 　 



B-280

Dimensioni di ingombro Coefficienti di carico Numero di Appellativo Dimensioni
dinamico statico dinamico statico giri limite

mm kN kgf rpm mm

d D T rs min
1)

Ca Coa Ca Coa olio D1 d1 B1 C A

●Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Nota: 1) Dimensione minima ammessa per il raggio r.

d 170～320mm

240 42 1.5 425 1 770 43 500 180 000 1 600 29234 198 233 15 20 92
280 67 3 855 3 050 87 000 310 000 1 200 29334 216 270 23 32 96
340 103 5 1 660 5 750 169 000 590 000 940 29434 243 324 37 50 104

250 42 1.5 450 1 920 45 500 196 000 1 600 29236 208 243 15 20 97
300 73 3 995 3 600 102 000 365 000 1 100 29336 232 290 25 35 103
360 109 5 1 840 6 200 188 000 635 000 890 29436 255 342 39 52 110

270 48 2 530 2 230 54 000 227 000 1 400 29238 223 262 15 24 104
320 78 4 1 150 4 250 117 000 430 000 1 100 29338 246 308 27 38 110
380 115 5 2 010 6 800 205 000 695 000 840 29438 271 360 41 55 117

280 48 2 535 2 300 54 500 234 000 1 400 29240 236 271 15 24 108
340 85 4 1 280 4 600 131 000 470 000 980 29340 261 325 29 41 116
400 122 5 2 230 7 650 228 000 780 000 790 29440 286 380 43 59 122

300 48 2 555 2 480 56 500 253 000 1 300 29244 254 292 15 24 117
360 85 4 1 390 5 200 141 000 530 000 940 29344 280 345 29 41 125
420 122 6 2 300 8 100 235 000 825 000 760 29444 308 400 43 58 132

340 60 2.1 825 3 600 84 000 365 000 1 100 29248 283 330 19 30 130
380 85 4 1 380 5 250 140 000 535 000 910 29348 300 365 29 41 135
440 122 6 2 400 8 700 245 000 885 000 740 29448 326 420 43 59 142

360 60 2.1 870 3 950 88 500 400 000 1 100 29252 302 350 19 30 139
420 95 5 1 710 6 800 175 000 695 000 810 29352 329 405 32 45 148
480 132 6 2 740 10 000 279 000 1 020 000 670 29452 357 460 48 64 154

380 60 2.1 875 4 050 89 000 415 000 1 000 29256 323 370 19 30 150
440 95 5 1 800 7 250 184 000 740 000 790 29356 348 423 32 46 158
520 145 6 3 350 12 400 340 000 1 270 000 610 29456 387 495 52 68 166

420 73 3 1 190 5 350 121 000 545 000 870 29260 353 405 21 38 162
480 109 5 2 140 8 250 218 000 840 000 700 29360 379 460 37 50 168
540 145 6 3 450 13 200 350 000 1 340 000 590 29460 402 515 52 70 175

440 73 3 1 260 5 800 128 000 595 000 840 29264 372 430 21 38 172
500 109 5 2 220 8 800 226 000 895 000 680 29364 399 482 37 53 180
580 155 7.5 3 700 14 200 375 000 1 440 000 550 29464 435 555 55 75 191

170

180

190

200

220

240

260

280

300

320

D1 

D 

C 

A

T

d1 

d
B1 r

r



B-281

●Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Dimensioni di montaggio Massa

mm kg

da Da ras

min max max (approssimata)

201 218 1.5 6.02
220 245 2.5 16.6
245 285 4 45

211 228 1.5 6.27
235 260 2.5 21.2
260 300 4 52.9

225 245 2 8.8
250 275 3 26
275 320 4 62

235 255 2 9.14
265 295 3 31.9
290 335 4 73.3

260 275 2 9.94
285 315 3 34.5
310 355 5 77.8

285 305 2 17.5
300 330 3 36.6
330 375 5 82.6

305 325 2 18.6
330 365 4 52
360 405 5 108

325 345 2 19.8
350 390 4 54.6
390 440 5 140

355 380 2.5 30.9
380 420 4 75.8
410 460 5 147

375 400 2.5 33.5
400 440 4 79.9
435 495 6 181

Da 

da 

ra 

ra 

Carico equivalente 
del cuscinetto
dinamico
Pa＝Fa＋1.2Fr

statico

Fr

Fa
≦0.55

Poa＝Fa＋2.7Fr

quando 　　　　 　 



B-282

Dimensioni di ingombro Coefficienti di carico Numero di Appellativo Dimensioni
dinamico statico dinamico statico giri limite

mm kN kgf rpm mm

d D T rs min
1)

Ca Coa Ca Coa olio D1 d1 B1 C A

●Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Nota: 1) Dimensione minima ammessa per il raggio r.

d 340～500mm

460 73 3 1 240 5 800 126 000 590 000 820 29268 395 445 21 37 183
540 122 5 2 650 10 700 270 000 1 090 000 610 29368 428 520 41 59 192
620 170 7.5 4 400 17 500 445 000 1 790 000 500 29468 462 590 61 82 201

500 85 4 1 510 7 050 154 000 720 000 720 29272 423 485 25 44 194
560 122 5 2 710 11 100 276 000 1 130 000 590 29372 448 540 41 59 202
640 170 7.5 4 500 18 500 460 000 1 890 000 490 29472 480 610 61 82 210

520 85 4 1 590 7 650 162 000 780 000 700 29276 441 505 27 42 202
600 132 6 3 200 13 300 325 000 1 360 000 550 29376 477 580 44 63 216
670 175 7.5 4 900 19 700 500 000 2 010 000 470 29476 504 640 63 85 230

540 85 4 1 620 7 950 165 000 810 000 680 29280 460 526 27 42 212
620 132 6 3 400 14 500 345 000 1 480 000 530 29380 494 596 44 64 225
710 185 7.5 5 450 22 100 555 000 2 250 000 440 29480 534 680 67 89 236

580 95 5 2 100 10 400 214 000 1 060 000 620 29284 489 564 30 46 225
650 140 6 3 600 15 500 365 000 1 580 000 500 29384 520 626 48 68 235
730 185 7.5 5 500 22 800 560 000 2 330 000 430 29484 556 700 67 89 244

600 95 5 2 150 10 900 219 000 1 110 000 600 29288 508 585 30 49 235
680 145 6 3 800 16 400 385 000 1 680 000 480 29388 548 655 49 70 245
780 206 9.5 6 400 26 200 650 000 2 670 000 390 29488 588 745 74 100 260

620 95 5 2 150 11 000 219 000 1 120 000 590 29292 530 605 30 46 245
710 150 6 4 200 18 500 430 000 1 880 000 460 29392 567 685 51 72 257
800 206 9.5 6 600 27 900 670 000 2 840 000 380 29492 608 765 74 100 272

650 103 5 2 400 12 000 245 000 1 220 000 550 29296 556 635 33 55 259
730 150 6 4 200 18 700 430 000 1 910 000 450 29396 590 705 51 72 270
850 224 9.5 7 500 31 500 765 000 3 200 000 350 29496 638 810 81 108 280

670 103 5 2 540 13 000 259 000 1 330 000 530 292/500 574 654 33 55 268
750 150 6 4 300 19 300 435 000 1 970 000 440 293/500 611 725 51 74 280
870 224 9.5 7 850 33 000 805 000 3 350 000 340 294/500 661 830 81 107 290

340

360

380

400

420

440

460

480

500

D1 

D 

C 

A

T

d1 

d
B1 r

r



B-283

●Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Dimensioni di montaggio Massa

mm kg

da Da ras

min max max (approssimata)

395 420 2.5 34.4
430 470 4 107
465 530 6 230

420 455 3 50.5
450 495 4 112
485 550 6 240

440 475 3 53.4
480 525 5 143
510 575 6 267

460 490 3 55.8
500 550 5 148
540 610 6 321

490 525 4 76.6
525 575 5 172
560 630 6 333

510 545 4 79.6
550 600 5 195
595 670 8 428

530 570 4 82.8
575 630 5 221
615 690 8 443

555 595 4 98.6
595 650 5 228
645 730 8 552

575 615 4 102
615 670 5 235
670 750 8 569

Da 

da 

ra 

ra 

Carico equivalente 
del cuscinetto
dinamico
Pa＝Fa＋1.2Fr

statico

Fr

Fa
≦0.55

Poa＝Fa＋2.7Fr

quando 　　　　 　 



Appunti



Ghiere di bloccaggio
Rosette e Inserti di sicurezza



Appellativo Dimensioni Massa Riferimenti
Sigla foro Appellativo

filettatura mm kg bussola2) rosetta di

r1
sicurezza3)

G
1)

d2 d1 g b h d6 B max (approssimata)

●Ghiere di bloccaggio

C-2

Nota: 1) Le filettature (metriche) corrispondono alla norma JIS B0207.
2) Valide per le bussole di trazione serie H31, H2 e H23.
3) Possono anche utilizzare le rosette con linguetta intema diritta (codice "X").

(per bussole di trazione, bussole di pressione ed alberi)

Serie AN

g

b

h
r1

B

d6 d1

30°

d2

G

AN00 M10×0.75 18 13.5 14 3 2 10.5 4 0.4 0.005 － AW00
AN01 M12×1 22 17 18 3 2 12.5 4 0.4 0.007 － AW01
AN02 M15×1 25 21 21 4 2 15.5 5 0.4 0.01 － AW02
AN03 M17×1 28 24 24 4 2 17.5 5 0.4 0.013 － AW03
AN04 M20×1 32 26 28 4 2 20.5 6 0.4 0.019 04 AW04
AN05 M25×1.5 38 32 34 5 2 25.8 7 0.4 0.025 05 AW05
AN06 M30×1.5 45 38 41 5 2 30.8 7 0.4 0.043 06 AW06
AN07 M35×1.5 52 44 48 5 2 35.8 8 0.4 0.053 07 AW07
AN08 M40×1.5 58 50 53 6 2.5 40.8 9 0.5 0.085 08 AW08
AN09 M45×1.5 65 56 60 6 2.5 45.8 10 0.5 0.119 09 AW09
AN10 M50×1.5 70 61 65 6 2.5 50.8 11 0.5 0.148 10 AW10
AN11 M55×2 75 67 69 7 3 56 11 0.5 0.158 11 AW11
AN12 M60×2 80 73 74 7 3 61 11 0.5 0.174 12 AW12
AN13 M65×2 85 79 79 7 3 66 12 0.5 0.203 13 AW13
AN14 M70×2 92 85 85 8 3.5 71 12 0.5 0.242 14 AW14
AN15 M75×2 98 90 91 8 3.5 76 13 0.5 0.287 15 AW15
AN16 M80×2 105 95 98 8 3.5 81 15 0.6 0.397 16 AW16
AN17 M85×2 110 102 103 8 3.5 86 16 0.6 0.451 17 AW17
AN18 M90×2 120 108 112 10 4 91 16 0.6 0.556 18 AW18
AN19 M95×2 125 113 117 10 4 96 17 0.6 0.658 19 AW19
AN20 M100×2 130 120 122 10 4 101 18 0.6 0.698 20 AW20
AN21 M105×2 140 126 130 12 5 106 18 0.7 0.845 21 AW21
AN22 M110×2 145 133 135 12 5 111 19 0.7 0.965 22 AW22
AN23 M115×2 150 137 140 12 5 116 19 0.7 1.01 － AW23
AN24 M120×2 155 138 145 12 5 121 20 0.7 1.08 24 AW24
AN25 M125×2 160 148 150 12 5 126 21 0.7 1.19 － AW25
AN26 M130×2 165 149 155 12 5 131 21 0.7 1.25 26 AW26
AN27 M135×2 175 160 163 14 6 136 22 0.7 1.55 － AW27
AN28 M140×2 180 160 168 14 6 141 22 0.7 1.56 28 AW28
AN29 M145×2 190 171 178 14 6 146 24 0.7 2 － AW29
AN30 M150×2 195 171 183 14 6 151 24 0.7 2.03 30 AW30
AN31 M155×3 200 182 186 16 7 156.5 25 0.7 2.21 － AW31
AN32 M160×3 210 182 196 16 7 161.5 25 0.7 2.59 32 AW32
AN33 M165×3 210 193 196 16 7 166.5 26 0.7 2.43 － AW33
AN34 M170×3 220 193 206 16 7 171.5 26 0.7 2.8 34 AW34
AN36 M180×3 230 203 214 18 8 181.5 27 0.7 3.07 36 AW36
AN38 M190×3 240 214 224 18 8 191.5 28 0.7 3.39 38 AW38
AN40 M200×3 250 226 234 18 8 201.5 29 0.7 3.69 40 AW40



●Ghiere di bloccaggio

Riferimenti Diametro
appellativo bussola di pressione

mm
AH30 AH240 AH31 AH241 AH2 AH32 AH3 AH23

(albero)

C-3

－ － － － － － － － 10
－ － － － － － － － 12
－ － － － － － － － 15
－ － － － － － － － 17
－ － － － － － － － 20
－ － － － － － － － 25
－ － － － － － － － 30
－ － － － － － － － 35
－ － － － － － － － 40
－ － － － AH208 － AH 308 AH 2308 45
－ － － － AH209 － AH 309 AH 2309 50
－ － － － AH210 － AHX310 AHX2310 55
－ － － － AH211 － AHX311 AHX2311 60
－ － － － AH212 － AHX312 AHX2312 65
－ － － － － － － － 70
－ － － － AH213 － AH 313 AH 2313 75
－ － － － AH214 － AH 314 AHX2314 80
－ － － － AH215 － AH 315 AHX2315 85
－ － － － AH216 － AH 316 AHX2316 90
－ － － － AH217 － AHX317 AHX2317 95
－ － － － AH218 AHX3218 AHX318 AHX2318 100
－ － － － AH219 － AHX319 AHX2319 105
－ － － － AH220 AHX3220 AHX320 AHX2320 110
－ － － AH24122 AH221 － AHX321 － 115
－ － AHX3122 － AH222 － AHX322 － 120
－ AH24024 － － － AHX3222 － AHX2322 125

AHX3024 － AHX3124 AH24124 AH224 － AHX324 － 130
－ AH24026 － － － AHX3224 － AHX2324 135

AHX3026 － AHX3126 AH24126 AH226 － AHX326 － 140
－ AH24028 － － － AHX3226 － AHX2326 145

AHX3028 － AHX3128 AH24128 AH228 － AHX328 － 150
－ AH24030 － － － AHX3228 － AHX2328 155

AHX3030 － － AH24130 AH230 － － － 160
－ － AHX3130 － － AHX3230 AHX330 AHX2330 165

AH 3032 AH24032 － AH24132 AH232 － － － 170
AH 3034 AH24034 AH 3132 AH24134 AH234 AH 3232 AH 332 AH 2332 180
AH 3036 AH24036 AH 3134 AH24136 AH236 AH 3234 AH 334 AH 2334 190
－ AH24038 AH 3136 AH24138 － AH 3236 － AH 2336 200



Appellativo Dimensioni Massa

filettatura mm filettatura kg
r1

G
1）

d2 d1 g b h d6 B max l s
2)

dP (approssimata)

●Ghiere di bloccaggio

C-4

Nota: 1) Le filettature (metriche) corrispondono alla norma JIS B0216.
2) Le filettature (metriche) corrispondono alla norma JIS B0205.
3) Valide per le bussole di trazione serie H31, H2 e H23.

(per bussole di trazione, ed alberi)

Serie AN

g

b

h
s

r1

d2

B

d6 d1dP

30°

r
G

AN  44 Tr220×4 280 250 260 20 10 222 32 0.8 15 M  8×1.25 238 5.2
AN  48 Tr240×4 300 270 280 20 10 242 34 0.8 15 M  8×1.25 258 5.95
AN  52 Tr260×4 330 300 306 24 12 262 36 0.8 18 M10×1.5 281 8.05
AN  56 Tr280×4 350 320 326 24 12 282 38 0.8 18 M10×1.5 301 9.05
AN  60 Tr300×4 380 340 356 24 12 302 40 0.8 18 M10×1.5 326 11.8
AN  64 Tr320×5 400 360 376 24 12 322.5 42 0.8 18 M10×1.5 345 13.1
AN  68 Tr340×5 440 400 410 28 15 342.5 55 1 21 M12×1.75 372 23.1
AN  72 Tr360×5 460 420 430 28 15 362.5 58 1 21 M12×1.75 392 25.1
AN  76 Tr380×5 490 450 454 32 18 382.5 60 1 21 M12×1.75 414 30.9
AN  80 Tr400×5 520 470 484 32 18 402.5 62 1 27 M16×2 439 36.9
AN  84 Tr420×5 540 490 504 32 18 422.5 70 1 27 M16×2 459 43.5
AN  88 Tr440×5 560 510 520 36 20 442.5 70 1 27 M16×2 477 45.3
AN  92 Tr460×5 580 540 540 36 20 462.5 75 1 27 M16×2 497 50.4
AN 96 Tr480×5 620 560 580 36 20 482.5 75 1 27 M16×2 527 62.2
AN100 Tr500×5 630 580 584 40 23 502.5 80 1 27 M16×2 539 63.3



●Ghiere di bloccaggio

Riferimenti
Sigla foro Appellativo Diametro
bussola3) rosetta di

sicurezza mm
(albero)

C-5

44 AL  44 220
48 AL  44 240
52 AL  52 260
56 AL  52 280
60 AL  60 300
64 AL  64 320
68 AL  68 340
72 AL  68 360
76 AL  76 380
80 AL  80 400
84 AL  80 420
88 AL  88 440
92 AL  88 460
96 AL  96 480

/500 AL100 500



●Ghiere di bloccaggio

C-6

Nota: 1) Le filettature (metriche profilo trapezoidale) corrispondono alla norma JIS B0207.
2) Valide per le bussole di trazione serie H30.
3) Possono anche utilizzare le rosette con linguetta intema diritta (codice "X").

(per bussole di trazione, ed alberi)

Serie AN

Appellativo Dimensioni Massa Riferimenti
Sigla foro Appellativo Diametro

filettatura mm kg bussola2) rosetta di mm
r1

sicurezza3)

G
1)

d2 d1 g b h d6 B max (approssimata) (albero)

g

b

h
r1

B

d6 d1

30°

d2

G

ANL24 M120×2 145 133 135 12 5 121 20 0.7 0.78 24 AWL24 120
ANL26 M130×2 155 143 145 12 5 131 21 0.7 0.88 26 AWL26 130
ANL28 M140×2 165 151 153 14 6 141 22 0.7 0.99 28 AWL28 140
ANL30 M150×2 180 164 168 14 6 151 24 0.7 1.38 30 AWL30 150
ANL32 M160×3 190 174 176 16 7 161.5 25 0.7 1.56 32 AWL32 160
ANL34 M170×3 200 184 186 16 7 171.5 26 0.7 1.72 34 AWL34 170
ANL36 M180×3 210 192 194 18 8 181.5 27 0.7 1.95 36 AWL36 180
ANL38 M190×3 220 202 204 18 8 191.5 28 0.7 2.08 38 AWL38 190
ANL40 M200×3 240 218 224 18 8 201.5 29 0.7 2.98 40 AWL40 200



●Ghiere di bloccaggio

Riferimenti Appellativo
Sigla foro Appellativo Diametro
bussola3) rosetta di

sicurezza
mm

(albero)

C-7

Nota: 1) Le filettature (metriche profilo trapezoidale) corrispondono alla norma JIS B0206.
2) Le filettature (metriche) corrispondono alla norma JIS B0205.
3) Valide per le bussole di trazione serie H30.

Appellativo Dimensioni Massa

filettatura mm filettatura kg
r1

G
1)

d2 d1 g b h d6 B max l s
2)

dp (approssimata)

ANL  44 Tr220×4 260 242 242 20 9 222 30 0.8 12 M  6×1 229 3.09
ANL  48 Tr240×4 290 270 270 20 10 242 34 0.8 15 M  8×1.25 253 5.16
ANL  52 Tr260×4 310 290 290 20 10 262 34 0.8 15 M  8×1.25 273 5.67
ANL  56 Tr280×4 330 310 310 24 10 282 38 0.8 15 M  8×1.25 293 6.78
ANL  60 Tr300×4 360 336 336 24 12 302 42 0.8 15 M  8×1.25 316 9.62
ANL  64 Tr320×5 380 356 356 24 12 322.5 42 0.8 15 M  8×1.25 335 9.94
ANL  68 Tr340×5 400 376 376 24 12 342.5 45 1 15 M  8×1.25 355 11.7
ANL  72 Tr360×5 420 394 394 28 13 362.5 45 1 15 M  8×1.25 374 12
ANL  76 Tr380×5 450 422 422 28 14 382.5 48 1 18 M10×1.5 398 14.9
ANL  80 Tr400×5 470 442 442 28 14 402.5 52 1 18 M10×1.5 418 16.9
ANL  84 Tr420×5 490 462 462 32 14 422.5 52 1 18 M10×1.5 438 17.4
ANL  88 Tr440×5 520 490 490 32 15 442.5 60 1 21 M12×1.75 462 26.2
ANL  92 Tr460×5 540 510 510 32 15 462.5 60 1 21 M12×1.75 482 29.6
ANL  96 Tr480×5 560 530 530 36 15 482.5 60 1 21 M12×1.75 502 28.3
ANL100 Tr500×5 580 550 550 36 15 502.5 68 1 21 M12×1.75 522 33.6

g

b

h
s

r1

d2

B

d6 d1dP

30°

r
G

44 ALL44 220 ANL  44
48 ALL48 240 ANL  48
52 ALL48 260 ANL  52
56 ALL56 280 ANL  56
60 ALL60 300 ANL  60
64 ALL64 320 ANL  64
68 ALL64 340 ANL  68
72 ALL72 360 ANL  72
76 ALL76 380 ANL  76
80 ALL76 400 ANL  80
84 ALL84 420 ANL  84
88 ALL88 440 ANL  88
92 ALL88 460 ANL  92
96 ALL96 480 ANL  96

/500 ALL96 500 ANL100



C-8

●Ghiere di bloccaggio

(per bussole di pressione)

Serie HN

Appellativo Dimensioni Massa Riferimento

filettatura mm kg Appellativo bussola di pressione
r1 AH240 AH31 AH241

G
1)

d2 d1 g b h d6 B max (approssimata)

Nota: 1) Le filettature (metriche profilo trapezoidale) corrispondono alla norma JIS B0216.

HN  42 Tr210×4 270 238 250 20 10 212 30 0.8 4.75 AH24040 AH 3138 AH24140
HN  44 Tr220×4 280 250 260 20 10 222 32 0.8 5.35 － AH 3140 －
HN  46 Tr230×4 290 260 270 20 10 232 34 0.8 5.8 AH24044H － AH24144H
HN  48 Tr240×4 300 270 280 20 10 242 34 0.8 6.2 － AH 3144 －
HN  50 Tr250×4 320 290 300 20 10 252 36 0.8 7 AH24048H － －
HN  52 Tr260×4 330 300 306 24 12 262 36 0.8 8.55 － AH 3148 AH24148H
HN  54 Tr270×4 340 310 316 24 12 272 38 0.8 9.2 AH24052H － －
HN  56 Tr280×4 350 320 326 24 12 282 38 0.8 10 － － AH24152H
HN  58 Tr290×4 370 330 346 24 12 292 40 0.8 11.8 AH24056H AH 3152 －
HN  60 Tr300×4 380 340 356 24 12 302 40 0.8 12 － － AH24156H
HN  62 Tr310×5 390 350 366 24 12 312.5 42 0.8 13.4 AH24060H AH 3156 －
HN  64 Tr320×5 400 360 376 24 12 322.5 42 0.8 13.5 － － AH24160H
HN  66 Tr330×5 420 380 390 28 15 332.5 52 1 20.4 AH24064H AH 3160 －
HN  68 Tr340×5 440 400 410 28 15 342.5 55 1 24.5 － － AH24164H
HN  70 Tr350×5 450 410 420 28 15 352.5 55 1 25.2 － AH 3164 －
HN  72 Tr360×5 460 420 430 28 15 362.5 58 1 27.5 － － AH24168H
HN  74 Tr370×5 470 430 440 28 15 372.5 58 1 28.2 － AH 3168 －
HN  76 Tr380×5 490 450 454 32 18 382.5 60 1 33.5 － － AH24172H
HN  80 Tr400×5 520 470 484 32 18 402.5 62 1 40 － AH 3172 AH24176H
HN  84 Tr420×5 540 490 504 32 18 422.5 70 1 46.9 － AH 3176 AH24180H
HN  88 Tr440×5 560 510 520 36 20 442.5 70 1 48.5 － AH 3180 AH24184H
HN  92 Tr460×5 580 540 540 36 20 462.5 75 1 55 － AH 3184 AH24188H
HN  96 Tr480×5 620 560 580 36 20 482.5 75 1 67 － AHX3188 AH24192H
HN100 Tr500×5 630 590 590 40 23 502.5 80 1 69 － － AH24196H
HN102 Tr510×6 650 590 604 40 23 513 80 1 75 － AHX3192 －
HN106 Tr530×6 670 610 624 40 23 533 80 1 78 － AHX3196 AH241/500H
HN110 Tr550×6 700 640 654 40 23 553 80 1 92.5 － AHX31/500 －

g

b

h
r1

B

d6 d1

30°

d2

G



●Ghiere di bloccaggio

Riferimento

Appellativo bussola di pressione
AH22 AH32 AH23

C-9

AH2238 AH 3238 AH2338
AH2240 AH 3240 AH2340
－ － －

AH2244 － AH2344
－ － －

AH2248 － AH2348
－ － －
－ － －

AH2252 － AH2352
－ － －

AH2256 － AH2356
－ － －

AH2260 AH 3260 －
－ － －

AH2264 AH 3264 －
－ － －
－ AH 3268 －
－ － －
－ AH 3272 －
－ AH 3276 －
－ AH 3280 －
－ AH 3284 －
－ AHX3288 －
－ － －
－ AHX3292 －
－ AHX3296 －
－ AHX32/500 －
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●Ghiere di bloccaggio

(per bussole di pressione)

Serie HNL

Appellativo Dimensioni Massa Riferimento

filettatura mm kg Appellativo bussola di pressione
r1 AH30 AH24D AH2

G
1)

d2 d1 g b h d6 B max (approssimata)

Nota: 1) Le filettature (metriche profilo trapezoidale) corrispondono alla norma JIS B0216.

HNL  41 Tr205×4 250 232 234 18 8 207 30 0.8 3.43 AH 3038 － AH238
HNL  43 Tr215×4 260 242 242 20 9 217 30 0.8 3.72 AH 3040 － AH240
HNL  47 Tr235×4 280 262 262 20 9 237 34 0.8 4.6 AH 3044 － AH244
HNL  52 Tr260×4 310 290 290 20 10 262 34 0.8 5.8 AH 3048 － AH248
HNL  56 Tr280×4 330 310 310 24 10 282 38 0.8 6.72 AH 3052 － AH252
HNL  60 Tr300×4 360 336 336 24 12 302 42 0.8 9.6 AH 3056 － AH256
HNL  64 Tr320×5 380 356 356 24 12 322.5 42 1 10.3 AH 3060 － －
HNL  69 Tr345×5 410 384 384 28 13 347.5 45 1 11.5 AH 3064 － －
HNL  72 Tr360×5 420 394 394 28 13 362.5 45 1 12.1 － AH24068H －
HNL  73 Tr365×5 430 404 404 28 13 367.5 48 1 14.2 AH 3068 － －
HNL  76 Tr380×5 450 422 422 28 14 382.5 48 1 16 － AH24072H －
HNL  77 Tr385×5 450 422 422 28 14 387.5 48 1 15 AH 3072 － －
HNL  80 Tr400×5 470 442 442 28 14 402.5 52 1 18.5 － AH24076H －
HNL  82 Tr410×5 480 452 452 32 14 412.5 52 1 19 AH 3076 － －
HNL  84 Tr420×5 490 462 462 32 14 422.5 52 1 19.4 － AH24080H －
HNL  86 Tr430×5 500 472 472 32 14 432.5 52 1 19.8 AH 3080 － －
HNL  88 Tr440×5 520 490 490 32 15 442.5 60 1 27 － AH24084H －
HNL  90 Tr450×5 520 490 490 32 15 452.5 60 1 23.8 AH 3084 － －
HNL  92 Tr460×5 540 510 510 32 15 462.5 60 1 28 － AH24088H －
HNL  94 Tr470×5 540 510 510 32 15 472.5 60 1 25 AHX3088 － －
HNL  96 Tr480×5 560 530 530 36 15 482.5 60 1 29.5 － AH24092H －
HNL  98 Tr490×5 580 550 550 36 15 492.5 60 1 34 AHX3092 － －
HNL100 Tr500×5 580 550 550 36 15 502.5 68 1 35 － AH24096H －
HNL104 Tr520×6 600 570 570 36 15 523 68 1 37 AHX3096 － －
HNL106 Tr530×6 630 590 590 40 20 533 68 1 47 － AH240/500H －
HNL108 Tr540×6 630 590 590 40 20 543 68 1 43.5 AHX30/500 － －

g

b

h
r1

B

d6 d1

30°

d2

G





Appellativo Dimensioni Numero Massa
di alette

mm kg
Linguetta interna Linguetta interna angolata 100 pezzi

angolata diritta d3 M f1 B1 f d4 d5 r2 B2 (approssimata)

●Rosette di sicurezza

C-12
Nota: 1) Valide per le bussole di trazione serie H31, H2, H32 e H23.

Serie AW

AW00 AW00X 10 8.5 3 1 3 13.5 21 0.5 2 9 0.131
AW01 AW01X 12 10.5 3 1 3 17 25 0.5 2 11 0.192
AW02 AW02X 15 13.5 4 1 4 21 28 1 2.5 13 0.253
AW03 AW03X 17 15.5 4 1 4 24 32 1 2.5 13 0.313
AW04 AW04X 20 18.5 4 1 4 26 36 1 2.5 13 0.35
AW05 AW05X 25 23 5 1.2 5 32 42 1 2.5 13 0.64
AW06 AW06X 30 27.5 5 1.2 5 38 49 1 2.5 13 0.78
AW07 AW07X 35 32.5 6 1.2 5 44 57 1 2.5 15 1.04
AW08 AW08X 40 37.5 6 1.2 6 50 62 1 2.5 15 1.23
AW09 AW09X 45 42.5 6 1.2 6 56 69 1 2.5 17 1.52
AW10 AW10X 50 47.5 6 1.2 6 61 74 1 2.5 17 1.6
AW11 AW11X 55 52.5 8 1.2 7 67 81 1 4 17 1.96
AW12 AW12X 60 57.5 8 1.5 7 73 86 1.2 4 17 2.53
AW13 AW13X 65 62.5 8 1.5 7 79 92 1.2 4 19 2.9
AW14 AW14X 70 66.5 8 1.5 8 85 98 1.2 4 19 3.34
AW15 AW15X 75 71.5 8 1.5 8 90 104 1.2 4 19 3.56
AW16 AW16X 80 76.5 10 1.8 8 95 112 1.2 4 19 4.64
AW17 AW17X 85 81.5 10 1.8 8 102 119 1.2 4 19 5.24
AW18 AW18X 90 86.5 10 1.8 10 108 126 1.2 4 19 6.23
AW19 AW19X 95 91.5 10 1.8 10 113 133 1.2 4 19 6.7
AW20 AW20X 100 96.5 12 1.8 10 120 142 1.2 6 19 7.65
AW21 AW21X 105 100.5 12 1.8 12 126 145 1.2 6 19 8.26
AW22 AW22X 110 105.5 12 1.8 12 133 154 1.2 6 19 9.4
AW23 AW23X 115 110.5 12 2 12 137 159 1.5 6 19 10.8
AW24 AW24X 120 115 14 2 12 138 164 1.5 6 19 10.5
AW25 AW25X 125 120 14 2 12 148 170 1.5 6 19 11.8
AW26 AW26X 130 125 14 2 12 149 175 1.5 6 19 11.3
AW27 AW27X 135 130 14 2 14 160 185 1.5 6 19 14.4
AW28 AW28X 140 135 16 2 14 160 192 1.5 8 19 14.2
AW29 AW29X 145 140 16 2 14 171 202 1.5 8 19 16.8
AW30 AW30X 150 145 16 2 14 171 205 1.5 8 19 15.5
AW31 AW31X 155 147.5 16 2.5 16 182 212 1.5 8 19 20.9
AW32 AW32X 160 154 18 2.5 16 182 217 1.5 8 19 22.2
AW33 AW33X 165 157.5 18 2.5 16 193 222 1.5 8 19 24.1
AW34 AW34X 170 164 18 2.5 16 193 232 1.5 8 19 24.7
AW36 AW36X 180 174 20 2.5 18 203 242 1.5 8 19 26.8
AW38 AW38X 190 184 20 2.5 18 214 252 1.5 8 19 27.8
AW40 AW40X 200 194 20 2.5 18 226 262 1.5 8 19 29.3

25° 

d5

B2

B1
ƒ1

d3

ƒ

M

Linguetta interna 
angolata

Linguetta interna
diritta

r2

d4



●Rosette di sicurezza

Riferimenti
Sigla foro Appellativo Diametro
bussola2) rosetta di

sicurezza
mm

(albero)

C-13

Osservazione: Le bussole di trazione con apertura stretta delle serie H2, H3 e H23 aventi appellativo con suffisso "X" impiegano delle rosette con
linguetta interna diritta (marcata con "X"); le bussole di trazione con apertura larga, prive del suffisso "X", possono impiegare sia le rosette con
linguetta diritta che con linguetta angolata.

－ AN00 10
－ AN01 12
－ AN02 15
－ AN03 17
04 AN04 20
05 AN05 25
06 AN06 30
07 AN07 35
08 AN08 40
09 AN09 45
10 AN10 50
11 AN11 55
12 AN12 60
13 AN13 65
14 AN14 70
15 AN15 75
16 AN16 80
17 AN17 85
18 AN18 90
19 AN19 95
20 AN20 100
21 AN21 105
22 AN22 110
－ AN23 115
24 AN24 120
－ AN25 125
26 AN26 130
－ AN27 135
28 AN28 140
－ AN29 145
30 AN30 150
－ AN31 155
32 AN32 160
－ AN33 165
34 AN34 170
36 AN36 180
38 AN38 190
40 AN40 200

6

50

80

120

Dimensioni in mm

Diametro nominale
del foro

d3 
mm 

 oltre         fion a

Tolleranza sulla
dimensione M

 ∆M 
 

max         min

Tolleranza sulla
larghezza della linguetta 

∆ f1 
          

max         min

50

80

120

200

＋0.3

＋0.3

＋0.5

＋0.5

0

0

0

0

＋0.2

＋0.5

＋0.7

＋1   

－0.2

－0.5

－0.7

－1   

Dimensioni delle rosette ammesse

Osservazione: Per la serie AWL le tolleranze sono uguali.



●Rosette di sicurezza
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Nota: 1)  Valide per le bussole di trazione serie H331, H32 e H23.
Osservazione: Le bussole di trazione con apertura larga, prive del suffisso "X", possono impiegare sia le rosette con linguetta diritta che con linguetta

angolata.

Serie AWL

Appellativo Dimensioni Numero Massa Riferimenti
mm di alette kg Sigla foro Appellativo Diametro

Linguetta interna Linguetta bussola2) rosetta di

angolata diritta interna angolata 100 pezzi
sicurezza

mm
d3 M f1 B1 f d4 d5 r2 B2 (approssimata) (albero)

AWL24 AWL24X 120 115 14 2 12 133 155 1.5 6 19 7.7 24 ANL24 120
AWL26 AWL26X 130 125 14 2 12 143 165 1.5 6 19 8.7 26 ANL26 130
AWL28 AWL28X 140 135 16 2 14 151 175 1.5 8 19 10.9 28 ANL28 140
AWL30 AWL30X 150 145 16 2 14 164 190 1.5 8 19 11.3 30 ANL30 150
AWL32 AWL32X 160 154 18 2.5 16 174 200 1.5 8 19 16.2 32 ANL32 160
AWL34 AWL34X 170 164 18 2.5 16 184 210 1.5 8 19 19 34 ANL34 170
AWL36 AWL36X 180 174 20 2.5 18 192 220 1.5 8 19 18 36 ANL36 180
AWL38 AWL38X 190 184 20 2.5 18 202 230 1.5 8 19 20.5 38 ANL38 190
AWL40 AWL40X 200 194 20 2.5 18 218 250 1.5 8 19 21.4 40 ANL40 200

25° 

d5

B2

B1
ƒ1

d3

ƒ

M

Linguetta interna 
angolata

Linguetta interna
diritta

r2

d4
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●Inserti di sicurezza

Serie AL, ALL

Appellativo Dimensioni Massa Riferimento

mm kg

100 pezzi Appellativo ghiera

B3 B4 L2 d7 L1 L3 (approssimata)

Osservazione: Gli inserti serie ALL sono validi per le bussole serie H30.

Osservazione: Gli inserti serie AL sono validi per le bussole serie H31, H32 e H23.

AL  44 4 20 12 9 22.5 30.5 2.6 AN44,AN48
AL  52 4 24 12 12 25.5 33.5 3.39 AN52,AN56
AL  60 4 24 12 12 30.5 38.5 3.79 AN60
AL  64 5 24 15 12 31 41 5.35 AN64
AL  68 5 28 15 14 38 48 6.65 AN68,AN72
AL  76 5 32 15 14 40 50 7.96 AN76
AL  80 5 32 15 18 45 55 8.2 AN80,AN84
AL  88 5 36 15 18 43 53 9 AN88,AN92
AL  96 5 36 15 18 53 63 10.4 AN96
AL100 5 40 15 18 45 55 10.5 AN100

Appellativo Dimensioni Massa Riferimento

mm kg

100 pezzi Appellativo ghiera

B3 B4 L2 d7 L1 L3 (approssimata)

ALL44 4 20 12 7 13.5 21.5 2.12 ANL44
ALL48 4 20 12 9 17.5 25.5 2.29 ANL48,ANL52
ALL56 4 24 12 9 17.5 25.5 2.92 ANL56
ALL60 4 24 12 9 20.5 28.5 3.16 ANL60
ALL64 5 24 15 9 21 31 4.56 ANL64,ANL68
ALL72 5 28 15 9 20 30 5.03 ANL72
ALL76 5 28 15 12 24 34 5.28 ANL76,ANL80
ALL84 5 32 15 12 24 34 6.11 ANL84
ALL88 5 32 15 14 28 38 6.45 ANL88,ANL92
ALL96 5 36 15 14 28 38 7.29 ANL96,ANL100

B4 L2

d7

B3

L1L3

B3



Appunti
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●Appendice (Informazioni tecniche)

Unità Lunghezza 
L

Massa 
M

Tempo 
TSistemà

 

SI

CGS

Gravimetrico

kg

g

kgf・s2/m

m/s2

Gal

m/s2

N

dyn

kgf

Pa

dyn/cm2

kgf/m2

J

erg

kgf・cm

s

s

s

Accelerazione Forza Resistenza

Pa

dyn/cm2

kgf/m2

Pressione Energia

m

cm

m

Comparazione tra le unità di misura dei sistemi SI. CGS e Gravimetrico.

Grandezza Unità da convertire Unità SIFattori di conversione
nel sistema SISimbolo Simbolo

Angolo

Lunghezza

Area (Superficie)

Volume

Massa

Tempo

Velocità

Frequenza

Velocità rotativa

Velocità angolare

Ciclo

Giro al minuto giri/min

Radiante al secondo

Accelerazione

Forza

Momento/Coppia

Resistenza
e pressione

Pressione

Energia

Potenza

Conversine nel sistema SI

Grado
Minuto
Secondo

Metro
Microne
Angstrom
Miglio marino

Metro quadro
Ara
Ettaro

Chilogrammo
Tonnellata

Secondo
Minuto
Ora
Giorno

Metro cubo
Litro

Metro al minuto
Nodo

Chilogrammo forza · metro

Metro al secondo quadrato
Accelerazione di gravità

Chilogrammo forza
Tonnellata forza
Dayne

Watt
Cavallo vapore francese
Chilogrammo forza · metro al secondo

Chilogrammo forza per metro quadrato
Chilogrammo forza per centimetro quadrato
Chilogrammo forza per millimetro quadrato

Colonna d' acqua
Colonna di mercurio
Tor
Atomosfera
Bar

Erg
Caloria internazionale
Chilogrammo forza · metro
Chilowattora
Cavallo vapore francese · ora
Elettron-Volt

1

1/60

1

π/180
π/10 800
π/648 000

1
10-6

10-10

1852

1
102

104

1
103

　1.660 57×10-27

1
60
3 600
86 400

1
10-3

1
1 852/3 600

9.806 65

1
9.806 65

9.806 65
9 806.65
10-5

1
　735.5
9.806 65

9.806 65
9.806 65×104

9.806 65×106

9 806.65
101 325/760
101 325/760
101 325
105

10-7

4.186 8
9.806 65
3.600×106

　2.647 79×106

　1.602 19×10-19

s-1

rpm

rad/s

°
′
″ 

m
μ
Å

n mile

m2

a
ha

kg
ｔ
u

s
min
h
d

m3

I,L

m/s
kn

kgf・m

m/s2

G

kgf
tf

dyn

W
PS

kgf・m/s

kgf/m2

kgf/cm2

kgf/mm2

mH2O
mmHg
Torr
atm
bar

erg
calIT

kgf・m
kw・h
PS・h

eV

Radiante

Metro

Metro quadro

Metro cubo

Chilogrammo

Secondo

Metro al minuto

Metro al secondo quadrato

Radiante al secondo

Newton

Newton · metro

Pascal

Pascal

Joule

Watt

Hretz

Giro al secondo

rad

m

m2

m3

kg

s

m/s

m/s2

N

N・m

Pa

Pa

J

W

Hz

s-1

rad/s
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SI

CGS

Gravimetrico

Pa・s

P

kgf・s/m2

m2/s

St

m2/s

Wb

Mx

－ 

A/m

Oe

－ 

W

erg/s

kgf・m/s

K

℃
℃ 

T

Gs

－ 

Unità
Sistemà

Viscosità dinamicaPotenza Temperatura Viscosità cinematica Flusso magnetico
Densità di

flusso magnetico Magnetizzazione

Viscosità dinamica

Conversine nel sistema SI

Poise
Centipoise
Chilogrammo forza · secondo per metro quadrato

Pascal · secondo

Metro quadrato al secondo

Grado kelvin

Weber

Tesla

Ampere per metro

Volt
Farad
Ohm
Ampere

Stokes
Centistokes

10-1

10-3

9.806 65

10-1

10-6

＋273.15

10-8

103×4π 

1
1
1
1

10-9

10-4

Temperatura Grado centigrado ℃ 

Magnetizzazione Oersted Oe

Tensione elettrica
Capacità elettrostatica

Resistenza elettrica
Intensità di corrente elettrica

Volt
Farad
Ohm
Ampere

V
F
Ω
A

Flusso magnetico Maxwell Mx

P
cP

kgf・s/m2

Viscosità cinematica St
cSt

Gamma
Gauss

Densità di 
flusso magnetico

γ
Gs

Pa・ S

mm2/s

K

Wb

T

A/m

V
F
Ω
A

Grandezza Unità da convertire Unità SIFattori di conversione
nel sistema SISimbolo Simbolo

1018

1015

1012

109

106

103

102

10

10-1

10-2

10-3

10-6

10-9

10-12

10-15

10-18

Exa

Peta

Tera

Giga

Mega

Chilo

Etto

Deca

Deci

Centi

Milli

Micro

Nano

Pico

Femto

Atto

E

P

T

G

M

k

h

da

d

c

m

μ
n

p

f

a

Multipli e sottomultipli decimali
dell'unità SI

Potenza di dieci Prefisso Simbolo
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Tolleranza di accoppiamento per albelo
Diametro albero

mm
oltre fino a max min max minmax minmax minmax min max min max minmax minmax min

a13 c12 d6 e6 e13 f5 f6 g5 g6

3
6

10
18
30
40
50
65
80

100
120
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1 000
1 120
1 250
1 400

－  30
－  40
－  50
－  65

－  80

－100

－120

－190

－210

－230

－260

－290

－320

－350

－390

－145

－170

－  38
－  49
－  61
－  78

－  96

－119

－142

－222

－246

－270

－304

－340

－376

－416

－468

－170

－199

－  20
－  25
－  32
－  40

－  50

－  60

－  72

－110

－125

－135

－145

－160

－170

－195

－220

－  85

－100

－  28
－  34
－  43
－  53

－  66

－  79

－  94

－142

－161

－175

－189

－210

－226

－261

－298

－110

－129

6
10
18
30
40
50
65
80

100
120
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1 000
1 120
1 250
1 400
1 600

－   270
－   280
－   290
－   300
－   310
－   320
－   340
－   360
－   380
－   410
－   460
－   520
－   580
－   660
－   740
－   820
－   920
－1 050
－1 200
－1 350
－1 500
－1 650

－

－

－

－

－ 

－   450
－   500
－   560
－   630
－   700
－   710
－   800
－   820
－   920
－   950
－1 090
－1 150
－1 210
－1 380
－1 460
－1 540
－1 730
－1 860
－2 090
－2 240
－2 470
－2 620

－

－

－

－

－ 

－  70
－  80
－  95
－110
－120
－130
－140
－150
－170
－180
－200
－210
－230
－240
－260
－280
－300
－330
－360
－400
－440
－480

－

－

－

－

－ 

－   190
－   230
－   275
－   320
－   370
－   380
－   440
－   450
－   520
－   530
－   600
－   610
－   630
－   700
－   720
－   740
－   820
－   850
－   930
－   970
－1 070
－1 110

－

－

－

－

－ 

－  20
－  25
－  32
－  40

－  50

－  60

－  72

－110

－125

－135

－  85

－100

－

－

－

－

－ 

－  200
－  245
－  302
－  370

－  440

－  520

－  612

－  920

－1 015

－1 105

－  715

－  820

－

－

－

－

－ 

－10
－13
－16
－20

－25

－30

－36

－56

－62

－68

－43

－50

－

－

－

－

－ 

－15
－19
－24
－29

－36

－43

－51

－79

－87

－95

－61

－70

－

－

－

－

－ 

－  4
－  5
－  6
－  7

－  9

－10

－12

－17

－18

－20

－14

－15

－

－

－

－

－ 

－  4
－  5
－  6
－  7

－  9

－10

－12

－17

－18

－20

－22

－24

－26

－28

－30

－14

－15

－  12
－  14
－  17
－  20

－  25

－  29

－  34

－  49

－  54

－  60

－  66

－  74

－  82

－  94

－108

－  39

－  44

－ 9
－11
－14
－16

－20

－23

－27

－40

－43

－47

－32

－35

－

－

－

－

－ 

－  10
－  13
－  16
－  20

－  25

－  30

－  36

－  56

－  62

－  68

－  76

－  80

－  86

－  98

－110

－  43

－  50

－  18
－  22
－  27
－  33

－  41

－  49

－  58

－  88

－  98

－108

－120

－130

－142

－164

－188

－  68

－  79

Diametro albero
mm

oltre fino a max min max minmax minmax minmax min max min max minmax minmax min

j5 js5 j6 js6 j7 k4 k5 k6 m5

3
6

10
18
30
40
50
65
80

100
120
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1 000
1 120
1 250
1 400

6
10
18
30
40
50
65
80

100
120
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1 000
1 120
1 250
1 400
1 600

＋3
＋4
＋5
＋5

－

－

－

－

－ 

＋6

＋6

＋6

＋7

＋7

＋7

＋7

＋7

－  5

ー  7

ー  9

－16

－18

－20

－11

－13

－  2
－  2
－  3
－  4

－

－

－

－

－ 

＋  5.5

＋  6.5

＋  7.5

＋11.5

＋12.5

＋13.5

＋  9   

＋10   

＋  2.5
＋  3   
＋  4   
＋  4.5

－

－

－

－

－ 

－  5.5

－  6.5

－  7.5

－11.5

－12.5

－13.5

－  9   

－10   

－  2.5
－  3   
－  4   
－  4.5

－

－

－

－

－ 

＋  8   

＋  9.5

＋11   

＋16   

＋18   

＋20   

＋12.5

＋14.5

＋  4   
＋  4.5
＋  5.5
＋  6.5

＋22   

＋25   

＋28   

＋33   

＋39   

－  8   

－  9.5

－11   

－16   

－18   

－20   

－12.5

－14.5

－  4   
－  4.5
－  5.5
－  6.5

－22   

－25   

－28   

－33   

－39   

－

－

－

－

－ 

＋11

＋12

＋13

＋16

＋18

＋20

＋14

＋16

＋  6
＋  7
＋  8
＋  9

＋15

＋18

＋20

＋26

＋29

＋31

＋22

＋25

＋  8
＋10
＋12
＋13

－

－

－

－

－ 

ー10

ー12

ー15

－26

－28

ー32

ー18

－21

－  4
－  5
－  6
ー  8

－

－

－

－

－ 

＋  9

＋10

＋13

＋20

＋22

＋25

＋15

＋18

＋  5
＋  5
＋  6
＋  8

－

－

－

－

－ 

＋2

＋2

＋3

＋4

＋4

＋5

＋3

＋4

＋1
＋1
＋1
＋2

－

－

－

－

－ 

＋18

＋21

＋25

＋36

＋40

＋45

＋44

＋50

＋56

＋66

＋78

＋28

＋33

＋  9
＋10
＋12
＋15

＋2

＋2

＋3

＋4

＋4

＋5

0

0

0

0

0

＋3

＋4

＋1
＋1
＋1
＋2

＋13

＋15

＋18

＋27

＋29

＋32

＋21

＋24

＋  6
＋  7
＋  9
＋11

－

－

－

－

－ 

＋20

＋24

＋28

＋43

＋46

＋50

＋33

＋37

＋  9
＋12
＋15
＋17

－

－

－

－

－ 

＋  9

＋11

＋13

＋20

＋21

＋23

＋15

＋17

＋  4
＋  6
＋  7
＋  8

－

－

－

－

－ 

－

－

－

－

－ 

＋2

＋2

＋3

＋4

＋4

＋5

＋3

＋4

＋1
＋1
＋1
＋2

－

－

－

－

－ 

－  5

－  7

－  9

－16

－18

－20

－11

－13

－  2
－  2
－  3
－  4
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D-5

oltre fino amax min max minmax minmax minmax min max min max minmax minmax min

h5h4 h6 h7 h8 h9 h10 h11 js4

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

－  12
－  15
－  18
－  21

－  25

－  30

－  35

－  52

－  57

－  63

－  70

－  80

－  90

－105

－125

－  40

－  46

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

－  18
－  22
－  27
－  33

－  39

－  46

－  54

－  81

－  89

－  97

－110

－125

－140

－165

－195

－  63

－  72

－12

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

－

－

－

－

－ 

－  4
－  4
－  5
－  6

－  7

－  8

－10

－14

－16

－18

－20

－

－

－

－

－ 

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

－

－

－

－

－ 

－  5
－  6
－  8
－  9

－ 11

－13

－15

－18

－20

－23

－25

－27

－

－

－

－

－ 

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

－  8
－  9
－11
－13

－16

－19

－22

－25

－29

－32

－36

－40

－44

－50

－56

－66

－78

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

－  30
－  36
－  43
－  52

－  62

－  74

－  87

－130

－140

－155

－175

－200

－230

－260

－310

－100

－115

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

－  48
－  58
－  70
－  84

－100

－120

－140

－210

－230

－250

－280

－320

－360

－420

－500

－160

－185

＋  2   
＋  2   
＋  2.5
＋  3   

＋  3.5

＋  4   

＋  5   

－  3.5

－  4   

－  5   

＋  8   

＋  9   

＋10   

＋  6   

＋  7   

－

－

－

－

－ 

6
10
18
30
40
50
65
80

100
120
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1 000
1 120
1 250

3
6

10
18
30
40

120
140
160

50
65
80

100

180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1 000
1 120
1 250
1 400

1 400
1 600

－  2   
－  2   
－  2.5
－  3   

   

－  8   

－  9   

－10   

－  6   

－  7   

－

－

－

－

－ 

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

－  75
－  90
－110
－130

－160

－190

－220

－320

－360

－400

－440

－500

－560

－660

－780

－250

－290

max min

h13

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

－

－

－

－

－ 

－180
－220
－270
－330

－390

－460

－540

－810

－890

－970

－630

－720

Diametro albero
mm

Diametro albero
mm

oltre fino amaxmax minmin max minmax minmax minmax min max min IT5 IT7IT2 IT3

n5m6 n6 p5 p6 r6 r7 Tolleranza di base IT

＋  12
＋  15
＋  18
＋  21

＋  25

＋  30

＋  35

＋  40

＋  46

＋  52

＋  57

＋  63

＋  70

＋  80

＋  90

＋106

＋126

＋  4
＋  6
＋  7
＋  8

＋  9

＋11

＋13

＋15

＋17

＋20

＋21

＋23

＋26

＋30

＋34

＋40

＋48

＋13
＋16
＋20
＋24

－

－

－

－

－ 

＋28

＋33

＋38

＋57

＋62

＋67

＋45

＋51

＋17

＋20

＋23

＋34

＋37

＋40

＋27

＋31

＋  8
＋10
＋12
＋15

－

－

－

－

－ 

＋  33

＋  39

＋  45

＋  66

＋  73

＋  80

＋  88

＋100

＋112

＋132

＋156

＋  52

＋  60

＋  16
＋  19
＋  23
＋  28

＋17

＋20

＋23

＋34

＋37

＋40

＋44

＋50

＋56

＋66

＋78

＋27

＋31

＋  8
＋10
＋12
＋15

＋  42

＋  51

＋  59

＋  88

＋  98

＋108

＋  68

＋  79

＋  20
＋  24
＋  29
＋  35

＋122

＋138

＋156

＋186

＋218

＋  26

＋  32

＋  37

＋  56

＋  62

＋  68

＋  43

＋  50

＋  12
＋  15
＋  18
＋  22

＋  78

＋  88

＋100

＋120

＋140

－

－

－

－

－ 

＋37

＋45

＋52

＋79

＋87

＋95

＋61

＋70

＋17
＋21
＋26
＋31

＋  50

＋  88
＋  90
＋  93

＋  63
＋  65
＋  68

＋106
＋109
＋113

＋  77
＋  80
＋  84

＋103
＋105
＋108
＋123
＋126
＋130

＋  63
＋  65
＋  68

120
140
160

＋  77
＋  80
＋  84

180
200
225

140
160
180
200
225
250

＋  23
＋  28
＋  34
＋  41

＋  34

＋  15
＋  19
＋  23
＋  28

＋  59

＋  27
＋  34
＋  41
＋  49

＋  34

＋  15
＋  19
＋  23
＋  28

25

30

35

52

57

63

70

80

90

105

125

40

46

12
15
18
21

2.5

3   

4   

8   

9   

10   

5   

7   

1.5
1.5
2   
2.5

－

－

－

－

－ 

3
6

10
18

6
10
18
30

11

13

15

23

25

27

18

20

5
6
8
9

－

－

－

－

－ 

－

－

－

－

－ 

4   

5   

6   

12   

13   

15   

8   

10   

2.5
2.5
3   
4   

－

－

－

－

－ 

＋26

＋32

＋37

＋56

＋62

＋68

＋43

＋50

＋12
＋15
＋18
＋22

［Unità:μm］

＋  60
＋  62
＋  73
＋  76

＋  41
＋  43
＋  51
＋  54

＋  71
＋  73
＋  86
＋  89

＋  41
＋  43
＋  51
＋  54

50
65

30
40

80
100

65
80

40
50

100
120

＋126
＋130
＋144
＋150
＋166
＋172

＋  94
＋  98
＋108
＋114
＋126
＋132

＋146
＋150
＋165
＋171
＋189
＋195

＋  94
＋  98
＋108
＋114
＋126
＋132

250
280
315
355
400
450

280
315
355
400
450
500

＋194
＋199
＋225
＋235
＋266
＋276
＋316
＋326
＋378
＋408

＋150
＋155
＋175
＋185
＋210
＋220
＋250
＋260
＋300
＋330

＋220
＋225
＋255
＋265
＋300
＋310
＋355
＋365
＋425
＋455

＋150
＋155
＋175
＋185
＋210
＋220
＋250
＋260
＋300
＋330

500
560
630
710
800
900

1 000
1 120
1 250
1 400

560
630
710
800
900

1 000
1 120
1 250
1 400
1 600

［Unità:μm］
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Diametro foro
mm

oltre fino a max min max minmax minmax minmax min max min maxmax min minmax minmax min

E7 E10 E11 E12 F6 F7 F8 G6 G7

3
6

10
18
30
40

50
65
80

100
120
140
160

180
200
225

250
280

315
355

400
450
500
560

630
710
800
900

1 000
1 120

1  250
1  400

＋140
＋175
＋212
＋250

＋300

＋360

＋422

＋630

＋695

＋765

－   

－   

－   

－   

－   

＋485

＋560

＋  20
＋  25
＋  32
＋  40

＋ 50

＋ 60

＋ 72

＋110

＋125

＋135

－   

－   

－   

－   

－   

＋ 85

＋100

＋  8
＋  9
＋11
＋13

＋16

＋19

＋22

＋32

＋36

＋40

＋44

＋50

＋56

＋66

＋78

＋92

＋25

＋29

＋  18
＋  22
＋  27
＋  33

＋  41

＋  49

＋  58

＋  88

＋  98

＋108

＋120

＋130

＋142

＋164

＋188

＋212

＋  68

＋  79

＋  10
＋  13
＋  16
＋  20

＋  25

＋  30

＋  36

＋  56

＋  62

＋  68

＋  76

＋  80

＋  86

＋  98

＋110

＋120

＋  43

＋  50

＋  22
＋  28
＋  34
＋  41

＋  50

＋  60

＋  71

＋108

＋119

＋131

＋146

＋160

＋176

＋203

＋235

＋270

＋  83

＋  96

＋  10
＋  13
＋  16
＋  20

＋  25

＋  30

＋  36

＋  56

＋  62

＋  68

＋  76

＋  80

＋  86

＋  98

＋110

＋120

＋  43

＋  50

＋  28
＋  35
＋  43
＋  53

＋  64

＋  76

＋  90

＋137

＋151

＋165

＋186

＋205

＋226

＋263

＋305

＋350

＋106

＋122

＋  10
＋  13
＋  16
＋  20

＋  25

＋  30

＋  36

＋  56

＋  62

＋  68

＋  76

＋  80

＋  86

＋  98

＋110

＋120

＋  43

＋  50

＋  12
＋  14
＋  17
＋  20

＋  25

＋  29

＋  34

＋  49

＋  54

＋  60

＋  66

＋  74

＋  82

＋  94

＋108

＋124

＋  39

＋  44

＋  4
＋  5
＋  6
＋  7

 ＋  9

＋10

＋12

＋17

＋18

＋20

＋22

＋24

＋26

＋28

＋30

＋32

＋14

＋15

＋  16
＋  20
＋  24
＋  28

＋  34

＋  40

＋  47

＋  69

＋  75

＋  83

＋  92

＋104

＋116

＋133

＋155

＋182

＋  54

＋  61

＋  4
＋  5
＋  6
＋  7

＋  9

＋10

＋12

＋17

＋18

＋20

＋22

＋24

＋26

＋28

＋30

＋32

＋14

＋15

 0
 0
0
0

0

0

0

0

0

 0

 0

0

0

0

0

0

0

0

＋  95
＋115
＋142
＋170

＋210

＋250

＋292

＋430

＋485

＋535

－   

－   

＋335

＋390

＋  20
＋  25
＋  32
＋  40

＋  50

＋  60

＋  72

＋110

＋125

＋135

－   

－   

＋  85

＋100

＋  32
＋  40
＋  50
＋  61

＋  75

＋  90

＋107

＋162

＋125

＋146

＋  20
＋  25
＋  32
＋  40

＋  50

＋  60

＋  72

   ＋110

＋  85

＋100

＋  68
＋  83

 ＋102
＋124

＋150

＋180

＋212

＋320

＋355

＋385

－   

－   

＋245

＋285

＋  20
＋  25
＋  32
＋  40

＋  50
 

＋  60

＋  72

＋110

＋125

＋135

－   

－   

＋  85

＋100

6
10
18
30
40
50

65
80

100
120
140
160
180

200
225
250

280
315

355
400

450
500
560
630

710
800
900

1 000
1 120
1 250

1  400
1  600

Tolleranza di accoppiamento per alloggiamento

Diametro foro
mm

oltre fino a max min max minmax minmax minmax min max min maxmax minminmax minmax min

K6 K7 M6 M7 N7 P6 P7 R6 R7

3
6

10
18
30
40
50
65
80

100
120
140
160

180
200
225

250
280

315
355
400
450
500
560
630
710

800
900

1 000
1 120

1 600
1 800

6
10
18
30
40
50
65
80

100
120
140
160
180

200
225
250

280
315

355
400
450
500
560
630
710
800

900
1 000

1 120
1 250

1 800
2 000

1 250
1 400

1 400
1 600

＋2
＋2
＋2
＋2

0

0

0

0

0

0

＋3

＋4

＋4

＋5

＋7

＋8

＋4

＋5

－13

ー15

ー18

－27

－29

－32

－44

－50

－56

－66

－78

－92

－21

－24

－  6
－  7
－  9
－11

＋  7

＋  9

＋10

＋16

＋17

＋18

＋12

＋13

＋  3
＋  5
＋  6
＋  6

0

0

0

0

0

0

－  18

－  21

－  25

－  36

－  40

－  45

－  70

－  80

－  90

－105

－125

－150

－  28

－  33

－    9
－  10
－  12
－  15

－ 4

－  5

－  6

－  9

－10

－10

－26

－30

－34

－40

－48

－58

－  8

－  8

－  1
－  3
－  4
－  4

－  12
－  16
－  20
－  24

－ 20
－ 25
－ 31
－ 37

－  11
－  13
－  16
－  20

－  23
－  28
－  34
－  41

－  20

－  24

－  28

－  41

－  46

－  50

－  70

－  80

－  90

－106

－126

－150

－ 33

－  37

－    9
－  12
－  15
－  17

0  

0  

0  

－26

－30

－34

－40

－48

－58

－  25

－  30

－  35

－  52

－  57

－  63

－  96

－100

－ 124

－145

－173

－208

－  40

－  46

－  12
－  15
－  18
－  21

－12

－14

－16

－ 21

－ 26

－ 30

－25

－26

－27

－44

－50

－56

－66

－78

－92

－20

－22

－  5
－  7
－  9
－11

－  28

－  33

－  38

－  57

－  62

－  67

－  88

－100

－112

－132

－156

－184

－  66

－  73

－  80

－114

－130

－146

－171

－203

－242

－  45

－  51 －14 －  60 － 41 －  70

－   13
－  16
－  20
－  24

－  8

－  9

－10

－16

－17

－44

－50

－56

－66

－78

－92

－ 36

－  4
－  4
－  5
－  7

－  33

－  39

－  45

－  37

－  45

－  52

－  61－ 12 －   52

－  16
－  19
－  23
－  28

－   9
－ 12
－ 15
－ 18

－ 17
－ 21
－ 26
－ 31

H6

＋182   ＋125 

＋198   ＋135

＋215   ＋145

＋240   ＋160

＋260   ＋170

＋300   ＋195

＋345   ＋220

－          － 

－          － 

－          － 

－         － 

－         － 

－　　－ 

－　　  － －        － －          － 1  600
1  800

1  800
2  000 ＋390   ＋240

0
0
0
0

0

0

0

0

0

－14 －  79

－  87

－  95

－122

－138

－156

－186

－213

－262

－  51

－  55

－  78

－  88

－100

－120

－140

－170

－ 47

－ 17

－ 21

－ 24

－ 33 －  79

－ 28

－  42

－  51

－  59

－ 25 －  50－  29 －  42

－  35 －  54
－  37 －  56

－  30 －   60
－  32 －   62

－  48 －  88
－  50 －  90
－  53 －  93
－  60 －106
 －  63 －109
－  67 －113

－  38 －   73
－  41 －   76

－  44 －  66
－  47 －  69
－  56 －  81

－  61 －  86
－  58 －  83

－  68  －  97
－  71 －100

 －  75 －104
－  85 －117
－  89 －121

－  74 －126
－130－  78

－103
－109
－150
－155
－175
－185
－210
－220
－250
－260
－300
－330
－370
－400

－  87 －144
－150
－166
－172
－220
－225
－225
－265
－300
－310
－355
－365
－425
－455
－520
－550

－  93
－  97 －133
－103 －139

－150 －194
－155 －199
－175 －225
－185 －235
－210 －266
－220 －276
－250 －316
－260 －326
－300 －378
－330 －408
－370 －462
－400 －492

－113 －153
－119 －159

－  68

－   8
－   9
－ 11
－ 14

－  20
－  24
－  29
－  35

－  88

－  98

－108

－148

－168

－190

－225

－265

－320

－  41

－ 45

－  78

－  88

－100

－120

－140

－170

－ 36

N6

 ［Unità:μm］
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max min max minmax minmax minmax min max max maxmin min min maxmax min minmax min

H7 H8 H9 H10 H11 H13 J6 Js6 J7 Js7 K5

30
40

50
65
80

100
120
140
160

180
200
225

250
280

315
355

400
450
500
560

630
710
800
900

1 000
1 120
1 250
1 400
1 600
1 800

40
50

65
80

100
120
140
160
180

200
225
250

280
315

355
400

450
500
560
630

710
800
900

1 000
1 120
1 250
1 400
1 600
1 800
2 000

＋  4   
＋  4.5
＋  5.5
＋  6.5

－  4   
－  4.5
－  5.5
－  6.5

＋  6   
＋  7.5
＋  9   
＋10.5

－  6   
－  7.5
－  9   
－10.5

3
6

10
18

6
10
18
30

＋  18
＋  22
＋  27
＋  33

＋  12
＋  15
＋  18
＋  21

＋  30
＋  36
 ＋  43
＋  52

＋  48
＋  58
＋  70
＋  84

＋  75
＋  90
＋110
＋130

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

＋180
＋220
＋270
＋330

＋  5
＋  5
＋  6
＋  8

－3
－4
－5
－5

＋  6
＋  8
＋10
＋12

－  6
－  7
－  8
－  9

0
＋1
＋2
＋1

 －  5
－  5
－  6
－  8

＋  8   

＋  9.5

＋11   

－  8   

－  9.5

－11   

＋12.5

＋15   

＋17.5

－12.5

－15   

－17.5

＋  39

＋  46

＋  54

＋  25

＋  30

＋  35

＋  62

＋  74

＋  87

＋100

＋120

＋140

＋160

＋190

＋220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

＋390

＋460

＋540

＋10

＋13

＋16

－6

－6

－6

＋14

＋18

＋22

 －11

－12

－13

＋2

＋3

＋2

－  9

－10

－13

＋16   

＋18   

＋20   

＋22   

＋25   

－16   

－18   

－20   

－22   

－25   

＋26   

＋28.5

＋31.5

＋35   

＋40   

－26   

－28.5

－31.5

－35   

－40   

＋  81

＋  89

＋  97

＋110

＋125

＋  52

＋  57

＋  63

＋  70

＋  80

＋130

＋140

＋155

＋175

＋200

＋210

＋230

＋250

＋280

＋320

＋320

＋360

＋400

＋440

＋500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

＋810

＋890

＋970

＋25

＋29

＋33

－7

－7

－7

＋36

＋39

＋43

－16

－18

－20

＋3

＋3

＋2

－20

－22

－25

＋12.5 －12.5 ＋20   －20   ＋  63＋  40 ＋100 ＋160 ＋2500 0 0 0 0 0＋630 ＋18 －7 ＋26 －14 ＋3 －15

＋14.5 －14.5 ＋23   －23   ＋  72＋  46 ＋115 ＋185 ＋2900 0 0 0 0 0＋720 ＋22 －7 ＋30 －16 ＋2 －18

－

－ 

－

－ 

－

－ 

－

－ 

－

－ 

－

－ 

－

－ 

Diametro foro
mm

oltre fino a

＋140＋  90 ＋230 ＋360 ＋5600 0 0 0 0 0 ＋28   －28   ＋45   － － － － － － － －45   

＋165＋105 ＋260 ＋420 ＋6600 0 0 0 0 0 ＋33   －33   ＋52.5－ － － － － － － －52.5

＋195＋125 ＋310 ＋500 ＋7800 0 0 0 0 0 ＋39   －39   ＋62.5－ － － － － － － －62.5

＋230＋150 ＋370 ＋600 ＋9200 0 0 0 0 0 ＋46   －46   ＋75   － － － － － － － －75   

［Unità:μm］
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IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10

Grado di tolleranza di base IT
Dimensione base

mm

oltre fino a

―  
3
6

10
18
30

50
80

120

180
250
315

400
500
630

800
1 000
1 250

1 600
2 000
2 500

3
6

10

18
30
50

80
120
180

250
315
400

500
630
800

1 000
1 250
1 600

2 000
2 500
3 150

  0.8
  1
  1

  1.2
  1.5
  1.5

  2
  2.5
  3.5

  4.5
  6
  7

  8
  9
10

11
13
15

18
22
26

  1.2
  1.5
  1.5

  2
  2.5
  2.5

  3
  4
  5

  7
  8
  9

10
11
13

15
18
21

25
30
36

  2
  2.5
  2.5

  3
  4
  4

  5
  6
  8

10
12
13

15
16
18

21
24
29

35
41
50

3
4
4

5
6
7

8
10
12

14
16
18

20
22
25

29
34
40

48
57
69

4
5
6

8
9

11

13
15
18

20
23
25

27
30
35

40
46
54

65
77
93

6
8
9

11
13
16

19
22
25

29
32
36

40
44
50

56
66
78

92
110
135

10
12
15

18
21
25

30
35
40

46
52
57

63
70
80

90
105
125

150
175
210

14
18
22

27
33
39

46
54
63

72
81
89

97
110
125

140
165
195

230
280
330

25
30
36

43
52
62

74
87

100

115
130
140

155
175
200

230
260
310

370
440
540

40
48
58

70
84

100

120
140
160

185
210
230

250
280
320

360
420
500

600
700
860

Tolleranza di base
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Viscosità cinematica

mm2/s

2.7
4.3
5.9
7.4
8.9

10.4
11.8
13.1
14.5
15.8

17.0
18.2
19.4
20.6
23.0

25.0
27.5
29.8
32.1
34.3

36.5
38.8
41.0
43.2
47.5

51.9
56.5
60.5
64.9
70.3

75.8
81.2
86.8
92.0
97.4

32.2
36.2
40.6
44.9
49.1

53.5
57.9
62.3
67.6
71.0

75.1
79.6
84.2
88.4
97.1

105.9
114.8
123.6
132.4
141.1

150.0
158.8
167.5
176.4
194.0

212   
229   
247   
265   
287   

309   
331   
353   
375   
397   

1.18
1.32
1.46
1.60
1.75

1.88
2.02
2.15
2.31
2.42

2.55
2.68
2.81
2.95
3.21

3.49
3.77
4.04
4.32
4.59

4.88
5.15
5.44
5.72
6.28

6.85
7.38
7.95
8.51
9.24

9.95
10.7
11.4
12.1
12.8

35
40
45
50
55

60
65
70
75
80

85
90
95

100
110

120
130
140
150
160

170
180
190
200
220

240
260
280
300
325

350
375
400
425
450

Saybolt
SUS (secondo)

Redwood
R″(secondo)

Engler
E (grado)

Viscosità cinematica

mm2/s

103
108
119
130
141

152
163
173
184
195

206
217
260
302
347

390
433
542
650
758

867
974

1 082
1 150
1 300

1 400
1 510
1 630
1 740
1 850

1 960
2 070
2 200

419
441
485
529
573

617
661
705
749
793

837
882

1 058
1 234
1 411

1 587
1 763
2 204
2 646
3 087

3 526
3 967
4 408
4 849
5 290

5 730
6 171
6 612
7 053
7 494

7 934
8 375
8 816

13.5
14.2
15.6
17.0
18.5

19.9
21.3
22.7
24.2
25.6

27.0
28.4
34.1
39.8
45.5

51
57
71
85
99

114
128
142
156
170

185
199
213
227
242

256
270
284

475
500
550
600
650

700
750
800
850
900

950
1 000
1 200
1 400
1 600

1 800
2 000
2 500
3 000
3 500

4 000
4 500
5 000
5 500
6 000

6 500
7 000
7 500
8 000
8 500

9 000
9 500

10 000

Saybolt
SUS (secondo)

Redwood
R″(secondo)

Engler
E (grado)

Tabella di conversione di viscosità
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0.1020
0.2039
0.3059
0.4079
0.5099

0.6118
0.7138
0.8158
0.9177
1.0197

1.1217
1.2237
1.3256
1.4276
1.5296

1.6316
1.7335
1.8355
1.9375
2.0394

2.1414
2.2434
2.3454
2.4473
2.5493

2.6513
2.7532
2.8552
2.9572
3.0592

3.1611
3.2631
3.3651

9.8066
19.613
29.420
39.227
49.033

58.840
68.646
78.453
88.260
98.066

107.87
117.68
127.49
137.29
147.10

156.91
166.71
176.52
186.33
196.13

205.94
215.75
225.55
235.36
245.17

254.97
264.78
274.59
284.39
294.20

304.01
313.81
323.62

  1
  2
  3
  4
  5

  6
  7
  8
  9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33

3.4670
3.5690
3.6710
3.7730
3.8749

3.9769
4.0789
4.1808
4.2828
4.3848

4.4868
4.5887
4.6907
4.7927
4.8946

4.9966
5.0986
5.2006
5.3025
5.4045

5.5065
5.6085
5.7104
5.8124
5.9144

6.0163
6.1183
6.2203
6.3223
6.4242

6.5262
6.6282
6.7302

333.43
343.23
353.04
362.85
372.65

382.46
392.27
402.07
411.88
421.68

431.49
441.30
451.10
460.91
470.72

480.52
490.33
500.14
509.94
519.75

529.56
539.36
549.17
558.98
568.78

578.59
588.40
598.20
608.01
617.82

627.62
637.43
647.24

34
35
36
37
38

39
40
41
42
43

44
45
46
47
48

49
50
51
52
53

54
55
56
57
58

59
60
61
62
63

64
65
66

kgf N kgf N

6.8321
6.9341
7.0361
7.1380
7.2400

7.3420
7.4440
7.5459
7.6479
7.7499

7.8518
7.9538
8.0558
8.1578
8.2597

8.3617
8.4637
8.5656
8.6676
8.7696

8.8716
8.9735
9.0755
9.1775
9.2794

9.3814
9.4834
9.5854
9.6873
9.7893

9.8913
9.9932

10.0952

657.04
666.85
676.66
686.46
696.27

706.08
715.88
725.69
735.50
745.30

755.11
764.92
774.72
784.53
794.34

804.14
813.95
823.76
833.56
843.37

853.18
862.98
872.79
882.60
892.40

902.21
912.02
921.82
931.63
941.44

951.24
961.05
970.86

67
68
69
70
71

72
73
74
75
76

77
78
79
80
81

82
83
84
85
86

87
88
89
90
91

92
93
94
95
96

97
98
99

kgf N

Uso della tabella :　 1kgf＝9.8066
1N＝0.101972

Per convertire, per esempio 10kgf in N, trovare il valore 10 nella colonna centrale 
della tabella sinistra e leggere la cifra riportata nella colonna N di destra all'altezza 
del numero stesso, risultando che 10kgf corrispondono a 98.066N. Allo stesso 
modo, per convertire10N in kgf, leggere la cifra riportata nella colonna kgf di 
sinistra all'altezza del numero stesso, risultando che 10N corrispondono a 1,0197kgf.

Tabella di conversione kgf-N
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1/64
1/32
3/64
1/16
5/64
3/32
7/64
1/  8
9/64
5/32

11/64
3/16

13/64
7/32

15/64
1/   4
17/64
9/32

19/64
5/16

21/64
11/32
23/64
3/  8

25/64
13/32
27/64
7/16

29/64
15/32
31/64
1/  2

33/64
17/32
35/64
9/16

37/64
19/32
39/64
5/  8

41/64
21/32
43/64
11/16
45/64
23/32
47/64
3/  4

49/64
25/32
51/64
13/16
53/64
27/32
55/64
7/  8

57/64
39/32
59/64
15/16
61/64
31/32
63/64

0.015625
0.031250
0.046875
0.062500
0.078125
0.093750
0.109375
0.125000
0.140625
0.156250
0.171875
0.187500
0.203125
0.218750
0.234375
0.250000
0.265625
0.281250
0.296875
0.312500
0.328125
0.343750
0.359375
0.375000
0.390625
0.406250
0.421875
0.437500
0.453125
0.468750
0.484375
0.500000
0.515625
0.531250
0.546875
0.562500
0.578125
0.593750
0.609375
0.625000
0.640625
0.656250
0.671875
0.687500
0.703125
0.718750
0.734375
0.750000
0.765625
0.781250
0.796875
0.812500
0.828125
0.843750
0.859375
0.875000
0.890625
0.906250
0.921875
0.937500
0.953125
0.968750
0.984375

0.397
0.794
1.191
1.588
1.984
2.381
2.778
3.175
3.572
3.969
4.366
4.762
5.159
5.556
5.953
6.350
6.747
7.144
7.541
7.938
8.334
8.731
9.128
9.525
9.922

10.319
10.716
11.112
11.509
11.906
12.303
12.700
13.097
13.494
13.891
14.288
14.684
15.081
15.478
15.875
16.272
16.669
17.066
17.462
17.859
18.256
18.653
19.050
19.447
19.844
20.241
20.638
21.034
21.431
21.828
22.225
22.622
23.019
23.416
23.812
24.209
24.606
25.003

25.400
25.797
26.194
26.591
26.988
27.384
27.781
28.178
28.575
28.972
29.369
29.766
30.162
30.559
30.956
31.353
31.750
32.147
32.544
32.941
33.338
33.734
34.131
34.528
34.925
35.322
35.719
36.116
36.512
36.909
37.306
37.703
38.100
38.497
38.894
39.291
39.688
40.084
40.481
40.878
41.275
41.672
42.069
42.466
42.862
43.259
43.656
44.053
44.450
44.847
45.244
45.641
46.038
46.434
46.831
47.228
47.625
48.022
48.419
48.816
49.212
49.609
50.006
50.403

50.800
51.197
51.594
51.991
52.388
52.784
53.181
53.578
53.975
54.372
54.769
55.166
55.562
55.959
56.356
56.753
57.150
57.547
57.944
58.341
58.738
59.134
59.531
59.928
60.325
60.722
61.119
61.516
61.912
62.309
62.706
63.103
63.500
63.897
64.294
64.691
65.088
65.484
65.881
66.278
66.675
67.072
67.469
67.866
68.262
68.659
69.056
69.453
69.850
70.247
70.644
71.041
71.438
71.834
72.231
72.628
73.025
73.422
73.819
74.216
74.612
75.009
75406
75.803

76.200
76.597
76.994
77.391
77.788
78.184
48.581
78.978
79.375
79.772
80.169
80.566
80.962
81.359
81.756
82.153
82.550
82.947
83.344
83.741
84.138
84.534
84.931
85.328
85.725
86.122
86.519
86.916
87.312
87.709
88.106
88.503
88.900
89.297
89.694
90.091
90.488
90.884
91.281
91.678
92.075
92.472
92.869
93.266
93.662
94.059
94.456
94.853
95.250
95.647
96.044
96.441
96.838
97.234
97.631
98.028
98.425
98.822
99.219
99.616

100.012
100.409
100.806
101.203

101.600
101.997
102.394
102.791
103.188
103.584
103.981
104.378
104.775
105.172
105.569
105.966
106.362
106.759
107.156
107.553
107.950
108.347
108.744
109.141
109.538
109.934
110.331
110.728
111.125
111.522
111.919
112.316
112.721
113.109
113.506
113.903
114.300
114.697
115.094
115.491
115.888
116.284
116.681
117.078
117.475
117.872
118.269
118.666
119.062
119.459
119.856
120.253
120.650
121.047
121.444
121.841
122.238
122.634
123.031
123.428
123.825
124.222
124.619
125.016
125.412
125.809
126.206
126.603

127.000
127.397
127.794
128.191
128.588
128.984
129.381
129.778
130.175
130.572
130.969
131.366
131.762
132.159
132.556
132.953
133.350
133.747
134.144
134.541
134.938
135.334
135.731
136.128
136.525
136.922
137.319
137.716
138.112
138.509
138.906
139.303
139.700
140.097
140.494
140.891
141.283
141.684
142.081
142.478
142.875
143.272
143.669
144.066
144.462
144.859
145.256
145.653
146.050
146.447
146.844
147.241
147.638
148.034
148.431
148.828
149.225
149.622
150.019
150.416
150.812
151.209
151.606
152.003

152.400
152.797
153.194
153.591
153.988
154.384
154.781
155.178
155.575
155.972
156.369
156.766
157.162
157.559
157.956
158.353
158.750
159.147
159.544
159.941
160.338
160.734
161.131
161.528
161.925
162.322
162.719
163.116
163.512
163.909
164.306
164.703
165.100
165.497
165.894
166.291
166.688
167.084
167.481
167.878
168.275
168.672
169.069
169.466
169.862
170.259
170.656
171.053
171.450
171.847
172.244
172.641
173.038
173.434
173.831
174.228
174.625
175.022
175.419
175.816
176.212
176.609
177.006
177.403

203.200
203.597
203.994
204.391
204.788
205.184
205.581
205.978
206.375
206.772
207.169
207.566
207.962
208.359
208.756
209.153
209.550
209.947
210.344
210.741
211.138
211.534
211.931
212.328
212.725
213.122
213.519
213.916
214.312
214.709
215.106
215.503
215.900
216.297
216.694
217.091
217.488
217.884
218.281
218.678
219.075
219.472
219.869
220.266
220.662
221.056
221.456
221.853
222.250
222.647
223.044
223.441
223.838
224.234
224.631
225.028
225.425
225.822
226.219
226.616
227.012
227.409
227.806
228.203

177.800
178.197
178.594
178.991
179.388
179.784
180.181
180.578
180.975
181.372
181.769
182.166
182.562
182.959
183.356
183.753
184.150
184.547
184.944
185.341
185.738
186.134
186.531
186.928
187.325
187.722
188.119
188.516
188.912
189.309
189.706
190.103
190.500
190.897
191.294
191.691
192.088
192.484
192.881
193.278
193.675
194.072
194.469
194.866
195.262
195.659
196.056
196.453
196.850
197.247
197.644
198.041
198.438
198.834
199.231
199.628
200.025
200.422
200.819
201.216
201.612
202.009
202.406
202.803

228.600
228.997
229.394
229.791
230.188
230.584
230.981
231.378
231.775
232.172
232.569
232.966
233.362
233.759
234.156
234.553
234.950
235.347
235.744
236.141
236.538
236.934
237.331
237.728
238.125
238.522
238.919
239.316
239.712
240.109
240.506
240.903
241.300
241.697
242.094
242.491
242.888
243.284
243.681
244.078
244.475
244.872
245.269
245.666
246.062
246.459
246.856
247.253
247.650
248.047
248.444
248.841
249.238
249.634
250.031
250.428
250.825
251.222
251.619
252.016
252.412
252.809
253.206
253.603

Pollici

Frazione Decimale
0″ 1″ 2″ 3″ 4″ 5″ 6″ 7″ 8″ 9″ 

Tabella di conversione pollici-mm




