





Microguide - serie CPC

* Le guide miniaturizzate serie CPC di Motoprecision® a
doppio ricircolo di sfere, sono realizzate con un profilo di
scorrimento ad arco gotico con angolo di 45°, in modo da
ottenere lamedesima capacita di carico in tutte le direzioni.

¢ In caso di spazi ridotti, ove sia necessaria un'alta capacita
di carico o resistenza alla torsione, sono disponibili modelli
con binario a “doppia larghezza”.

* Le tenute frontali, realizzate con materiali speciali, offrono
ampie garanzie circa la impenetrabilita alle polveri,
aumentando cosi la durata della guida.

e Le testate plastiche costituiscono i terminali di ritorno dei
circuiti delle sfere ed assicurano una notevole diminuzione
della rumorosita ed una scorrevolezza dolce del cursore, a
differenza di quanto presente oggi sul mercato. Questi
particolari offrono anche la possibilita di accogliere un
ingrassatore, per la lubrificazione su ambo i lati del cursore.
Siraccomandano oli minerali ai saponi di litio, con viscosita
compresatralSOVG32eVG100.

* | ricircoli si definiscono a “circuito chiuso” in quanto dotati
di un sistema di ritenzione delle sfere che non ne permette
la fuoriuscita durante l'utilizzo e soprattutto durante il
montaggio dei cursori.

¢ [Imateriale metallico con cui sono realizzate queste guide,
binari, cursori e sfere, € acciaio inox temprato.

Dati di targa salienti

Veloqlta 3
massima
Accelerazione 250 m/s*
Temperature -40°C + 80°C
di esercizio (per brevi periodi, sino a 100°C)
* V0 con gioco massimo da 1 micron
per le taglie 3
Precarichi * Sino a 5 micron per le taglie 15
* V1 pari a 0,02% della capacita di
carico C
Durata

100 Km alla massima capacita di carico
C-DIN636 2°parte

Durata [m] D= (%)sx 10°
- D __D (Cy
= oxseo = vm X (F)

Durata [ore] Dove: _
P ¢ il carico equivalente [N]

S e la corsa [m]
N il numero di corse [min™]
Vm la velocita media [m/min]

Per maggiori e piu approfondite informazioni tecniche contattare i nostri uffici
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MR 15ML 16 8.5 32 60 44 25 25 3.6 12 M3 x 5.5 2.8 4.3
MR 15MN 16 8.5 32 43 27 20 25 3.6 12 M3 x 5.5 2.8 4.3
MR 12ML 13 7.5 27 47.4 34 20 20 = 10 M3 x 3.5 2.6 4.3
MR 12MN 13 7.5 27 35.4 22 15 20 = 10 M3 x 3.5 2.6 4.3
MR 9ML 10 5.5 20 39.5 | 29.5 16 15 = 7.8 M3 x 2.8 2.2 3.3
MR 9MN 10 5.9 20 30.5 | 195 10 15 = 7.8 M3 x 2.8 2.2 &3
MR 7ML 8 5 17 30.4 23 13 12 = 6.5 M2 x 25 1.7 2.8
MR 7MN 8 5 17 21.7 | 143 8 12 = 6.5 M2 x 25 1.7 2.8
MR 5ML 6 3.5 12 196 | 188 7 — = 4.5 M2.6x 2.0 1.1 2
MR 5MN 6 3.5 12 16 10 = 8 = 4.5 M2 x 1.5 1.1 2
MR 3ML 4 2.5 8 16 11 = 5.5 = 3.3 M2 x 1.1 = 1.5
MR 3MN 4 2.5 8 1.7 6.7 = 3.5 — 3.3 M1.6x 1.1 = 1.5




Microguide - serie CPC - MR-M

£
D K]
= T
e
5 : I MR-MN T
i jjj_ll_]’%}) N |:| 0
d
(©) © i
(©) © !
P | P1

15 | 95 | 40 6 x 35 x45 5350 9080 70 26.9 26.9 90 | 1010 | MR 15ML
15 | 95 | 40 6 x 35 x45 3810 5590 43.6 10.9 10.9 53 | 1010 | MR 15MN
12 | 75| 25 | 6 x 3.5 x35° 3240 5630 34.9 16.0 16.0 51 600 | MR 12ML
12 | 75 | 25 | 6 x 35 x35" 2308 3465 21.5 9.5 9.5 34 | 600 | MR 12MN
9 55| 20 | 6 x 3.5 x3.5* 2135 3880 18.2 124 12.4 25 | 330 MR 9ML
9 55| 20 | 6 x 35 x3.5" 1570 2495 11.7 6.4 6.4 17 | 330 | MR 9MN
7 47 | 15 | 42x 24 x23 1310 2440 9.0 7.7 7.7 16 | 230 MR 7ML
7 47 | 15 | 42x 24 x23 890 1400 6.2 3.3 3.3 9 230 | MR 7MN
5 35| 15 | 35x 24 x1.0 470 900 2.4 2.1 2.1 3.3 | 120 MR 5ML
5 35| 15 | 356x 24 x1.0 335 550 1.7 1.0 1.0 8 120 | MR 5MN
3 26 | 10 M1.6 295 SIS 0.9 1.1 1.1 1.2 53 MR 3ML
3 26 | 10 M1.6 190 310 0.6 0.4 0.4 0.9 53 MR 3MN

* Valori modificati
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MR 15WL 16 9 60 745 | 58.5 35 45 3.6 12 M4 x 4.5 3.5 4.5
MR 15WN 16 9 60 56,5 | 395 20 45 3.6 12 M4 x 4.5 3.5 4.5
MR 12WL 14 8 40 59.4 46 28 28 = 10 M3 x 3.5 3 4.5
MR 12WN 14 8 40 44.4 31 15 28 = 10 M3 x 3.5 3 4.5
MR 9WL 12 6 30 50.7 | 39.5 24 23 = 8.6 M3 x 3.0 2 4
MR 9WN 12 6 30 382 | 274 12 21 = 8.6 M3 x 3.0 2 4
MR 7WL 9 5.8 25 40.4 | 301 19 19 = 7 M3 x 3.0 1.6 3.2
MR 7WN 9 5.5 25 316 | 21.2 10 19 = 7 M3 x 3.0 1.6 3.2
MR S5WL 6.5 3.5 17 2r2 | 21.2 11 13 = 5 M2.5* x 15| 11 2.3
MR 5WN 6.5 3.5 17 211 15.1 6.5 13 = 5 M2.5° x 15| 1.1 2.3
MR 3WL 4.5 3 12 21 15 8 — = 3.5 M2 x 1.6 0.8 1.8
MR 3WN 4.5 3 12 15 10 4.5 — — 3.5 M2 x 1.6 0.8 1.8

* Valori modificati
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42 | 9.5 | 40 | 23 8 x 45x4.5 6725 12580 1919 | 931 | 93.1 | 210 | 2828 | MR 15WL
42 | 95 | 40 | 28 8 x 45x4.5 5065 8385 1279 | 457 | 45.7 | 128 | 2828 | MR 15WN
24 | 85 | 40 | — 8 x 45x4.5 4070 7800 956 | 56.4 | 56.4 94 | 1200 | MR 12WL
24 | 85 | 40 | — 8 x 45x4.5 3065 5200 63.7 | 26.3 | 26.3 63 | 1200 | MR 12WN
18 | 75| 30 | — | 6 x 3.5x4.5" 2550 4990 459 | 26.7 | 26.7 47 | 660 MR 9WL
18 | 76 | 30 | — | 6 x 3.5x4.5" 2030 3605 332 | 187 | 1387 | 33 | 660 | MR 9WN
14 | 52| 30 | — | 6 x 35x35" 1570 3140 22.65 | 149 | 149 | 31 460 MR 7WL
14 [ 52| 30 | — | 6 x 35x3.5" 1180 2095 7.8 7.3 7.3 17 | 460 | MR 7WN
10 4 20 | — | 55x 3.0x16 615 1315 6.8 4.1 41 7.5 | 280 MR S5WL
10 4 20 | — 5.5x 3.0x 1.6 475 900 4.6 2.2 2.2 59 | 280 | MR 5WN
6 |26 | 15 | — 4 x 24x15 370 800 2.5 1.9 1.9 3.4 | 130 MR 3WL
6 |26 | 15 | — 4 x 24x15 280 530 1.6 0.9 0.9 24 | 130 | MR 3WN

* Valori modificati





